
详细商务要求及参数要求
一、商务要求：

1) 所投产品必须满足招标的全部要求。
2) 预中标单位在合同签订前，对“技术参数及功能说明”中需要的质保函必须提供原厂盖章证明，否则做无效标处理。

3) 中标单位提供所投产品必须是原厂全新正品，中标单位负责提供安装、调试中需要而采购清单中未列出的其他附件、配件、线材。

4) 售后服务：（1）免费送货上门；（2）接到故障通知后4小时响应，一般问题24小时内到达现场，重大问题12小时内到达现场，24小时内修复到位，硬件产品48小时内不能修复的需提供备品备件替用；（3）定期回访以及维修；（4）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件；（5）提供终身维护； 
5) 免费安装调试：中标供应商负责本项目产品的安装、调试工作。
6) 免费培训：中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。
7) 技术参数中未包含售后服务项的，均要求提供不少于三年质保服务
8) 付款方式：安装调试完成后5个工作日内支付100%。

9) 以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。
二、主要设备详细参数及要求
	序号
	产品名称
	技术参数及功能说明
	单位
	数量

	1
	迪普LSW3600-48GT4GP-SE
	48口千兆交换机，48个千兆电口，4个千兆SFP光接口，交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps，0℃～70℃温宽，功耗34W，支持IP仿冒、ARP欺骗、ARP泛洪等常见网络威胁的定位和阻断，支持内网病毒、木马传播行为的识别和阻断，预中标后签订合同前必须提供产品（迪普LSW3600-48GT4GP-SE）原厂商针对本项目三年质保函盖章原件。
	台
	2

	2
	迪普LSW3600-24GT4GP-SE
	24口千兆交换机，24个千兆电口，4个千兆SFP光接口，交换容量≥598Gbps，包转发率≥216Mpps，0℃～70℃温宽，功耗22W，支持IP仿冒、ARP欺骗、ARP泛洪等常见网络威胁的定位和阻断，支持内网病毒、木马传播行为的识别和阻断，预中标后签订合同前必须提供产品（迪普LSW3600-24GT4GP-SE）原厂商针对本项目三年质保函盖章原件。
	台
	4

	3
	光模块
	迪普千兆模块
	块
	12

	4
	5口千兆交换机
	5口千兆交换机
	台
	20

	5
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	台
	10

	6
	信锐无线AP
	室内吸顶式AP，支持802.11a/b/g/n， 2.4G和5G同时工作，千兆电口上联，支持POE和本地供电，与下城区政府大楼无线网络实现统一管理。
	台
	2

	7
	信锐AP管理许可
	AP接入管理授权许可。
	个
	2

	8
	机柜1
	32U标准机柜，尺寸：600*800*1600。
	台
	1

	9
	机柜2
	37U标准机柜，尺寸：600*800*1800。
	台
	1

	10
	PDU插座
	10A 工业用PDU机柜插座
	个
	4

	11
	配线架
	六类千兆网络配线架
	个
	4

	12
	理线架
	网线线缆管理器
	只
	10

	13
	网络测试工具
	网络测试工具，含多功能寻线仪、光纤测试仪、网络跳线制作工具等
	套
	1

	14
	1.5M跳线
	1.5M六类千兆网络跳线
	根
	150

	15
	2M跳线
	2M六类千兆网络跳线
	根
	150

	16
	施工费
	机房理线、打线、水晶头制作、寻线、网线连通测试、线路标识人工费
	项
	1


1

