淮河小学会议室多媒体招标技术参数

	序号
	规格要求
	主要技术参数

	1
	整体设计要求 
	内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。
★整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（可要求：提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
为便于后期维护及升级，触摸框采用前拆式设计，无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框。
屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果
★一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例
设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片，需达到Android 4.0以上版本，Rom 8G以上，Ram 1.5G以上。
★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒

★整机两侧边框无物理快捷按键，防止老师误碰，影响教学活动，方便后期升级维护。
内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。
★当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，不接受手动切换方案。
自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。
智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。此功能可自行开启或关闭。
无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。
设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。
★支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USB，key即可解锁。
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	电视系统参数
	★屏体类型：LED背光源，86吋液晶屏，最大显示尺寸：1895mm×1065mm。
显示比例16:9，物理解析度3840×2160，对比度≥5000：1，可视角度≥178°

输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。
图像制式：PAL/SECAM
喇叭输出功率：15瓦x2
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	触摸屏参数
	★采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写
为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内

红外触摸屏系统通讯端口：USB
触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。
★红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上。
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	嵌入式系统参数
	★在嵌入式安卓操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。
★在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。
★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
★智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果（提供相关权威检测报告）。
进行整机通道切换时，可通过画中画功能提前预览任意通道画面，方便老师快速找到对应通道。

★无PC状态下，整机可一键进行硬件自检
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	内置电脑配置
	★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程3.0GHz或以上
内存：4G DDR3或以上配置
硬盘：500G或以上配置
内置WiFi：IEEE 802.11n标准(不接受外接路由器方案)
内置网卡：10M/100M/1000M
具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。
具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。

★要求提供原厂品牌3C证书
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	白板软件
	软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。
板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。
多点支持：支持同时对两个或以上的图片、音视频、图形对象进行多点缩放与旋转功能，支持三点以上同时书写操作。
★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
★微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。
颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。
便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。

百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。
页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。
对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。
多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。
Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
★文件导入：支持导入的文件格式有JPG/BMP/JPEG/GIF/PNG/SWF/WAV/WMA/AVI/WMV/MPG/MPEG/MP3/MP4/3GP/RMVB/RM/MID/MOV/ASF/FLV/MKV/TS/VOD。可直接在外部复制图片或文本内容粘贴到软件里。
资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
★网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。
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	移动授课系统
	支持Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统。
★可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。
★具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。
可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。
支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。
★支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。

具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。

★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
★提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。
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	集中控制系统
	★提供：可供用户选择购置的集中控制软件系统，并通过该系统实现如下功能。

后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。
★受控端除实现智能平板与后台服务器连接外，还具备本地软件管理功能，能实现智能平板硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能。
★远程状态监控：可对局域网内所有智能平板的使用状态进行实时监控，包括开关机、当前通道、置顶软件、锁定状态、显示模式、音响模式、音量、上电状态、开机通道、是否冰点、信息发布内容等多种监控选项，监控选项列表可根据用户需求进行个性化修改。
电脑监控告警：受监控的智能平板若CPU温度、内存占用、硬盘占用等高于安全值时，系统会自动告警。可支持一键对远程终端做硬盘垃圾清理（终端回复正常使用状态后需有明确提示）。
实时屏幕监控：可远程对选定的智能平板的任意通道屏幕画面进行实时监控。
远程桌面控制：可对选定的智能平板进行远程桌面控制。
账户管理：管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限。
★分组管理：可对学校的所有智能平板按分年级或分楼层等进行分组管理。
开关机控制：可远程对选定的智能平板做即时的开关机和触摸开关控制，并可设置上电后及开机后的默认状态。
★定时操作控制：可远程对选定的智能平板做定时的操作控制，包括定时开关机、定时切换通道、定时打铃、定时信息发布等。定时操作可实现单次、每日循环、每周循环定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行二次编辑。
显示状态控制：可远程对选定的智能平板进行音量调节，并可设置整机的图像模式和声音模式。
频道切换：可远程对选定的智能平板进行频道切换，让其统一切换到指定的通道或频道。
课堂打铃：可远程对选定的智能平板进行远程打铃。
远程管理：可远程对选定的智能平板进行冰点控制、系统备份还原和软件批量安装。
一键禁用360wifi、猎豹wifi等第三方自建热点软件，防止学生通过交互智能平板无线上网。
★任意通道信息发布：可远程对选定的智能平板在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长。
远程信息发布：支持单一文件推送至选定的智能平板进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF和音视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。PPT、WORD、EXCEL、PDF等可设置文件每页播放持续时间，让用户轻松将office文档转换为丰富的信息发布内容。
多文件混排发布：支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合，添加文本支持直接复制黏贴。混排模式中需提供不少于5个快速编辑模板，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。
报表统计：以图文形式对智能平板的使用情况进行数据统计，可按天或按月统计，统计内容包括开机率、开机时长、活跃度排名、软件使用情况（PPT、Easinote、多媒体等），点击统计图可查看详细信息。
统计报表导出：支持一键导出统计报表，可按月份导出每月统计数据，导出的多项内容直接复制粘贴可用。

服务器管理：支持服务器可视化监控，可监控服务器的配置信息、实时运行情况、存储文件内容等。
支持一键搜索并自动连接局域网内所有智能平板。
集控管理平台支持中英文界面一键切换。
交互智能平板在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。
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	视音频直播系统
	★提供：可供用户选择购置的集中控制软件系统，并通过该系统实现如下功能
控制端采用B/S架构设计，只需要浏览器登录即可使用，方便快捷。
只需接入局域网络，无需任何设置，即可完成对目标班级的音频广播和视频直播。
专业级影像编解码和传输技术，在占用300kb/s至500kb/s的极小带宽下可传输720P高清影像，达到专业级会议视频传输标准。
支持控制端输出音量自由调节。
支持音频广播及视频直播主题自定义，广播或直播前的准备阶段，终端设备屏幕将统一显示定义好的主题内容。
★支持桌面分享功能，主讲人在广播同时可实时分享自己的系统桌面到全部受控终端，轻松进行视频培训、视频教学。
★终端设备处于任何显示通道下，只要主控端开启广播或直播，终端即可自动切换到音视频直播状态。
直播前可监控终端设备连接状态，有明确标识显示终端设备是否正常连接。
★支持断线重连功能，当直播由于网络问题中断时可自动进行重连。
支持对广播目标终端设备进行自定义分组管理。

★软件可自动提示下一步操作，方便用户使用。
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	★采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。
★采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。（提供相关权威检测报告）
无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。
使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。（提供相关权威检测报告）
★单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。（提供相关权威检测报告）
支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
★无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。（提供相关权威检测报告）
★支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。（提供相关权威检测报告）
★支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。


竞标说明： 1、技术参数表中凡带星号条款为必须相应条款，不达标者，采购人有权不予选。

2、 供货人需上传投标产品完整详细的技术参数指标，采购人保留百度搜索对比的权力。

3、投标人须上传原厂针对此项目授权的整机（含屏）三年质保承诺函。

4、投标价格应该包含所需的税金运输安装调试培训等各类费用。

