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	序号
	名称
	数量
	推荐品牌型号
	配置

	1
	学生商用台式电脑
	36
	联想M410，惠普680G4，戴尔5050
	详见技术参数要求附件1

	2
	机房网络设备
	2
	锐捷2028，H3C5130-28-EI，华为5720 28P SI
	详见技术参数要求附件2



附件1：学生商用台式电脑技术参数要求
	序号
	技术要求（所有★指标不得负偏离，否则报价无效）
	投标响应

	一
	商用台式电脑36台
	

	★1.1
	商用电脑，投标产品的性能指标及服务内容要求不得低于招标技术参数之性能指标和服务内容要求，并提供原厂盖章技术偏离响应表（投标时须上传）
	

	★1.2
	Intel商用级B系列主板 (不接受消费级H系列主板)，单路稳定供电接口；配置Intel Core第七代I5-7500 （四核，主频3.4或以上），支持Windows 7操作系统物理安装
	

	★1.3
	内存容量≥8GBDDR4
	

	★1.4
	存储空间：多种储存组合形式，可扩展2块机械硬盘。本次配置固态硬盘：≧256GB容量，接口类型：M.2 SSD
	

	★1.5
	USB接口≥8个（前置中上部4个USB 3.1 G1 TYPE-A接口和前置1组音频输入输出接口，不接受中置USB受挡板遮挡影响），至少1个HDMI和串口，≥1组PS/2接口
	

	1.6
	无光驱
	

	1.7
	集成显卡,最高4G
	

	1.8
	配置抗菌键盘、鼠标，维持桌面整齐
	

	★1.9
	标准机箱，不接受15L以下小机箱机器，采用蜂窝结构，散热支持静音优先/散热优先/全速模式等三种散热模式调节。顶置电源开关键；便携式提拿设计
	

	
	机箱配有四位数字密码锁，防止机箱随意开启和被盗
	

	
	机箱端口安全性智能保护：可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据盗取。(投标时提供原厂盖章的截图说明)
	

	★1.10
	节能电源≥200W，电源满足90V-265V电源交流输入电压，并投标时提供原厂盖章的恶劣供电环境下工作适应认证证书
	

	★1.11
	同品牌19.5英寸宽屏商用显示器（尺寸不可变），分辨率1600×900，VGA+DVI双接口支持模拟及数字视频接入。内置低蓝光功能(投标时提供原厂盖章的材料说明)，一键物理过滤蓝光输出，有效保护护眼。俯仰式底座，可调节显示角度。
	

	★1.13(机房管理软件)
	· 通过与主机同一品牌云管理软件实现所有的计算机终端集中统一管理，能实现以下操作功能
· 无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。
· 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常使用。
· 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。
· 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致，投标时提供原厂盖章的功能截图
· 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成,投标时提供原厂盖章的功能截图
· 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。
· 智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。
· 部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。
· 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。
· 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。
· 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、月、手动等多种还原方式，投标时提供原厂盖章的功能截图
· 客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。
· 系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。
· 支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。
· 支持包括3DMAX、Autocad、Maya2010以上等大型软件的运行。
	

	★1.14
	产品认证，投标时提供原厂盖章的复印件并上传
A、 产品符合国家强制性产品认证3C标准，并提供3C认证证书以及试验报告；
B、 产品通过防辐射骚扰小于标准限值7Db的认证，并提供国家权威机构（CNAS认可的检测机构）的检验证书；
C、 制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定(提供工信部截图材料)；
D、 产品通过甲、乙醇，过氧化氢，盐水等常见的化学品的防腐蚀认证，并出具证书；
E、 制造商获得教育权威机构颁发的“教育行业信息化推荐品牌”资质证明，并提供证明复印件
	

	★1.15
	原厂提供三年整机（含显示器）上门保修服务，原厂提供400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持，全年365天无休服务，2小时响应，第二个自然日修复。
	

	
	本地供应商门到桌安装完毕，拒绝快递到门卫。投标时提供本地供应商三年同步上门及服务工程师定期上门巡检服务。投标时提供原厂盖章的针对本项目的原厂三年售后服务承诺函及本地供应商营业执照（投标时须上传）
	

	
	出于安全性考虑，要求制造厂商具备ISO27001 信息安全管理体系认证，并有能力提供数据拯救服务和数据擦除服务，并具备专业的服务工程师认证，须投标时提供原厂盖章的说明材料（投标时须上传）
	


附件2：机房网络设备技术参数要求
	序号
	参数要求

	1
	实配固化10/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个

	2
	要求所投交换机满足交换容量≥192Gbps，且转发性能≥42Mpps，标准机架式

	3
	为了保证交换机使用寿命，要求所投产品支持防雷端口浪涌≥10KV4、

	　
	为了保证在极端环境下设备仍可正常工作，要求所投产品工作温度可适应最低温≤-5℃，且最高温≥55°C

	4
	★要求所投产品可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。

	5
	为了满足各类客户的需求，要求所投设备配备console口一个，可通过命令行进行配置，同时支持WEB管理

	6
	为响应国家节能减排的号召，要求所投交换机的整机功率≤23W

	7
	★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件

	8
	要求设备支持支持广播风暴抑制、端口隔离、DHCP snooping

	9
	支持4K个802.1Q VLAN支持Protocol Based VLAN

	10
	为了保证大量设备的运行噪音不影响正常工作和生活，要求所投设备采用无风扇静音设计。

	11
	支持CPU保护机制，通过对送CPU的报文进行区分对待处理，从而使交换机的处理器和信道带宽资源能够得到保护，并保证报文的正常转发以及协议状态的正常。

	12
	★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，投标时提供软件产品登记测试报告

	13
	★投标时提供工信部入网许可证复印件

	14
	★投标时提供国家强制性产品认证证书（3C）
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