五乡中学校园监控改造招标参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考品牌

	1
	彩色半球摄像机
	200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm、6mm、8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°;数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%;电源接口类型 圆头电源接口；功耗 4.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 20-30米。
★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
	个
	17
	海康、三星、英飞拓

	2
	彩色枪式摄像机
	200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 7W MAX；红外照射距离最远可达50米；防护等级 IP67。
★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
支持区域遮盖功能，并能支持4块区域（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
	个
	63
	海康、三星、英飞拓

	3
	彩色枪机支架
	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm
	个
	63
	海康、三星、英飞拓

	4
	摄像机电源
	定制
	个
	80
	国产

	5
	磁盘阵列（含硬盘）
	【单控】4U 24盘位，单控制器，高效冗余电源，4个千兆网口，带24块10T氦气磁盘，磁盘类别为监控级；
支持视音频、智能分析录像的混合直存，640Mbps接入带宽；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、VRAID、JBOD多种模式；
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。 
★控制器结构，配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和氦气硬盘，（（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章，其中电源仅以照片证明即可）。
★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（以公安部检测报告为准）。★应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准）。
	个
	1
	海康、三星、英飞拓

	6
	数字矩阵
	5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA）+8路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码64路1080P@30Hz、128路720P@30Hz或256路4CIF@30Hz以下分辨率；      ★投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。 
★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。                   
★投标产品支持走廊模式显示功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。
	套
	1
	海康、三星、英飞拓

	7
	液晶显示器
	21.5寸液晶显示器，含HDMI输入接口
	台
	5
	国产

	8
	操作台
	3工位双层
	个
	1
	国产

	9
	24口接入交换机
	主机固化千兆电口≥24个，千兆SFP非复用光口≥4个；★整机交换容量≥330Gbps、包转发≥96Mpps（官网有两个指标的，按小的指标为准）；支持静态路由、RIP、OSPF; ★支持9:1横向虚拟化，提供对外官网截图说明；支持10K防雷，提供对外官网截图；支持BIMS协议，自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动；支持RRPP、Smartlink技术，支持NQA检测，提供泰尔实验室测试报告。制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图说明。
	台
	5
	华三，思科，Juniper

	10
	单模千兆光模块
	SFP-GE-LX-SM1310, 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	10
	华三，思科，Juniper

	11
	单模万兆光模块
	SFP-XG-LX-SM1310，SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2
	华三，思科，Juniper

	12
	光纤熔接
	含光纤熔接、配件等
	批
	1
	国产

	13
	光纤
	4芯单模光纤
	米
	800
	国产

	14
	线材
	CAT6
	米
	5000
	国产

	15
	线材
	RVV2*1.0
	米
	5000
	国产

	16
	线材
	YJV3*2.5
	米
	800
	国产

	17
	管材
	PVC25
	米
	4800
	国产

	18
	辅材
	定制
	批
	1
	国产

	19
	系统集成
	旧设备的拆除,新设备的安装、管线敷设施工，与市教育局系统平台数据无缝对接等，需到现场勘察，了解具体情况，视情而定，报价需含此部份费用。
	批
	1
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