
 招标需求

一、项目要求 

	采购内容
	智慧校园三维物联综合管控平台

	功能要求
	以图形图像技术为核心，用3D可视化的方式呈现管理内容，以物联网的技术来实现物物相连、人物相连，科学的大数据分析和高效的决策支持，旨在解决和提升现在学校管理存在的问题和管理水平；具体详见第二部分

	单位及数量
	1批

	用途
	学校管理用


二、商务要求表

	*质保期
	质保期为1年，时间从系统上线验收合格之日起算。

质保期内应保证所有系统正常运行，质保期内免费提供上门维护、软件升级、故障处理及定期回访服务。

	售后及运维服务要求
	具体详见（八）售后及运维服务要求

	项目工期及交付地点
	项目工期：合同签订后4个月内完成系统开发，并投入业务试运行；

项目交付地点：业主指定地点。

	*付款方式
	1、 合同签订后，乙方向甲方支付项目总额的5%的作为项目履约保证金；

2、 甲方收到履约保证金后，向乙方支付合同总价的50%，作为项目启动资金；

3、项目开发完成，验收合格，正式投入使用后。甲方向乙方支付剩余尾款，即项目总金额的50%。

4、履约保证金自验收合格之日起自动转为质保金，在质保满1年后无质量问题无息退还。

	投标报价
	28万

	*投标要求
	供应商必须到现场进行实地勘察，如未能进行实地勘察而进行的投标，则一律视为废标处理。


2、 具体项目要求

（一）建设目标

宁波特殊教育学校（原宁波市聋哑学校）新校区位于宁波市江北区庄桥街道荣吉西路365号，是一所集小学、初中与职业中专于一体，并附设盲教育部（盲人学生）的浙江省先进学校、宁波市文明单位。

随着学校规模的不断扩大，管理的内容越来越广，在有限的管理人员的情况下，给校园领导、具体的管理人员增加了一定的管理难度，而且特殊教育学校所面对的教育人群基本是聋哑、智障人群，在沟通和人身安全管理方面要求更高。

采用新型的信息技术和全新管理手段、理念来高效的管理校园成为了一种必然。基于图形图像的技术以3D可视化的呈现管理方式，结合物联网技术、图形图像识别技术搭建一个智慧校园三维物联综合管控平台。以更加直观、高效、感知、智慧的方式来科学的管理校园。

本平台以图形图像技术为核心，用3D可视化的方式呈现管理内容，以物联网的技术来实现物物相连、人物相连，科学的大数据分析和高效的决策支持，旨在解决和提升现在学校管理存在的问题和管理水平。充分释放学校的教学资源，提升学校的教学质量。从“平安校园、智慧型校园”角度，把宁波特殊教育学校打造成一个科学智慧的现代化校园。

（二）相关标准及规范


计算机软件开发规范                  GB8566-88


计算机软件产品开发文件编制指南      GB8567-88


计算机软件需求说明编制指南          GB9385-88


计算机软件测试文件编制规范          GB9386-88


信息处理-程序构造及其表示法的约定   GB/T 13502-92


计算机软件单元测试                  GB/T 15532-95


软件维护指南                        GB/T 14079-93


计算机软件需求说明编制指南          GB/T 9385-88


计算机软件测试文件编制指南          GB/T 9386-88


计算机软件质量保证计划规范          GB/T 12504-90


计算机软件可靠性和可维护性管理      GB/T 14394-93


软件产品评价质量特性及其使用指南    GB/T 16260-96

（三）智慧校园三维物联综合管控平台功能模块需求说明
应实现如下功能：

基础部分：要求对学校整个校区的建筑体包括地上和地下部分进行三维建模；实现校园整体三维可视化呈现；建筑体内部功能区域三维可视化呈现；
监控系统3D可视化管理功能：实现对校园内视频监控的三维场景式管理
校园RFID三维可视化管控功能：要求实现对学校现有的RFID系统数据对接功能，同时对获取的数据进行三维空间热点呈现和轨迹分析

其他功能说明：平台建设完成后应预留相应的接口，用于对接消防、能耗、资产、管网、教务等其他系统。

需求功能结构图如下：





            系统功能模块需求图
具体需求如下：
1、三维可视化基本模块建设要求
要求对校园楼宇和部分外围设施的整体建模，用3D图形图像引擎对模块进行直观的展示和呈现，包括楼宇内部的结构、地面、墙体及相关的简易贴图。

2、平台用户权限管理功能描述
要求实现平台角色自定义和权限分配功能，不同的角色根据权限的设定实现校园三维展示、安全培训、监控管理、RFID实时人员热点呈现及管理等对应功能的应用。
3、监控3D可视化管理模块功能描述
要求把校园内的监控摄像头，以实物模型的方式。根据实际安装位置，标注在校园的可视化模型当中。相关的监控设备用户可自助式场景化管理，可对设备进行增删改查、放大、缩小等操作，操作方式灵活多样，如：可以框选、线选、单选。要求对设备的属性可自定义增加、修改、删除操作；接入的摄像头视频内容具有查询、回放等功能，要求本模块具有预案编辑功能，用户可根据实际需求编制不同的预案，预案可实现轮巡；要求实现RFID卡和监控视频的联动功能；要求实现摄像头和摄像头之间的联动功能；要求实现报警和摄像头之间的联动功能；要求实现门禁和摄像头的联动功能；（由业主方联系相关厂家配合实施）。
4、RFID三维管理模块功能描述
要求和学校现有的RFID系统进行数据对接，从RFID系统中获取RFID卡片的考勤信息；要求对考勤设备实现自主式三维场景化管理，可对设备进行增删改查、放大、缩小等操作；要求对设备的属性可自定义具有增加、修改、删除操作的功能；要求对获取到的RFID卡的考勤信息以热点的方式实时呈现在三维场景的对应位置，实现对RFID卡的位置定位、轨迹分析、异常告警功能；要求RFID卡呈现的热点具备人物信息功能，可在三维场景中对热点进行检索及点位功能，对单一RFID卡的轨迹具有回放追踪功能。
由于学校现有的RFID系统对应的学生RFID卡，已使用2年多时间，存在着部分的RFID卡充电模块损坏、电池老化等问题，本次项目的中标单位报价当中应包含已损坏部分RFID相关设备的更换和维修费用，具体更换和维修设备清单，投标单位可和学校相关老师联系进行现场查勘。
5、用户权限管理模块建设

使用主体：管理人员

用户权限管理模块是管理员对用户、配置和权限进行信息管理。该模块具有配置管理、用户管理、角色管理和权限管理等功能。
6、其他要求说明：
新建平台应和学校现有的能耗系统、消控系统的相关数据接口实现无缝对接，由于对接产生的费用由中标方自理。
（四）系统操作要求

系统应具备很好的易用性、易浏览性和可操作性，主体程序采用C/S结构,对部分功能功能可采用B/S结构，系统应该提供诸如确认、询问、警告、出错报告等易于觉察、易于读取的信息来服务于用户；具有严重后果的操作应当可逆；屏幕输入格式、报表和其他输入/输出宜整齐、清晰和易于浏览。

系统开发不仅要提供用户所需要的功能，界面设计也需遵循人性化、简单、方便实用的原则，要让用户易于操作、易于使用、界面友好，输入输出方便，检索查询简单快捷，符合用户的操作习惯，满足用户方便、高效、安全的使用要求，具体主要体现在用户操作界面以人为本的设计等方面。

关键技术要求：C/B/S混合架构，数据库要求使用MYSQL，支持基于OpenGL技术的图形图像引擎，支持用户。

在使用要求方面，至少应包括：

1)系统稳定、可靠和实用，具有快捷键和操作菜单提示功能；

2)人机界面友好、操作方便灵活，使用风格接近终端操作系统视窗；

3)具有简单明确易于理解的操作提示；

4)功能菜单简明清晰，具有可设定的快捷键和右键菜单；

5)业务流程简单明了，流程设计可因需而变；

6)操作路径简洁，响应速度快。

（五）安全要求

支持访问控制、数据安全、IP限制等必要安全策略。

（六）实施要求

（1）项目实施地点在宁波特殊教育学校，要求至少提供1名研发人员驻场开发。

（2）工期要求，合同签订后4个月内完成系统开发，并投入业务试运行。

（3）中标供应商必须提供人员名单、身份证号码、联系方式、项目实施经历、在本项目中的职务及任务。投标时确定的项目人员名单与中标后实际开发团队成员必须保持一致。

（4）系统设计应满足先进性、可靠性、最优化、简单性、可扩展性、先进性原则。

（5）本方案提出的对项目的主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据显示的数据接口，便于系统功能的扩充和完善。

（6）中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

（7）投标人应对其提供的设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由投标人负责。

（七）培训要求

（1）本项目的培训，是指中标供应商对宁波特殊教育学校使用和维护该平台系统的人员进行培训。

（2）培训由中标供应商负责师资及教材，由宁波特殊教育学校提供场地和培训设备并负责组织实施。

（八）售后及运维服务要求

*（1）项目上线验收后提供1年的系统售后及运维服务。

运维服务内容包括但不限于：

a）中标供应商须提供至少1名由用户单位认可的技术人员，专职负责售后及运维服务；

b）中标商在维护期内须每年不少于4次的系统巡检服务，查看系统运行状况，提供系统巡检报告，保证系统正常运行；

c）中标商在维护期内提供7×24小时应急响应服务。中标商须在接到用户故障通知后30分钟内响应，如果是重大故障导致业务中断等问题，中标商须在15分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，中标商工程师及其它相关技术人员必须在1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复；

d）中标商在维护期内须提供软件系统维护性及软件错误的修改；

（2）中标供应商必须提供详细的技术支持和服务方案。

（九）项目文档提交
提交包括但不仅限于以下内容：

1、《用户操作手册》；

2、《系统安装部署手册》；

3、《培训方案》。
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