一、配置清单
	序号
	品名
	型号
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价
（万元）

	1
	Htcvive

	VIVE Pro 专业版套装（pro2 代头盔套装）
	【2.0手柄定位器套装版】HTC VIVE Pro Full Kit 专业版头显 智能VR眼镜 PCVR 3D头盔。屏幕：2个3.5英寸AMOLED,分辨率：单眼1440*1600，双眼为3K（2880*1600），刷新率90HZ；视场角110度；音频输入：内置麦克风；音频输出：HI-RES Audio认证头戴式设备等
	1
	套
	1.3

	2
	工作站主机
	DELL Precision T7920 
	具体详见技术指标附件1
	1
	台
	1.6

	3
	主机
	Mac mini

	3.2GHz 六核第八代 Intel Core i7 处理器 (Turbo Boost 最高可达 4.6GHz) 16GB 2666MHz DDR4 
Intel UHD Graphics 630 图形处理器 
256GB 固态硬盘 10Gb 以太网端口 (NbaseT 以太网端口，支持 1Gb、2.5Gb、5Gb 和 10Gb 以太网，采用 RJ45 接头)
	1
	台
	1.22

	4
	交互式智能平板
	希沃
	具体详见技术指标附件2
	1
	套
	1.31

	5
	商用一体机电脑
	DELLOptiPlex 7770 All-in-One一体机
	具体详见技术指标附件3
	1
	台
	1.3

	6
	平板电脑
	Apple iPad Pro
	11英寸平板电脑 2018年款(256G WLAN版/全面屏/A12X芯片/FaceID
	1
	台
	0.65

	7
	平板电脑
	华为平板 M6
	10.8英寸麒麟980影音娱乐平板电脑6GB+256GB 全网通（银钻灰）
	1
	台
	0.42

	8
	显示器
	惠普、DELL
	2K显示器 IPS窄边框 27QI 广视角电脑屏 27英寸低蓝光 台式液晶显示屏 超24 99%sRGB高色域 TUV DP接口
	1
	台
	0.18

	9
	显示器
	明基
	明基GW2480
	1
	台
	0.08

	10
	显示器
	飞利浦
	飞利浦 28英寸 4K超高清HDR 102%sRGB广色域 滤蓝光不闪屏 旋转升降 电脑办公显示器 HDMI 288B6LJRNB
	1
	台
	0.25

	合　　计
	8.31


二、技术指标
附件1：
	要求
	技术参数

	品牌型号
	DELL Precision T7920 塔式工作站 数量1台

	操作系统
	Windows® 10 HOME 正版操作系统

	处理器
	配置1颗英特尔至强铜牌 3104 1.7GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB 缓存；
单颗最高可配备28个内核
采用英特尔高级矢量扩展技术、
英特尔可信执行技术、
英特尔AES新指令、
优化的英特尔睿频加速技术和可选的英特尔博锐™技术

	芯片组
	英特尔C621

	内存
	本次配置：16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC内存；
24个DIMM 六通道；
最高可配3T B 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内
免费提供内存硬件防错技术

	硬盘
	本次配置：2.5'' 512GB SATA Class 20 固态盘+ 3.5" 2TB 7200rpm SATA 硬盘；最高可配10个2.5 英寸或者10个3.5英寸模块化硬盘，免拆箱可更换并支持热插拔；支持前置M.2 SSD/SATA/SAS 驱动器；

	Raid
	集成式：
英特尔®芯片组SATA控制器(6 Gb/s)，软件RAID 0、1、5、10。
英特尔RSTe (vROC)软件RAID 0、1、10 
可选 ：Broadcom MegaRAID® SAS 9440-8i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器，8个端口，软件RAID 0、1、5、10。
MegaRAID® SAS 9460-16i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器（通过闪存模块提供4 GB高速缓存/备用超级电容）硬件RAID 0、1、5、10

	存储设备
	吸入式DVD+/-RW 

	显卡
	NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP 转 DP适配器 7X20T 独显

	音频
	集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器

	网络
	集成：英特尔® i219和i210千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧 

	端口
	前面：2个Type-c端口、2个USB 3.0端口、1个SD端口、1个麦克风端口、1个耳机端口；
内部：1个USB 2.0端口、1个2*5针USB 2.0转接口、8个SATA 6 Gb/s端口、1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；
后面：6个USB 3.0端口、1个串行端口、2个PS2端口、2个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、1个音频输出口、1个音频输入及麦克风端口

	插槽
	4 个第3 代PCIe x16
1 个第3 代PCIe x16（8线程）
1 个第3 代PCIe x16（4线程）
1 个第3 代PCIe x16（1线程）

	电源
	1 个能效高达90%电源：1400W，电源自带诊断灯

	机箱
	尺寸：高≤433mm、宽≤218mm、深≤566mm;可选19‘’导轨上机架套件
机箱更小不占空间.

	机箱设计
	要求带有双把手；主要备件模块化可便携拆卸；不拆机箱即可更换电源
前置可拔插硬盘

	安全性
	防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源；

	阅读软件
	免费Adobe Redader 11阅读软件

	★性能调优
	免费工作站自动调优软件

	[bookmark: _GoBack]★服务及要求
	5年 白金ProSupport:下一个工作日上门服务包含硬盘不返还和意外服务全保服务；要求整机原配出厂，谢绝拆机改配后加配置等，出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置一致。产品日期必须在中标公示后，签订合同前提供针对本使用单位的原厂售后服务承诺函。

	说明：
	关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商正式公开的产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合招标技术要求。




附件2：
	
	技术参数和规格

	品牌
	要求商用一体机 DELL OptiPlex 7770 All-in-One一体机 数量1台

	处理器
	≥Intel第九代处理器（英特尔® 酷睿™ i7-9700 (8 核/12MB/8T/3.0GHz 至 4.8GHz/65W）；

	芯片组
	≥Intel Q370芯片组

	内存
	32GB 2X16GB DDR4 2666MHz 非-ECC内存，预留内存插槽；

	硬盘
	第一块≥M.2 512GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘，第二块≥ 2.5 英寸 2TB 5400rpm SATA 硬盘；不低于2个M.2扩展插槽；

	屏幕
	27英寸 4K UHD 3840x2170 IPS 非触控防眩光

	网卡
	集成Intel千兆网卡，英特尔无线-AC 9560, 双频 2x2 802.11ac Wi-Fi 含 MU-MIMO + 蓝牙 5；

	显卡
	NVIDIA GeForce GTX 1050, 4GB

	摄像头
	2.0 MP 全高清网络摄像头，带弹出式隐私功能。

	接口
	不低于6个USB接口，其中USB3.1 A类接口≥5个、USB3.1 Type C类接口≥1个；不低于2个音频接口（包含至少1个麦克风耳机二合一通用音频端口），1个HDMI 输入，1个HDMI输出，1个DP输出；集成声卡，内置扬声器；集成SD4.0多媒体读卡器。

	键鼠
	同品牌USB接口商用键盘、USB接口光电鼠标；

	电源
	240W 80Plus内置电源；

	机箱
	整机提供OptiPlex 一体式 Articulating支架, 7760/7770 一体式，带锁插槽和防盗开关；

	安全性
	正版Windows 10操作系统

	★认证
	通过中国RoHS符合性认证证书，通过EPEAT认证，通过国家电子计算机质量监督检验中心噪声声压级≤11.5dB

	★保修及要求
	5年 白金ProSupport:下一个工作日上门服务包含硬盘不返还和意外服务全保服务；要求整机原配出厂，谢绝拆机改配后加配置等，出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置一致。产品日期必须在中标公示后，签订合同前提供针对本使用单位的原厂售后服务承诺函。

	★说明
	关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商正式公开的产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合招标技术要求。


附件3：
	序号
	设备名称
	型号规格

	1
	65英寸交互智能平板
	[bookmark: OLE_LINK22]一、整体设计
1. 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，拒绝两侧快捷键设计。
2. 整机屏幕采用钢化玻璃，使用质量不小于1.0kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。
3. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。
4. 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网
二、主要功能
1. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。
2. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。。
3. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。
4. 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。
5. 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。
1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。
2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。
3）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。
4)支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式
6. 只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
7. 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯：
（1）侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。
（2）快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。
（3）快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。
8. 手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。
三、触摸屏参数
1. ▲采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写
2. 书写方式：手指或笔触摸
3. 触摸响应时间＜15毫秒
4. 触摸有效识别≥6毫米
5. 定位分辨率：32767*32767
6. 红外触摸屏系统通讯端口：USB
7. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性
8. ▲触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。
四：内置电脑： 
1. 采用模块化电脑方案，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。
2. 处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程
3. 内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置
4. 硬盘：128G或以上SSD固态硬盘
五：赠送移动支架



