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采购名称：PDT系统二载波移动基站
无线数字集群（PDT）室外型便携式基站采购要求
▲一、采购要求
1、 所供数字通信PDT二载频移动基站必须符合公安部PDT相关标准，并能完全兼容接入无缝接入温州市局已建SX2000交换中心，实现统一网管、统一指挥调度。
2、 PDT项目通信基站设备整体质保期为叁年，自验收合格之日计算。在质保期内，因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。
3、 供应商能及时提供本地化服务，如遇设备硬件故障及软件问题，要求供应商在接到用户电话后1小时后上门服务，故障问题2小时内解决，不能解决要提供相同型号设备更换，直至故障修复。
4、 供应商要在签订合同之前7日之内，提供PDT项目具体实施方案，包括移动基站信号覆盖评测、实施计划，以及产品检测报告及无线电设备核准相关证明材料，方案经采购方认同后，再签订实施合同。如供应商无法做到上述要求的，采购方有权拒签合同，并取消本次项目采购。
5、 工期：采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照电子化招标文件确定的事项与中标人签订书面合同并于合同签订后 30 日内交货，包括安装调试完成。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，否则按《中华人民共和国政府采购法实施条例》处理
6、 [bookmark: _GoBack]报价供应商投标时针对PDT数字集群项目须在提供原厂商叁年售后服务承诺函，并加盖原厂商公章，否则采购方有权取消本次项目采购。
二、采购内容及参数要求
	设备
名称
	参数要求
	单位
	数量

	数字通信二载频PDT移动基站
	▲型号：东方通信 BS350PX
性能指标
1）发射机电性能要求
工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；
调制方式：4FSK;
信道间隔：12.5KHz；
每载频最大输出功率： ≤47dBm；
邻道发射：≤-60 dBc；
杂波发射：≤-80 dBc；
传导/辐射发射： -36dBm＜1G
-30dBm＞1G和＜4G。
2）接收机电性能要求
工作频段：351-356MHz；（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；
信道间隔：12.5KHz；
调制方式: 4FSK;
灵敏度：-118dBm（5％误码率）；
邻道选择性：≥60 dB；
互调抗扰性：≥65 dB；
杂散抑制：≥70 dB。
功能要求
▲基站设备必须无缝接入温州市局已建SX2000交换中心，实现统一网管、统一指挥调度。设备能与龙湾区域内已建的通信基站无缝切换、互通互控。
1）支持IP 或E1 方式直接接入交换中心。 
2）支持单站集群模式，当交换机或交换机与基站之间的链路发生故障时，基站可 独立工作于集群模式，支持组呼、紧急呼叫、等集群功能，为其覆盖区内的移动用户提供通信服务。 
3）支持与固定基站共享控制信道，作为固定基站的载波扩容。
4）具有应急情况下极方便的载波扩容能力，可以通过扩容，升级至单机柜支持4 载波。 
5）▲具有良好的防水、防尘等级，防水/防尘能力不低于GB4208-2008 标准规定的IP67的要求，能在室外长期工作。
6）基站设备要求符合国家电磁干扰影响有关规定，在可预见的环境下，设备应不受周边其他系统的电磁干扰，同时也不对周边其他系统电磁干扰。
7）▲具有良好的抗振性，满足GJB367A-2001 标准的要求。 
8）物理尺寸：600mm×390mm×166mm； 
▲辅材、配件：本项目采购包含所有安装所需配件辅材，包括室外天线、馈线、安装连接配件等等，采购方不另外增加任何辅材及安装费用。
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