注：报价时在推荐品牌栏中填写投标品牌及型号（否则作无效报价处理 ）           商务要求：1、供应商需在桐乡本地有售后服务机构与体系（以营业执照为准），并该机构的售后服务保障人员至少具备2人以上（提供人员桐乡本地的社保证明），如若用户系统出现故障1小时内响应，2小时内到达用户现场

桐乡市崇福镇芝村中心小学弱电工程招标清单    预算：230000元

	序号
	项目名称
	推荐品牌
	参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1、综合布线系统
	
	

	1
	室外窨井
	国产
	500*500*500（mm）含复合型井盖（含土方开挖、回填，砖砌混凝土浇筑）。
	个
	7
	
	

	2
	工程管
	越洲、清川、白蝶
	PE32国标（含土方开挖、回填）。部分过路水泥地切路，水泥复原。
	米
	100
	
	

	3
	工程管
	越洲、清川、白蝶
	PE50国标（含土方开挖、回填）。部分过路水泥地切路，水泥复原。
	米
	200
	
	

	4
	单口面板
	普天天纪、安普、康普
	1、材料：面板材料为优质PC；2、产品特点：a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型；b)面板使用优质PC材料，光泽度好，耐冲击，抗老化；c)面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，多次折弯不易断；d)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途；e)面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理；f)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。
	块
	9
	
	

	5
	六类模块
	普天天纪、安普、康普
	国标六类网络模块。
	块
	9
	
	

	6
	地插2
	梅兰日兰、正泰、西门子
	国标双六类网络地插。
	个
	12
	
	

	7
	地插4
	梅兰日兰、正泰、西门子
	国标双口六类网络加单口语音地插。
	个
	3
	
	

	8
	24位六类非屏蔽插座配线架
	普天天纪、安普、康普
	1、材料：配线架架体材料为冷轧钢板，8P8C插座簧片镀金50U＂；2、产品特点：a)19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间；b)配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；c)配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式；d)配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理；e)兼容568A和568B两种接续标准；f)模块后部具有带理线功能的压线盖，保证电缆端接的可靠性和电气性能；g)内部采用专门设计8P8C插座，插座内部为6类RJ45模块核心，电气性能优异，插座接触部分镀金50U＂；h)兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性；i)配线架带宽250MHz，符合最新国际和国家标准；3、技术参数：a)IDC:簧片镀银50U＂,簧片可接线径0.4-0.6mm；b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；e)抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；f)寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次。4、六类非屏蔽系统具有工信部短链路和短通道、提供6节点永久链路和6节点通道的检测报告。
	个
	2
	
	

	9
	理线器（1U）
	普天天纪、安普、康普
	1、材料：架体为冷轧钢板；2、产品特点：a)19英寸设计，占机柜1U空间；b)安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；c)线环式设计，操作简便。
	个
	3
	
	

	10
	UTP六类类4对非屏蔽电缆
	普天天纪、安普、康普
	1、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801、GB/T 19666、IEC60332、IEC61034、IEC60754；2、 产品包装：纸箱包装（305米）；3、阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；4、 结构特性：a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PE  c) 导体线规 23AWG  d) 外护套直径 约6.5mm  e) 绝缘材料 PE  f) 外护套厚度 ≥0.55mm  g) 绝缘直径  1.0±0.02mm  h) 结构    U/UTP  i) 填充   十字骨架  PE ；6、 机械特性：j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃  l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约13.5Kg；5、 电气特性：n) 绝缘电阻 ≥5000MΩKm o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min  a.c 0.7KV 1min   q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5  ；6、提供信息产业部出具的第三方检测报告；布线制造商具有独立产品研发及技术测试实验室。
	箱
	5
	
	

	11
	电话线
	普天天纪、安普、康普
	符合标准：ISO/IEC 11801：2008； TIA /EIA- 568-B.2；通过标准16MHz带宽测试要求 ；单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m；电缆对数：2对；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；导体线规：26AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；外护套材料：PVC；工作温度：-20℃～+60℃；交货长度（米/盘）：305米/箱；包装方式: 箱装；最小弯曲半径：10倍电缆外径。
	箱
	1
	
	

	12
	UTP超五类类4对非屏蔽电缆
	普天天纪、安普、康普
	1、 参考标准：YD/T 1019；2、 产品包装：纸箱包装（305米）；3、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 ；4、 结构特性：a) 导体直径 ≥0.5mm 外；b) 外护套材料 PVC；c) 导体线规 24AWG  ；d) 外护套直径 约5.2mm；) 绝缘材料 PE ；f) 外护套厚度 ≥0.55mm；g) 绝缘直径 0.88±0.02mm ；h) ；结构；U/UTP；6、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥42mm ；j) 施工温度 0～50℃；k) 使用温度 -20～60℃；l) 每箱重量 约10.2Kg；5、 电气特性：m) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；n) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；o) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min  a.c 0.7KV 1min；p) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 ；6、提供信息产业部出具的第三方检测报告。
	箱
	5
	
	

	13
	2*1.5电源线（广播）
	普天天纪、春天、五丰
	国标，无氧铜，室内壁挂音响信号线。
	米
	300
	
	

	14
	2*2.5电源线
	普天天纪、春天、五丰
	国标，无氧铜室外音柱信号线（广播）。
	米
	300
	
	

	15
	2米六类跳线
	普天天纪、安普、康普
	符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2；导体结构: 多股绞合；跳线长度：0.5M，1M，2M，3M，5M；导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),；屏蔽方式: U/UTP F/UTP；RJ45接口: 8P8C；RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金；RJ45接口 插拔次数≥1000次；插头护套：聚氯乙烯(PVC) ；跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋）；使用温度：-20℃～+60℃；护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿、其它长度的跳线均可定做。
	根
	36
	
	

	16
	万兆 4芯单模光纤
	普天天纪、安普、康普
	从中心机房到分机房。
	米
	60
	
	

	17
	千兆 4芯单模光纤
	普天天纪、安普、康普
	光缆的光纤要求：Ø单模光纤要求采用：不得采用次品光纤或脆性较大的劣质光纤；多模光纤要求采用以下品牌产品：烽火/特恩驰/长飞等著名厂家的合格光纤，不得采用次品光纤和达不到性能要求的劣质光纤；所用光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。每盘光缆中不应有光纤接头。产品需符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；应具有很好的温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用；松套管要求使用具有良好的耐水解性能和较高强度的材料制成；松套管内要求充以特种油膏，保护光纤，同时提升防水性能；光缆要求结构紧密，能有效防止套管回缩；外护套采用PE护套，要求防紫外线辐射能力缆应采用双面涂塑铝带，增强光缆的抗压及抗潮能力；松套管间应填充特种防水化合物，完全缆芯填充，确保光缆的防水性能。
	米
	150
	
	

	18
	机柜
	普天天纪、安普、康普
	玻璃门 600*600*1400 ；1、 材料：优质冷轧钢板；2、 产品特点：a) 19英寸设计；b) 机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；前玻璃后全钢门机柜可以满足顶部桥架走线和底部地板下走线两种方式；c) 机柜立柱可调节；d) 机柜可同时安装脚轮和支脚；e) 机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前后门；f) 标配风扇、六位三孔电源插座、浮动螺母、脚轮和支撑脚；g) 承重不小于600kg；h) 网孔门通风率约60%。
	只
	1
	
	

	19
	光纤尾纤，跳线、光纤熔接盒及熔接等
	普天天纪、安普、康普
	国标光纤尾纤，跳线、光纤熔接盒及熔接等,耦合器。
	套
	1
	
	

	20
	超五类非屏蔽水晶头（8P8C）
	普天天纪、安普、康普
	1、材料：塑料材料采用优质透明PC，簧片材料为优质锡青铜带并镀金50U＂；2、执行标准：YD/T 926.3-2009；3、 产品特点：a) 产品为8P8C；4、 技术参数：a) 簧片为镀金50U；b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；d) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；e) 寿命：插头可重复插拔次数≥750次。
	个
	50
	
	

	21
	48口万兆上行交换机
	锐捷、华为、华三
	48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源；交换容量：36Gbps/3.36Tbps；包转发率：144Mpps/166Mpps；802.1Q VLAN：支持4K 802.1Q VLAN，支持Port based VLAN，支持MAC based VLAN，支持Protocol based VLAN，支持Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Private VLAN，支持IP subnet-based VLAN，支持GVRP；QinQ：支持基本QinQ，支持灵活QinQ，ACL，支持标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL），支持扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL），支持MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL），支持基于时间ACL，支持专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL），支持ACL80，支持IPv6 ACL，支持全局ACL，支持ACL重定向；QoS：支持端口流量识别，支持端口流量限速，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，每端口8个优先级队列，支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度；Mirror：支持一对一、多对一、一对多的镜像，支持RSPAN、ERSPAN，支持RSPAN、ERSPAN；DHCP：支持DHCP Server，支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay，支持IPv6 DHCP Snooping，支持IPv6 DHCP Client，支持IPv6 DHCP Relay；L2 协议：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z 、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1Q (GVRP)、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IGMP Snooping v1/v2；安全特性：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持基于端口和MAC的802.1x，支持MAB，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持ARP-Check，支持DAI，支持ARP报文限速，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，支持RADIUS 和 TACACS+，设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6），支持SSH 和 SSH V2.0，支持BPDU Guard，支持IP SOURCE Guard，支持CPP、NFPP，支持端口保护；防雷：8KV-10KV；线缆检测：支持线缆检测；EEE：支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；环网协议：支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；端口休眠：支持端口休眠；IP路由：IPv4/IPv6 静态路由，RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3，Routing Policy；IPv6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等；VSU特性：支持VSU虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠，支持堆叠内跨机箱的链路捆绑，支持通过标准业务口实现虚拟化（非堆叠插卡，不占用扩展槽位）；极简网络：支持与核心设备构建大二层网络，通过VSU和VSD等虚拟化技术实现网络资源池化，只需要管理核心设备，从而简化横向和纵向网络的管理和维护；零配置：支持CWMP(TR069)协议标准协议；管理特性：SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW；功耗：≤50W（静态≤32.5W）；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；要求所投产品支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置。
	台
	1
	
	

	22
	光模块
	锐捷、华为、华三
	万兆多模。
	只
	2
	
	

	23
	垂直桥架
	建云、华生、恒隆
	喷塑带附件150*100MM国标（含安装及吊杆等），含过墙打洞费用。供货时提供产品合格证，签订合同时提供省级质量检验中心检验报告复印件加生产厂家公章。
	米
	12
	
	

	24
	安装调试费及税费
	　
	整个系统三年质保，第10、11、12项签订合同时提供原厂25年质保承诺书，签订合同时提供第8、10、12项相关证明材料。完成本项目的人工及其它附件、辅材、安装调试费、管理费、税费等所有费用。
	项
	1
	
	

	2、公共广播系统
	
	

	1
	功放
	dsppa、TOA、BOSCH
	100V,70V，450W定压输出和4Ωhms定阻输出（平衡，不接地）；5单位LED显示器，作状态显示；RCA插口和XLR插口供方便地实现环接；输出短路保护并示警；公共广播系统功放产品采用功放保护电路与功放故障自恢复电路设计，提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书。
	台
	1
	
	

	2
	教室音响
	dsppa、TOA、BOSCH
	声音清晰、明亮、透彻；面网采用一体化设计，优雅、灵动、美观；箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用；输入电压可选70V/100V-功率5/10W；适应不同的公共广播线路。灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB;有效频率范围80Hz-18kHz。
	只
	9
	
	

	3
	音柱
	dsppa、TOA、BOSCH
	产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用；采用铝质面网，不生锈；二分频结构，频带较宽；频响范围：80Hz-16kHz；灵敏度：92dB；最大声压级：111dB；额定功率：80W；为保证设备的稳定性和实用性，需提供一种室外音响防潮防腐蚀防氧化的音圈证书。
	只
	3
	
	

	4
	音响开关
	dsppa、TOA、BOSCH
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。线制：2，3，4。
	只
	9
	
	

	5
	音柱立杆
	定制
	2米国标（含土方开挖、回填，水泥浇筑，预埋件）。
	个
	3
	
	

	6
	开关电源线
	普天天纪、春天、五丰
	RVV2*1.0国标。
	米
	40
	
	

	7
	安装调试费及税费
	　
	第1-3项产品要求原厂三年质保，签订合同时提供原厂服务承诺函。完成本项目的音频线，PVC管等人工及其它附件并接入原有校园音响系统、完成本系统的安装调试、管理费、税费等所有费用；签订合同时提供第1、3项相关证明材料。整个系统三年质保。
	项
	1
	
	

	3、 监控系统
	
	

	1
	高清枪机（核心产品）
	海康、三星、SONY
	200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm可选)；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；信噪比不小于59dB。；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应：DC12V±25%；需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示；静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；功耗：7W MAX；红外照射距离：50米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门：1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；IP67防护等级。提供公安部型式检验报告证明。产品原厂三年质保，签订合同时提供原厂服务承诺函。
	只
	18
	
	

	2
	枪机支架
	海康、三星、SONY
	壁装支架/海康白/铝合金/。
	只
	18
	
	

	3
	硬盘
	海康、三星、SONY
	3.5英寸 4TB 64M SATA3监控专用硬盘。实现原有存储的扩容。
	台
	5
	
	

	4
	接入交换机
	海康、h3c、华为
	24口百兆全网管二层交换机，24个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，支持通过console口管理。交换容量64Gbps,包转发率6.6Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗12瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	2
	
	

	5
	光模块
	海康、h3c、华为
	多模,与以上3台交换机配套使用。
	只
	4
	
	

	6
	户外不锈钢防水箱
	华生、建云、一舟
	定制
	只
	1
	
	

	7
	监控立杆带基础
	华生、建云、一舟
	2.5米高度，二头，三头可选，包括挖泥，水泥浇注等。
	支
	2
	
	

	8
	五类网线
	爱普华顿、AMP、一舟
	国标五类网线
	箱
	6
	
	

	9
	电源线
	爱普华顿、AMP、一舟
	国标RVV2*1.0
	米
	200
	
	

	10
	pvc管
	中财、伟星、金德
	国标25MM
	米
	200
	
	

	11
	安装调试费及税费
	　
	完成室外挖土，铺设工程管，开槽，水泥复原等所有本项目的人工及其它附件、安装调试费、管理费、税费等所有费用；整个系统免费保修三年；原有海康威视高清摄像头42个，要求与本次的18个整合一起解码统一上墙统一管理，学校校长室，总务处电脑上安装客户端软件，可轻松实现视频的观看，回放，拷贝。签订合同时提供原设备厂商无缝接入原有平台及原有存储的证明文件。
	项
	1
	
	

	4、张力电子围栏配置
	
	

	1
	张力控制器（核心产品）
	炎荣、兰星、速飞
	1. 5．0寸液晶触控屏，操作便捷，显示直观（提供检测报告复印件。）；2. 可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息；3. 拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线；4. 可定时控制报警阈值和布/撤防（提供检测报告复印件。）；5. 实配攀爬报警功能； 6. 支持防拆、故障报警；7. 防区可设置24小时禁止撤防模式（提供检测报告复印件。）；8. 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源；9. 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上；10. 支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能；11. 支持USB接口，可通过USB接口升级程序；12. 支持用户登陆操作设置密码。13. 链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看，完成安装调试并培训（提供检测报告复印件。）。需提供产品检测报告、ISO质量管理体系认证、14001环境管理体系认证、18001职业健康体系认证、1000万元以上产品责任险、CE认证证书等相关证明材料。签订合同时提供样品。

	个
	5
	
	

	2
	防雨箱(201不锈钢HQL)
	炎荣、兰星、速飞
	SU304不锈钢材质，箱体上应安装有防拆开关。
	个
	5
	
	

	3
	四线防攀爬单防区测控杆
	炎荣、兰星、速飞
	1. 防水等级：IP66（提供检测报告复印件。）；2. 材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。3. 张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N（提供检测报告复印件。）；4. 内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线（提供检测报告复印件。）；5. 实配攀爬报警功能。

	个
	2
	
	

	4
	四线防攀爬双防区测控杆
	炎荣、兰星、速飞
	1. 防水等级：IP66 （提供检测报告复印件。）；2. 材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。3. 张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N（提供检测报告复印件。）；4. 内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线（提供检测报告复印件。）；5. 实配攀爬报警功能。
	个
	3
	
	

	5
	控制杆万向底座
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。
	对
	5
	
	

	6
	四线受力杆
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金制作，特殊设计，杆体实心结构，可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低不起伏的周界。异形内部结构加强筋使杆子有很高的强度。
	个
	8
	
	

	7
	不锈钢弹簧
	炎荣、兰星、速飞
	可根据外接环境、气候等变化自动调整警戒张力值。
	个
	32
	
	

	8
	受力杆万向底座        
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。
	对
	8
	
	

	9
	受力杆固定件
	炎荣、兰星、速飞
	表面覆盖工程塑料，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗雷击、抗氧化、耐腐蚀，每个防区的每根线配置1个。
	个
	32
	
	

	10
	四线轴承杆
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金制作，特殊设计，杆体实心结构，可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低不起伏的周界。异形内部结构加强筋使杆子有很高的强度。
	个
	2
	
	

	11
	张力万向滑轮
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。
	个
	8
	
	

	12
	轴承杆万向底座
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。
	对
	2
	
	

	13
	四道支撑杆
	炎荣、兰星、速飞
	杆体工字型铝合金材质，底座铝合金材质，杆体实心结构。张力线应在杆体内孔穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落，适应高低起伏的周界。
	个
	60
	
	

	14
	支撑杆万向底座 
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。
	个
	60
	
	

	15
	张力支撑杆固定件（内置螺母）
	炎荣、兰星、速飞
	工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀。
	个
	240
	
	

	16
	警示牌
	炎荣、兰星、速飞
	黄底黑字，双面为夜光显示
	个
	30
	
	

	17
	紧线器
	炎荣、兰星、速飞
	绝缘子和紧线器结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀。
	个
	32
	
	

	18
	束线器
	炎荣、兰星、速飞
	铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线。
	个
	128
	
	

	19
	不锈钢钢丝绳
	炎荣、兰星、速飞
	SUS316材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上。
	米
	1300
	
	

	20
	张力控制器24V电源
	炎荣、兰星、速飞
	AC24V 2A，给张力控制器供电 。
	个
	5
	
	

	22
	室外警号（含支架电源）
	炎荣、兰星、速飞
	LED灯珠模拟旋转，DC12V 1W。
	个
	8
	
	

	23
	控制键盘
	炎荣、兰星、速飞
	1. 7．0寸液晶触控屏，操作便捷，显示直观（提供检测报告复印件。）；2. 可轮询查看前端的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）；3. 可控制128个防区；4. 可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防（提供检测报告复印件。）；5. 可设置前端防区24小时禁止撤防模式（提供检测报告复印件。）；6. 可开启、关闭报警音，报警音时长可设置；7. 可显示前端防区接入的总数和在线防区的总数，并可区分显示前端脉冲防区数量、张力防区数量、485地址防区数量（提供检测报告复印件。）；8. 支持蓄电池、实时打印机、声光报警器、电子地图联动、视频监控联动、电脑软件联动；9. 可通过外接SD卡扩展存储报警记录、操作日志；10. 支持USB接口，可通过USB接口升级程序；11. 支持用户登陆操作设置密码。签订合同时提供样品。
	台
	1
	
	

	24
	智能软件（核心产品）
	炎荣、兰星、速飞
	1. 首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图；2. 防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面（提供检测报告复印件。）；3. 可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等；4. 可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防（提供检测报告复印件。）；5. 周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围；6. 支持LED电子地图联动与视频联动；7. 支持查看网络摄像机图像； 8. 每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机（提供检测报告复印件。）；9. 具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放；10. 可通过报警记录点击查看报警视频录像（提供检测报告复印件。）；11. 报警记录的视频录像存储时长可设置（提供检测报告复印件。）；12. 可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像(提供检测报告复印件。）；13. 系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活；14. 提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机；提供软件著作权。
	套
	1
	
	

	25
	室内警号
	炎荣、兰星、速飞
	DC12V，10W。
	个
	1
	
	

	26
	12V电源
	炎荣、兰星、速飞
	DC12V 1A，给键盘供电。
	个
	2
	
	

	27
	接地桩
	炎荣、兰星、速飞
	不锈钢材质。
	根
	8
	
	

	28
	接地线
	炎荣、兰星、速飞
	6mm单芯铜线。
	米
	32
	
	

	29
	施工辅材
	国产
	膨胀螺丝、自攻螺丝等
	批
	1
	
	

	30
	信号线
	春天、普天天纪、五丰
	RVVP2*1.5。
	米
	300
	
	

	31
	电源线
	春天、普天天纪、五丰
	RVV2*1.5。
	米
	300
	
	

	32
	PVC管
	中财、伟星、金德
	ф25。
	米
	600
	
	

	33
	安装调试费及税费
	　
	1-26项产品要求原厂三年质保，签订合同时提供原厂以上服务承诺函，签订合同时提供第1、3、4、23、24项的相关证明材料；完成本项目的人工及其它附件、安装调试及培训费、管理费、税费等所有费用。安装调试完成后原有对射报警设备及线材管子拆除。整个系统三年质保。
	项
	1
	
	

	5、电子屏系统
	
	

	1
	控制电脑主机
	联想、DELL、HP
	显示器：19.5寸宽屏；产品类型： 商用台式电脑；操作系统：预装Windows10(支持Windows7/8.1/10/Linux)；CPU：英特尔酷睿i3-6100；内存容量：4GB；内存类型：DDR4 2400MHz；硬盘容量：3.5英寸 1TB 7200转硬盘；显卡类型：集成显卡；有线网卡：1000Mbps以太网卡；数据接口：4×USB2.0，4×USB3.0；音频接口：1×耳机/麦克风两用接口；视频接口：VGA，HDMI，DisplayPort；网络接口：RJ45（网络接口）；其它接口：电源接口，COM串口，UAJ端口，PS/2；电源：180W；产品颜色：黑色；附件：原厂鼠标键盘；保修：显示器原厂三年，主机原厂五年质保，凭序列号可查质保真实性。含安装集成、软件安装并激活及网线铺设安装、含公牛牌电源插座、知名品牌超五类网线。
	台
	1
	
	

	2
	报告厅全彩色LED显示屏（核心产品）
	利亚德、三思、洛普
	1、 显示区域面积：2.08m*3.84m（高×宽）；分辨率:832行×1536列=1277952像素；
2、 像素结构：共阴节能LED灯；★采用精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低50%左右。主波长典型值R：620nm；G：530nm；B：470nm。
3、 像素间距（mm）：2.5。
4、 像素密度（点/㎡）：160000。
5、 模组分辨率（W×H）：128*64=8192。
6、 模组尺寸(W×H×D)（mm)：320×160×14。
7、 模组最大功耗（W）：≤15。
8、 维护方式：模组磁吸，前维护。
9、 ★单点亮度/色度校正：有。
10、 ★校正后白平衡亮度（nits）：600-800。
11、 ★色温（K）：3000-9300可调。
12、 ★视角（水平/垂直°）：160/140。
13、 ★发光点中心距偏差：＜3%。
14、 ★亮度/色度均匀性：≥97%。
15、 ★平整度：≤0.2mm。
16、 ★对比度：5000：1；。
17、 ★峰值功率（W/㎡）：≤375。
18、 ★平均功率（W/㎡）：≤125。
19、 供电要求：AC90-264V，频率47-63Hz。
20、 换帧频率：50&60Hz。
21、 灰度级别：16384。
22、 采用共阴恒流驱动（提升画面暗部表现能力，解决鬼影、低灰白平衡色偏、低灰不均、第一行扫偏暗、渐变暗线、去除LED坏点十字架、高对比干忧等特点），刷新频率≥3840Hz（提供国家实验室CNAS权威机构测试报告复印件）。
23、 共阴动态节能技术，配合3.8V低压节能电源。
24、 颜色处理位数：16bit。
25、 ★寿命典型值（hrs）：5万小时。
26、 ★工作温/湿度范围（℃/RH）：-10-40/10%-80%RH（无结露）。
27、 ★储存温/湿度范围（℃/RH）：-20-60/10%-85%RH（无结露）。
28、 ★产品通过抗电强度、对地漏电流。
29、 ★产品通过盐雾10级测试。
30、 所投产品为著名商标品牌并通过CCC国家强制性认证、FCC认证、CB认证、ETL认证、CE认证、ROHS认证，IC认证,cTUVUS认证，WEEE认证，IOS19001质量体系证书，发光二极管行业协会证书，国军标质量管理体系GJB9001B-2009，自主创新产品证书，生产企业获得安全生产许可证，节能低碳技术产品及示范案例推荐目录通知，中国照明电器协会团体会员证书，建筑企业资质证书，军用安全技术防范认证，全国质量服务信誉双保障产品，签订合同前提供以上证书复印件并加盖原厂公章；以上材料三天内无法提供或提供不齐全的视为无效报价。
31、 为确保售后服务的及时性与可靠性，原厂商须在浙江省内设立分公司等服务点，提供营业执照副本复印件并加盖原厂公章；
★为确保产品的兼容稳定性，LED显示屏与开关电源、控制系统、视频处理器、播控软件等需属于同一品牌厂家的产品（签定合同时提供原厂出具的证明材料，系统无兼容性问题）；上述带“★”项要求在国家实验室CNAS检测报告中能体现相关参数，签订合同前提供检测报告复印件加盖原厂公章。签订合同前提供LED小样确认，产品非ODM产品，须印有原厂LOGO，与招标要求相符合。 
	平方米
	8
	
	

	3
	开关电源
	利亚德、三思、洛普
	3.8V低压节能电源，1台电源带8张模组，电源转化效率≥75%；电源外壳有CCC强制认证标记，签订合同时提供样品并提供3C证书复印件加盖原厂公章（实物型号须与证书型号须一致）。
	台
	20
	
	

	4
	控制系统
	利亚德、三思、洛普
	发送卡不仅支持常规的DVI信号，也支持HDMI信号，具有支持PWM高刷芯片的逐点亮度、色度校正、拼接缝消除技术；千兆接收卡12张。
	套
	1
	
	

	5
	视频处理器
	利亚德、三思、洛普
	1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。2、 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。3、支持输入源一键切换。4、支持外置独立音频。5、 支持输入分辨率预设及自定义调节。6、支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。7、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。8、支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。9、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。10、支持连接控台设备。11、 支持U盘播放，随机播放、单曲播放、按顺序播放等多种模式，随心所欲。12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。13、前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	
	

	6
	控制软件
	利亚德、三思、洛普
	正版LED播放软件，具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。
	套
	1
	
	

	7
	钢架结构
	定制
	采用40*40热镀锌方管焊接（3.0mm厚度），实厚1.0亚光不锈钢包边，含固定挂钩等。提供钢结构三级或以上资质设计与施工资质单位设计图纸，签定合同时出具专业设计施工图纸并加盖原厂公章；进场焊工人员须投标人正式职工，须具有国家焊工证，提供复印件及社保证明。
	套
	1
	
	

	8
	通讯线
	一舟、安普、康普
	铺设六类八芯网线从机房拉到大屏，备用1根，外套PVC管。
	箱
	1
	
	

	9
	高清线
	秋叶原、绿联、一舟
	20米1根，19芯HDMI线：铜壳镀金接头，HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET，配置布线管、地插模块。
	套
	1
	
	

	10
	供电电缆
	中策、永通、正泰
	配电柜处拉1根3*6mm2电缆线到大屏，按40米暂估，有回路开关。  接电配电箱最大预留余量：5KW，须采用节能屏，避免跳闸现象。
	套
	1
	
	

	11
	备品备件
	利亚德、三思、洛普
	单元模组1块、共阴灯管20颗、驱动IC 2片、开关电源1台、排线若干等。
	批
	1
	
	

	12
	安装调试
	定制
	第2-6项原厂三年质保，签订合同时提供原厂以上服务承诺函。含设备运输、安装调试期间、食宿、保险、培训等费用，整个项目的系统集成。整套系统三年质保。
	批
	1
	
	

	6、教室报告厅音响设备
	
	

	[bookmark: _GoBack]1
	数字音箱主机
	C-MARK/QSC/R&H
	1、主机支持 AES/EBU、光纤数字信号和立体声模拟信号三选一输入。支持2通道、4通道或8通道三种音频信号输入模式。2、主机 8 分区独立音量控制电位器，可方便灵活调节每个分区的音量，内置 4 个独立的开关电源，每 4 个音箱采用一个电源供电。3、主机可提供 8 组 16 路的音箱连接接口，8 路网络数字信号输出接口。4、主机与音箱连接采用一条普通的 CAT5-6 网线及 RJ45 水晶头即可，工程安装简单易用。5、通过网线连接音箱，一台主机（16 路+8 路）*4 可接 96 只网络有源音箱，主机到音箱的最长距离为 100 米网线。6、电源参数:输入：AC100-240V 60/50Hz 6A。7、输出 RJ45： AES/EBU：48KHz,24bit 110 Ohms>1V 50%T -20dBFS。8、显示： 面板整机电源显示，8 分区信号显示。后板 16 路电源显示，16 路音箱连接显示。签订合同时提供产品CCC认证证书复印件加盖厂家公章。
	只
	1
	
	

	2
	网络有源音箱阵列（3只一组）
	C-MARK/QSC/R&H
	1、网络有源音箱，并能通过网络供电，主机与音箱连接采用一条普通的 CAT5-6 网线及 RJ45 水晶头即可。2、音箱具有一个输入接口，和一个数字信号输出接口，可通过电源适配器转接下一只网络有源音箱。3、音箱具有 L、L+R、R 通道选择开关，通过该开关可将两只音箱组成一套立体声声场输出。  6、显示:背板整机电源显示，信号显示，面板电源显示。7、控制:背板L、L+R、R 信号通道选择。8、输出功率:80W THD=1%,RL=8Ω MAX160W。9、信噪比:≥95dB。10、音箱类型：二分频数字有源音箱。11、单元配置：6.5寸同轴自分频喇叭单元12、频率响应：100HZ-18KHz。13、灵敏度：89dB（1m/1w)。14、声压级：100dB。签订合同时提供网络有源音箱CCC认证（认证名称:网络有源音箱）证书复印件加盖厂家公章 。签订合同时提供样品。
	只
	6
	
	

	3
	补声音箱
	C-MARK/QSC/R&H
	1、网络有源音箱，并能通过网络供电，主机与音箱连接采用一条普通的 CAT5-6 网线及 RJ45 水晶头即可 ； 2、音箱具有一个输入接口，和一个数字信号输出接口，可通过电源适配器转接下一只网络有源音箱。3、音箱具有 L、L+R、R 通道选择开关，通过该开关可将两只音箱组成一套立 体声声场输出。 6、显示:背板整机电源显示，信号显示，面板电源显示。7、控制:背板L、L+R、R 信号通道选择。8、输出功率:80W THD=1%,RL=8Ω MAX160W。9、信噪比:≥95dB。10、音箱类型：二分频数字有源音箱。11、单元配置：6.5寸同轴自分频喇叭单元。12、频率响应：100HZ-18KHz。13、灵敏度：89dB（1m/1w)。14、声压级：100dB。
	只
	4
	
	

	4
	一拖二无线话筒
	C-MARK/QSC/R&H
	1、PLL锁相环回路设计；2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能；3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰；4、特殊抗干扰电路设计；5、超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性；6、独立电源开关，提供平衡，非平衡式输出，功能表（MENU）、向上（UP）、向下（DOWN）、设定（SET）等控制功能按钮。手持、桌面、领夹式可选。
	套
	1
	
	

	5
	鹅颈话筒
	C-MARK/QSC/R&H
	鹅颈式会议话筒；类型：电容式；频率响应：40Hz～16KHz；拾音距离：50-150cm；输出阻抗：2KΩ；供电方式：可DC3V/DC48V自动转换；话筒麦头带灯环显示；可拆式分体话筒，方便休会时维护与运输。
	只
	2
	
	

	6
	壁挂架
	C-MARK/QSC/R&H
	定制
	个
	4
	
	

	7
	阵列连接件
	C-MARK/QSC/R&H
	定制
	个
	4
	
	

	8
	大合唱话筒
	舒尔、C-MARK、QSC
	产品类型：有线；收音头：电容式；指向特征：心形指向；频响范围：20Hz-20kHz；灵敏度：-37 dBV/Pa；信噪比：85.5 dB/94 dB；阻抗：160 Ω；产品声压：1000 欧姆负载: 134 dB (148 dB， 衰减器开) ；2500 欧姆负载: 140 dB (154 dB， 衰减器开)；接口：XLR；开关：-15 dB衰减开关；动态范围 ( 1 kHz)：1000 欧姆负载: 125.5 dB，2500 欧姆负载: 131.5 dB；共模抑制 (20 Hz - 20 kHz)：> 50 dB；削波电平  (20Hz-20 kHz， 1% THD)：1000 欧姆负载: 2.0 dBV，2500 欧姆负载: 8.5 dBV；其他规格：超心形指向性特别针对当音源与大量需被降至最低的离轴噪音并存的环境中。极轻薄的1英寸外加偏压24K镀金的Mylar振膜提供优异的瞬态响应。平直、中立的频率响应可自然再现舞台上和录音室中的声音。三档可切换式低频滤波器有助减少不需要的背景噪声或抵消邻近效应，扩展低频。三层独立网罩设计的内置防噗滤网可降低风声和呼吸噪音。平坦频率响应和低本底噪声，再现自然声音。全国联保，享受三包服务；质保时间：1年。
	只
	2
	
	

	9
	网络机柜
	一舟、图腾、建云
	箱体材料选用优质冷轧钢板，板厚1.0MM，表面静电喷涂，大小：长600MM，宽600MM,高1000MM。
	只
	1
	
	

	10
	照像机
	SONY、佳能、松下
	产品定位：套装相机；操作方式：全手动操作，传感器类型：Exmor CMOS；传感器尺寸：全画幅（35.8*23.9mm）；最大像素数：2500万；光学变焦：2.5倍；数码变焦：4倍；影像处理器：BIONZ X；最高分辨率：6000×4000；图像分辨率：3:2（全画幅）/3:2 （APS-C）：L（24M）：6000×4000/L（10M）：3936×2624，M（10M）：3936×2624/M（6.0M）：3008×2000，S（6.0M）：3008×2000/S（2.6M）：1968×1312，16:9（全画幅）/16:9（APS-C）：L（20M）：6000×3376/ L（8.7M）：3936×2216，M（8.7M）：3936×2216/M（5.1M）：3008×1688，S（5.1M）：3008×1688/S（2.2M）：1968×1112；高清摄像：全高清（1080）。镜头类型：伸缩式；等效35mm焦距：28-70mm；镜头结构：8组9片；镜头说明：镜头型号：索尼 FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS（SEL2870），实际焦距：f=28-70mm；镜头卡口：E卡口；对焦方式：增强型混合自动对焦（相位检测自动对焦+快速智能自动对焦），单次AF，连续AF，DMF，手动对焦，支持Eye AF，连续自动对焦锁定，预测对焦控制，焦点锁定；对焦区域：广域/区/中间/自由点（L，M，S）；对焦点数：117点（相位检测自动对焦）/25 点（对比检测自动对焦）；对焦辅助方式：对焦辅助灯（内置LED，约0.3m-约3.0m）；最大光圈：F3.5-F5.6。显示屏类型：旋转屏，高清屏；显示屏尺寸：3英寸；显示屏像素：92万像素液晶屏；液晶屏特性：亮度控制：手动（±2.0级）/晴朗天气，液晶屏视野率：约100%，可调角度：向上约90度，向下约45度，液晶屏显示（DISP）：图形显示，显示全部信息，无显示信息、数字水平量规、柱状图，峰值检测：是（峰值水平：高/中/低/关，峰值色彩：红/黄/白），放大倍率：约5.9倍/约11.7倍（35mm全画幅）/约3.8倍/约7.7倍（APS-C）；实时取景：支持；取景器类型：XGA OLED电子取景器；取景器描述：取景器总像素：约236万有效像素，视野率：约100%，放大倍率：约0.71倍（使用50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时），眼距：距目镜约27mm，屈光度为-1m-1时，屈光度调节：-4 .0至+3.0m-1。快门类型：电子控制纵走式焦平面快门；快门速度：30-1/8000秒，B门，支持电子前帘快门；笑脸快门：支持。外接闪光灯(热靴)：支持；闪光灯类型：外接；闪光模式：禁止闪光，自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，无线遥控（使用外接闪光灯）。曝光模式：智能自动，程序自动，光圈优先，快门优先，手动曝光，Movie，扫描全景（2D），场景选择；曝光补偿：±5EV（1/3EV步长，1/2EV步长）；测光方式：多重测光，中央重点测光，点测光；白平衡：自动，预设（日光，阴影，阴天，白炽灯，荧光灯（暖白色），荧光灯（冷白色），荧光灯（日光白色），荧光灯（日光），闪光灯，水中自动，色温/滤光片，自定义（1，2，4）自定义设置），色温：2500-9900K，带有滤光片（G7-M7 15段，A7-B7 15段）补偿功能；感光度：自动（ISO100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）范围：ISO100-25600（可扩展至ISO 50）；场景模式：肖像，运动，微距，风景，黄昏，夜景肖像，夜景，手持夜景，动作防抖。防抖性能：镜头防抖；短片拍摄：AVCHD：1920×1080（全高清）：50p/平均比特率28Mbps，AVCHD：1920×1080（全高清）：50i/平均比特率24Mbps，AVCHD：1920×1080（全高清）：50i/平均比特率17Mbps，AVCHD：1920×1080（全高清）：25p/平均比特率24Mbps，AVCHD：1920×1080（全高清）：25p/平均比特率17Mbps，MP4：1440×1080：25fps/平均比特率12Mbps，VGA：640×480（标清）：25fps/平均比特率3Mbps；连拍功能：支持（最高约5张/秒）连拍模式下：最快约2.5张/秒；面部识别：支持；降噪能力：长时间曝光降噪：开/关、快门时间长于1秒时可用，高感光度降噪：强/标准/低 可选，多帧降噪：自动/ISO 100-51200；拍摄模式：单张拍摄，连拍，速度优先连拍，自拍定时:10秒/2秒，自拍定时（连拍）：10秒3张影像/10秒5张影像，连续阶段曝光，单拍阶段曝光，白平衡阶段曝光，DRO阶段曝光。存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒；文件格式：图片：RAW，RAW&JPEG，视频：AVCHD，MP4。续航能力：约270张（取景器），约340张（LCD）（根据CIPA标准），电池类型：锂电池。产品接口：HDMI，AV接口，USB2.0，麦克风接口，耳机监听接口；无线功能：WiFi，NFC（一触遥控，一触分享）；麦克风/扬声器：支持；保修政策：全国联保，享受三包服务；质保时间：1年。赠送16G闪迪SD高速卡，相机包。
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	11
	安装调试费及税费
	　
	提供音箱壁装支架、国标信号线、秋叶源15米HMDI线、国标电源线、PVC管等；完成本项目的人工及其它附件、安装调试费、管理费、税费等所有费用。第1-5项产品原厂三年质保， 签订合同时提供原厂以上服务承诺函，整个系统三年质保。
	项
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