	昌硕派出所小多联中央空调、分体空调设备采购及安装清单

	序号
	规格
	技术参数要求
	单位数量

	1
	▲全直流变频室外机MDVH-V180W/N1-615TR(E1)
	▲制冷量/制热量=18.0KW/20.0KW, ▲额定功率制冷/制热=：5.25KW/5.20KW，▲噪音值=：57dB（A)。
	4台

	2
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J22T2/BP3DN1Y-TR
	▲制冷量/制热量=2.2KW/2.6KW, ▲额定功率=：0.033KW，▲噪音值=：22dB（A)，▲7档送风模式。
	7台

	3
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J28T2/BP3DN1Y-TR
	▲制冷量/制热量=2.8KW/3.2KW, ▲额定功率=：0.035KW，▲噪音值=：24dB（A) )，▲7档送风模式。
	3台

	4
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J36T2/BP3DN1Y-TR
	▲制冷量/制热量=3.6KW/4.0KW, ▲额定功率=：0.038KW，▲噪音值=：25dB（A) )，▲7档送风模式。
	3台

	5
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J45T2/BP3DN1Y -TR
	▲制冷量/制热量=4.5KW/5.0KW, ▲额定功率=：0.051KW，▲噪音值=：26dB（A) )，▲7档送风模式。
	6台

	6
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J50T2/BP2DN1Y -TR
	▲制冷量/制热量=5.0KW/5.6KW, ▲额定功率=：0.075KW，▲噪音值=：28dB（A) )，▲7档送风模式。
	2台

	7
	▲全直流变频风管式室内机MDVH-J56T2/BP2DN1-TR
	▲制冷量/制热量=5.6KW/6.3KW, ▲额定功率=：0.075KW，▲噪音值=：28dB（A) )，▲7档送风模式。
	2台

	8
	▲1.5匹分体挂机KFR-35GW
	▲制冷量/制热量=3.55KW/3.95KW, ▲制冷/制热功率=：1080W/1130W，▲电加热=：1050W。
	3套

	9
	▲1.5匹分体挂机利旧
	1.5匹分体挂机安装、清洗、加氟及安装到位
	9套

	10
	▲3匹吸顶机KFR-72QW
	▲制冷量/制热量=7.2KW/7.7KW, ▲制冷/制热功率=：2338W/2480W，▲电加热=：2100W。
	1套

	11
	▲5匹吸顶机KFR-120QW
	▲制冷量/制热量=12.0KW/13.0KW, ▲制冷/制热功率=：3896W/4207W，▲电加热=：2700W。
	1套

	12
	▲3匹柜机KFR-72LW
	▲制冷量/制热量=7.3KW/8.3KW, ▲制冷/制热功率=：2370W/2450W，▲电加热=：2500W。
	5套

	13
	▲5匹柜机KFR-120LW
	▲制冷量/制热量=12.0KW/13.5KW, ▲制冷/制热功率=：3896W/3950W，▲电加热=：3500W。
	2套

	14
	小多联机铜管 
	铜管D6.4含支架、铜管保温
	173米

	15
	小多联机铜管 
	铜管D9.5,含支架、铜管保温
	111米

	16
	小多联机铜管 
	铜管D12.7,含支架、铜管保温
	173米

	17
	小多联机铜管 
	铜管D15.9,含支架、铜管保温
	36米

	18
	小多联机铜管 
	铜管D19.1,含支架、铜管保温
	75米

	19
	小多联机铜分岐器 
	多联机铜分岐器、保温
	19只

	20
	环保冷媒 
	多联机用，制冷剂R410A，工程量暂定
	30KG

	21
	加1.5匹铜管
	除原配外加铜管含保温电线等辅材
	32米

	22
	加3匹铜管
	除原配外加铜管含保温电线等辅材
	15米

	23
	加5匹铜管
	除原配外加铜管含保温电线等辅材
	22米

	24
	塑料管 
	室内承插塑料冷凝水管安装(零件粘接)  PVC-U-32；
	75米

	25
	塑料管 
	室内承插塑料冷凝水管安装(零件粘接)  PVC-U-25；
	145米

	26
	通风工程检测、调试 
	通风空调系统安装及调试费
	1项

	27
	ABS回风口含滤网
	单层回风百叶风口安装 按装修开孔定制
	23只

	28
	ABS出风口
	双层出风百叶风口安装按装修开孔定制
	32只

	29
	其他电器 
	室内机控制开关安装（液晶线控）
	23只

	30
	空调镀锌铁皮风管
	风管及保温配件、厚度和允许漏风量等均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》高压系统风管的规定
	143平方

	31
	专业开孔
	专业开孔
	70个

	32
	其他附件
	空调支架、控制线、室外机吊装等空调所需材料
	1批

	33
	▲商务要求
	▲1、需提供六年7*24小时上门服务承诺函（30分钟内到达故障现场）。

	
	
	▲2、为确保售后服务的流畅投标供应商必须为安吉当地政采云供应商，供应商签订后须提供厂家针对本项目的6年质保函并加盖原厂公章原件一份(指：小多联中央空调)。

	
	
	▲3、本项目预算价为25万，本项目为全包交钥匙项目，本项目采购包括设备及材料的供货、安装、调试直至验收合格。报价须包含设备费、材料费（包括所有连接管路、配件、辅材、风管、风口）、运输装卸费、安装调试费、检测费、税费、售后服务费等一切费用。本次项目中标人需支付设计费1万元。

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：本项目在线询价文件中带 “▲”的有关技术参数和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则业主有权做无效标处理，请报价人谨慎考虑在报价。

