	序号
	设备名称
	型号
	规格及技术参数
	单位
	数量

	1
	排队叫号系统发号主机
	










永泰新欣YT2000
	（1）机柜：一体式豪华落地式取号机机柜,外型美观大方，流线型设计，材质为钢，采用进口汽车金属烤漆外壳。
机身规格：420×350×1450mm，
★（2）液晶显示器不小于17寸，点距不大于TFT0.294mm，分辨率不小于1024*768，对比度不小于1000：1，亮度不小于300cd/m2，响应速度不大于8ms
★（3）触摸屏:采用17寸声波触摸屏，保证触摸次数在10000万次以上。精准度高,反应快分辨率：4096*4096
（4）打印机：嵌入式EPSONT532热敏式打印机（80mm纸宽）/自动切纸
打印速度：150mm/秒/打印头寿命：100万次，零故障，维护方便，具有自动吸纸，缺纸报警功能
（5）控制主机： CPU不小于双核2.41GHz；内存不小于2GB；硬盘：固态硬盘不小32GB；千兆网卡；内置声卡
（6）音响系统：内置10W恒压功放，左右2个声道喇叭。支持中文、英文、粤语、藏语。
★（7）发号主机厂家须提供国家3C认证证书。
★（8）配备接触式及非接触式IC卡读卡器获取客户信息取得号票。
★(9)输入手机号获取客户信息取得号票
★(10)双频跳频技术，保证叫号系统的抗干扰性和稳定性。
★(11)自定制菜单编辑   各办税服务厅排队机控制面板菜单的侧重点不一样，为方便市民快速取号，排队机要提供灵活的定制功能，控制面板菜单的数量和名称可由工作人员自主编辑。（投标人须提供排队机管理系统软件著作权登记证书复印件，并加盖产品厂商公章）
★（12）为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量，需提供设备制造厂商的授权书原件.
	套
	4

	2
	窗口显示屏控制模块
	永泰新欣M0JL-500
	可16点阵、24点阵、32点阵控制窗口屏
采用无线连接、可显示窗口名称、窗口号、欢迎词、暂停服务等
	块
	68

	3
	排队叫号系统综合显示屏控制单元
	
永泰新欣LED5500
	55寸液晶综合显示屏，竖屏显示
CPU:双核， 主频1.0 GHz及以上；视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等；HDMI支持1080P输出;可单独显示排队叫号信息
无线控制盒可无缝对接排队机，显示叫号信息
	套
	16

	4
	显示管理器
	永泰新欣
LED5500
	连接55寸竖式显示屏，具备高清接口。
	台
	16

	5
	光纤集成器
	跃图  48芯ODF光纤配线架AF-1806-48
	主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能；
采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高；
箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境；
箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级；
具有很好的安装性能及防破坏功能；
箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置
	台
	1

	6
	身份证阅读器
	






华视电子 CVR-100UC身份证阅读器
	1、CVR-100UC内置式身份证阅读机具是采用非接触式IC卡技术，与计算机终端或其它设备连接，可用于读取资料的专用身份证阅读机具，该产品采用USB接口。
2、本身份证阅读机具完全符合ISO/IEC 14443 TypeB标准。
3、提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成二次开发使用。
4、通过标配的软件，可将数字压缩相片数据还原为可视照片。
5、CVR-100UC内置式阅读机具制造工艺先进，检验手段科学，性能稳定可靠。其壳体采用ABS工程塑料注塑而成，设计美观大方、体积小巧、结构合理。
技术参数： 工作频率(fc）：13.56MHz+7kHz;天线能量输出：
1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms；2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms；接口：USB接口；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s；
适用于WIN98/2000/XP/NT平台；可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等；
电源：DC9V/1A(±5%)。具有电源自动保护设计；平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时；使用环境：1）工作温度：0℃～50℃； 2）相对湿度：20%～90%RH；
3）大气压力：60KPa～110 Kpa；重量：＜0.5Kg；外型尺寸：180（L）×130（W）×38（H）mm。
为了保障售后服务请签合同前提供原厂针对本项目质保函原件。
	台
	50

	7
	排队叫号系统软件
	






定制对接要求
	实现以下功能
1、要求与省、市行政服务中心现有系统无缝对接
2、系统功能要强大，易用，学习成本低
3、智能排队评价监控、排队统计分析、评价统计分析，客户管理，机构网点及业务管理，远程设备参数管理等功能，集中化管理各个网点的排队主机和大厅的排队受理数据。
★4、支持多平台预约取号
★5、根据业务需要除排队评价等功能外，可扩展预约排队、填单等功能的二次开发（投标人须提供省级以上（含省级）软件检测机构出具的排队评价预填单后台管理系统报告复印件，并加盖产品厂商公章）
★6、市民可通过预约排队在线取号，到达服务厅后再取号，以节省等待时间。排队机应提供相关接口，接受市民预约取号，并根据市民提供的依据正确取号。同时还应提供目前服务厅排队人数查询接口，（投标人须提供省级以上国家软件评测中心关于网络预约远程取号的软件测试报告，并加盖产品厂商公章）
7，为营造安静舒适的办公环境，现场叫号采用无声叫号，叫号信息通过发短信的形式发送到办事人员手机上，同时现场LED窗口屏和液晶综合屏要显示叫号信息
	套
	1

	8
	监控硬盘
	希捷监控硬盘
	4T监控硬盘
	块
	12

	9
	摄像头
	大华
	新增200万高清半球宽动态监控摄像头
	只
	10

	10
	监控存储平台
	大华 DH-EVS9824S-R
	大华 DH-EVS9824S-R 必须保证与原有监控平台的无缝对接为了保障售后服务请签合同前提供原厂针对本项目质保函原件
	台
	1

	11
	
	










集成要求
	★1、为了保障产品来源及品质，要求中标单位在签订合同前提供所提供设备原厂针对本项目的授权与三年质保承诺函原件，不能提供者为无效报价按虚假应标处理，延误采购进展耽误货物使用，追究其相关责任。中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 ★2、为了保障售后服务，要求中标单位为金华市区供应商或在金华市区有注册分公司的省内其他地区供应商； ★3、以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。产品配置清单； 技术响应表； 对拟投产品的情况说明。包括：功能说明及证明文件、性能指标说明、产品资质证明文件等；供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置； 根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕29号）第十七条规定，供应商应仅就推荐品牌进行报价。★4、为了保障本项目顺利实施，要求中标单位必须具有计算机信息系统集成三级（含）以上资质； 必须保证跟省市上级领导单位的软件系统的无缝对接。★5、本项目情况特珠，要求中标单位当天签合同，5个工作日内完成所有设备的安装调试，如供应商不能满足要求，请勿报价，并追究其相关责任； ★6、以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	



