浦江县教育技术中心云课堂项目设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	桌面云服务器一体机  深信服VDS-E6500
	详见技术参数表
	3台

	2
	桌面云软件及授权
深信服VDC 5.0
	详见技术参数表
	1套

	3
	桌面云终端
深信服adesk-EDU-100
	详见技术参数表
	142台

	4
	云机房教学软件 极域课堂管理系统软件V6.0
	详见技术参数表
	2套

	5
	显示器
惠普V202b
	详见技术参数表
	142套

	6
	鼠标键盘套
惠普
KM100
	详见技术参数表
	142套

	7
	教师桌
	详见技术参数表
	2张

	8
	学生桌
	详见技术参数表
	50位

	9
	学生凳
	详见技术参数表
	50条

	10
	静电地板
	详见技术参数表
	158平方

	11
	千兆交换机
华为S1720-52GWR-4P
	详见技术参数表
	3台

	12
	交换机
华为S1700-16R
	详见技术参数表
	2台

	13
	机柜
	详见技术参数表
	2个

	14
	系统集成
	详见技术参数表
	1套

	15
	售后维保
	详见技术参数表
	1套








	序号
	设备名称
	单位及数量
	性能指标
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桌面云服务器一体机  深信服VDS-E6500
	




3台
	硬件规格：
1.▲配置2颗CPU，单CPU核数≥10核（主频不低于2.4Ghz）、内存≥160G、千兆网口≥6个、冗余双电源。要求至少配备1块64G SSD硬盘、2块480G SSD硬盘和6块2T的SATA硬盘。
内置超融合软件，兼容市场上主流x86服务器和存储设备，支持品牌不局限于IBM、联想、戴尔、浪潮等。
2.支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。
3. ▲包含原厂三年质保。
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桌面云软件及授权
深
信
服
VDC 5.0
	












1套
	配置要求：
提供142个用户接入授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。
用户体验：
1.▲支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。
2.支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。
支持Windows XP/7/10、Windows Server，支持两种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统。
3.支持池化桌面，该模式下虚拟机不固定关联给用户，当用户需要时从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，退出后自动归还（即还原到“未关联用户状态”），其他用户仍然可以使用。
支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。
4.PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持通过导航条或快捷键切换为窗口化模式，用户可随意改变窗口大小且分辨率会自动适应。
5.支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。
6.支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。
7.支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。
8.客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。
9.▲支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。
10.针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。
运维功能：
支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，本项目要求100个虚拟机派时间不超过5分钟。
1.支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。
支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求。
2.支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。
3.支持批量完成如下配置：创建用户、删除用户、禁止/踢除用户、关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。
4.支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。
5.支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持虚拟机名称搜索。
6.支持批量删除虚拟机、批量设置虚拟机IP地址、批量关联/解关联虚拟机用户。
7.支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。
8.支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源，支持关机前会弹框提醒用户，如果用户正在使用不想关机可手动选择“取消”。
9.▲支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。
安全管理：
1.支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（提供功能截图）
2.支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。3.支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。
4.支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。
5.支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。
6.支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。
7.▲桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。
兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。
其他要求：
为确保身份认证、传输加密、存储加密、加密算法等技术的高安全性，本项目提供桌面云厂商具备国家级别的信息安全服务资格证书。
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桌面云终端 深信服
adesk-EDU-100
	








142台
	硬件规格：
▲ARM架构，CPU≥四核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥6个、1个VGA或HDMI、1对音频口、1个以太网口。
功能要求：
采用嵌入式操作系统，比如Android、Linux。
1.云终端权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用、支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能、支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。
2.▲云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。
通过CCC产品质量管理认证、节能环保认证。
3.▲包含原厂三年质保。
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云机房教学软件 极域课堂管理系统软件V6.0
	









































2套
	配置要求：
本项目要求配备2套软件授权，满足2个学生机房一个电子阅览室共计142个点位的部署需求，所提供的软件必须能够兼容本次采购的桌面云平台。
基本功能：
1.支持屏屏和视频广播，广播画面不需要经过学生虚拟机，可从教师机直接推送到云终端，这样不仅能够提供更流畅的屏幕广播和学生演示效果，而且能够有效节省广播流量。
2.支持离线教学，在这种情况下，教师机必须是物理PC，即使服务端网络中断，教师PC依然可以将屏幕广播画面推送给云终端，确保教学业务不中断。
3.▲支持课程切换，管理员先根据上课需求创建对应类型及数量的虚拟机（比如计算机课虚拟机、公共课虚拟机等），可通过控制台按上课时间表配置“计划课表”，实现不同课程自动化切换，也可通过电子教室软件手动选择启动对应课程的虚拟机，切换时会先关闭上一节课的虚拟机，再自动启动本节课的虚拟机。
4.文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。
教师机对学生机可设定网络浏览、程序应用策略，对不同学生应用不同策略，策略支持开放、白名单、黑名单，任意限制或仅开放某个网页或程序，网页浏览支持QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
5.上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
6.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。
课堂教学：
学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
1.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
2.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
3.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。
屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
教学评测：
随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
课堂管理：
1.▲签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
2.▲上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
3.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，
4.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。
黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。
分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
5.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。
自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 
远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。

	
5
	显示器
惠普
V202b
	
142套
	19.5英寸宽屏LED背光液晶显示器；可支持178°可视角度；16:9黄金比例尺寸,分辨率：1600x 900

	

6
	鼠标键盘套
惠普
KM100
	
142套
	有线USB接口；键盘工作寿命≥800万次，鼠标按键寿命≥500万次；支持人体工程学；带防溅水功能
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教师桌
	

2张
	1.桌面材料：E1刨花板，三聚氰胺贴面，手感好，耐重压。
2.桌腿材料：50mm*50mm镀锌方管，框架50mm*25mm方管，外观采用烤漆工艺，承重：150-230kg。
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学生桌
	

50位
	1.桌面材料：E1刨花板，三聚氰胺贴面，手感好，耐重压。
2.桌腿材料：50mm*50mm镀锌方管，框架50mm*25mm方管，外观采用烤漆工艺，承重：150-230kg。
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学生凳
	
50条
	规格尺寸：240mm*340mm*440mm；凳面采用≥25厘米板，四周采用无接缝弧形边。钢架与凳面连接采用5*45标准。
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静电地板
	
158平方
	规格：600mm*600mm*35mm ；面层：0.7HPL面（防火板）或1.0pvc面；材质：SPCC硬质钢板（宝钢材质）；填充：高强度发泡水泥钢板；厚度：上0.5mm，下0.4mm； 集中载荷：185kg ，均布载荷：950kg 

	11
	千兆交换机
华为S1720-52GWR-4P
	


3台
	交换容量≥336Gbps,包转发能力≥78Mpps；
端口:48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；支持安全特性：802.1x、radius、nac等安全认证方式；提供LACP STP/RSTP/MSTP等功能，支持mac地址过滤和端口过滤功能能够有效防范黑客病毒攻击。

	12
	交换机
华为S1700-1   6R
	

2台
	交换容量≥3.2Gbps,包转发能力≥2.4Mpps；端口：16个10/100Base-TX以太网端口。


	13
	机柜
	2个
	机柜，规格：600*1000*1200mm，优质冷扎钢板制作。
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系统集成
	



1套




	千兆六类网线，电源线部分到位、增加配线架理线架、学生位教师位配备插座、配备工程所需所有辅材；强弱电布线规范，套管分开施工；插座及网线接入需放置恰当；机柜内部线路安装规范美观；网络接插件接触良好，电源线及各网络连接线长度宽余；含所有设备运输及搬运、安装调试，静电地板铺设。
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售后维保
	


1套

	▲包含桌面云系统三年运维支持；
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