青田职技校智慧考试系统


技术参数
一、总体要求

本项目建设应满足本校每年组织的月考、期中期末考、模考、统考等各种类型考试的出卷及阅卷需要，减轻教师出卷及阅卷负担，根据学校的具体要求，可实现跨地区分布式联考，阅卷数据库可自由分割，实行多种方式的联考阅卷，并可进行教学质量分析工作。本项目建成后，对促进本校的教育事业发展，提高教学水平和教学质量具有积极的推动作用，而且还应使配置的系统在不依赖外部人员、技术、设备及网络的条件下，具备独立使用系统进行网上阅卷与分析评价的能力，为全面、及时、准确地把握教学情况，确保教学质量提供科学化手段。
二、功能要求

2.1题库与智能组卷系统

支持通过知识点、章节等关键词一键生成各科测验卷或试卷，并可以一键导出组卷成功的试卷，也可进行二次修改，增减题型，题号。题库中所有试题均导向科学、题路清晰、有利教学、贴近高考，所有试题质量高、内容新，符合高职考命题思路。

在找题、选题和组卷过程中，组成试卷的题型、题量、难易度等要素可自由调整，灵活把控。组卷分人工组卷和智能组卷，组卷教师可以根据不同科目不同章节知识点，人工选择题型题目，完成组卷；也可选中科目章节后，由系统自动完成试卷生成。适合高一高二的同步练习、阶段测试和高三综合练习、模拟考试的人工组卷和智能组卷。

2.2制卷系统

使用文字编辑软件（MS-Word）完成答卷设计，支持答卷模板自动生成，只要输入必要的信息（如标题信息、考号位数、客观题数和分数等），即可生成MS-Word格式的答卷文件。

2.3网上阅卷系统

网上阅卷系统与各操作系统和浏览器的兼容性强，能支持常见的操作系统，和360等常见浏览器的浏览，能支持多种分辨率。

网上阅卷系统支持多批次扫描阅卷的功能，可以边扫描边阅卷，支持互联网扫描切割操作，能识别多种格式的标准答题卡，印刷内容出现歪斜现象（偏差不超过±2 cm）均可识别

学生信息录入和导入支持人工校验、手工修改。导入信息可采用EXCEL格式，为了确保数据一致性和操作简便，同一份考生花名册在扫描识别、网上评卷等整个网上阅卷过程或网上阅卷系统中只需导入一次，无需在识别系统中导入一次后又在主观题网上评卷系统中再导入一次。

将答卷通过扫描设备生成图像文件（文件形式为：切分图、整图）；扫描过程同步完成对客观题自动判分出成绩，支持当单科答卷多于一页时，无需在每页答卷上重复填涂考号的功能。扫描后的图像可快速、安全、稳定的传至指定的介质上，传输过程原则上无人干预，但错误应提供相关报警信息。图像、数据电子化，可以永久保存，保存管理更安全、方便。

为了保证数据的安全与保密，为了答卷扫描识别不受其他条件的限制，工作方便，支持在答卷扫描结束后才导入教师花名册和客观题标准答案。提供纠斜、纠偏、去黑边、图像旋转等图像处理功能。

为了保证数据安全、降低服务器的压力和提高阅卷速度，在任何一个终端登录网上阅卷系统进行评卷，在网络质量较差或异常的情况下（如：终端掉线、断网、阻塞）还可继续保留阅卷教师阅卷结果。

为了确保互联网阅卷的安全问题，具备加密机制，对扫描图像进行加密，在阅卷系统外无法观看答卷图像。在阅卷过程中阅卷教师看不到考生信息，增加保密性。

阅卷时密锁出现问题，不影响正在进行的阅卷操作及模板制作。（注：此功能是为了避免USB接口出现偶然故障时，导致加密锁暂时识别错误，而致使当前操作无效。）

2.4成绩分析、查询系统

有统一的成绩导出界面，能设置相应的参数导出相关的成绩报表，并以EXCEL格式生成并导出各类统计分析报表并实现自动发布的功能。

2.5高速扫描仪

2.5.1高速扫描仪具体技术指标如下：

	主要参数

	设计类型
	馈纸式

	扫描元件
	CMOS图像传感器

	光学分辨率
	100×100dpi，150×150dpi，200×200dpi，240×240dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi

	最大幅面
	A3

	扫描速度
	黑白/灰度：

纵向200dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）；300dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）

横向200dpi：80ppm（单面），160ipm（双面）；300dpi：80ppm（单面），130ipm（双面） 彩色：

纵向200dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）；300dpi：60ppm（单面），80ipm（双面） 横向200dpi：80ppm（单面），160ipm（双面）；300dpi：80ppm（单面），80ipm（双面）

	光源性能
	LED（红，绿，蓝）

	扫描仪尺寸
	398.4×312×191.4mm（送入托盘关闭）mm

	扫描仪重量
	约10.5kg

	其他性能
	文件送入：自动或手动文件送入

文件尺寸：宽度：53-300mm，长度：70-3000mm

文件厚度和重量：

U型纸路，自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m²；手动送入：0.05-0.2mm，42-157g/m²

直送纸路：自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m²；手动送入：0.05-0.66mm，42-546g/m²

名片尺寸和厚度：尺寸：53.9×85.5mm，厚度：0.76±0.08mm

送入容量：10mm堆叠高度或100页80g/m²的纸

扫描面：单面/双面

扫描模式：黑白，错误扩散，高速文本增强，高级文本增强，高级文本增强II，256级灰度，24位彩色，自动色彩检测

扫描仪驱动：ISIS/TWAIN

有用的功能：超声波双张送入检测，继续模式，减少莫尔纹，防止渗透/移除背景，移除装订孔，除色，自动纸张尺寸检测，文本方向识别，跳过空白页，歪斜矫正，双流输出，预扫描，用户首选项，歪斜检测，gamma矫正，移除边框，孤立点移除，边缘增强，Add-on

电源电压：AC 220-240V，50/60Hz

电源功率：扫描：46.5W，休眠：3.7W

操作环境：10-32.5℃，湿度：20-80%RH

	传输接口
	SCSI-III/高速USB2.0

	扫描仪附件

	包装清单
	主机 x1

电源线 x1

快速安装指南 x1

安装光盘（驱动软件，图像编辑软件，电子手册） x1

保修卡 x1

	其它附件
	条形码模块 x1、滚轮更换工具包 x1


三、设备技术参数与要求：
	序号
	产品名称
	参数要求
	数量

	1
	题库
	▲1.题库内容包括高职考单考单招语文、数学、英语、旅游、计算机、商业、财会共7门题库，且每门专业课题库的题量不少于5000题。

★2.题库中所有试题均导向科学、题路清晰、有利教学、符合浙江省教育考试院提供的《浙江省普通高职单考单招考试说明》的要求。

3.题库里的题目均按知识点进行分类，知识点的划分要求符合浙江省教育考试院提供的《浙江省普通高职单考单招考试说明》，要求知识点和题目的划分由专业教师划分审核。

▲4.题库在三年质保期内提供免费动态更新。
	7套

	1
	智能组卷系统
	▲1.智能组卷：通过设置知识点、难度系数、题型、题量等条件，由系统从题库中随机抽取试题自动生成各科测验试卷，保证试题的随机性。

▲2.手工组卷：由教师手动选择知识点、难度系数、题型等要素筛选题目，挑选适合当次考试的题目加入工作台，由工作台一键生成试卷。

★3.修改试卷：可在组好的试卷上进行二次修改，包括编辑试卷抬头、修改题目位置、增减替换题目。

4.导出的文件包括试卷和答案两个文件，可用word（word 2010及以上版本）打开进行编辑。

5.平台提供历年真题和联考试题等试卷进行下载。

6.系统框架采用B/S架构，支持微软操作系统Windows 2003、2008及以上版本，不需要安装软件打开浏览器输入地址即可使用，支持谷歌、QQ、火狐、搜狗、360等浏览器，支持1024×768、1280×960、1280×1024等分辨率下使用。界面美观大方、操作简单易懂。

★7.具有用户管理功能，在学校总账户下可以建立分配各专业子账户，并给每个子账户分配组卷次数。
	1套

	2
	制卷系统
	★1.使用文字编辑软件（MS-Word）完成答卷设计，支持答卷模板自动生成，只要输入必要的信息（如标题信息、考号位数、客观题数和分数等），即可生成MS-Word格式的答卷文件，并可用MS-Word进行修改。

2.能够自动添加定位点、同步头，无需人工增加定位点、定位线或同步头。确保不因答题区域的线框偏移、变形、模糊或断线等因素影响扫描识别的稳定性及准确率。答卷主观题的区域可以跨版面或者跨页面。

3.支持单选、多选的客观题任意混排，不限制客观题答案的选项数量和客观题答案的组合方式（最大的客观题选项数应达到26个以上）
	1套

	3
	阅卷系统模块
	★1.基于分布式的B/S架构，阅卷并发用户数不少于3000，采用微软操作系统Windows 2003(2008)和MS SQL SERVER数据库（甲供），采用.net架构。

★2.对各种操作系统和浏览器的兼容性强，能支持win2003、WIN7、win2008、win10等操作系统，能支持IE、谷歌、QQ、火狐、搜狗、360等浏览器等的浏览，能支800×600、1024×768、1152×864、1280×768、1280×960、1280×1024等分辨率下使用。

3.系统支持多批次扫描阅卷的功能，可以边扫描边阅卷，支持互联网扫描切割操作。支持答卷扫描模板的自定义（即不受答题卷预定格式的限制）。

4.能识别多种格式的标准答题卡，印刷内容出现歪斜现象（偏差不超过±2 cm）均可识别

5.采用不停机扫描，学生填涂错误由系统软件自动处理；支持考生考号铅笔填涂识别；支持缺考标记识别。

6.识别系统支持精确定位（答卷设计需有固定的定位点、定位线或同步头）。多科答卷扫描识别智能调度：在单个答卷识别切割系统中，系统可以对多科扫描答卷实现自动智能调度识别切割，无须人工干预。

7.学生信息录入和导入。支持人工校验。支持手工修改。导入信息可采用EXCEL格式。支持考生答卷个人信息自动校对，并自动检测错填的考生信息。为了确保数据一致性和操作简便，同一份考生花名册在扫描识别、网上评卷等整个网上阅卷过程或网上阅卷系统中只需导入一次，无需在识别系统中导入一次后又在主观题网上评卷系统中再导入一次。

8.将答卷通过扫描设备生成图像文件（文件形式为：切分图、整图）；扫描过程同步完成对客观题自动判分，出成绩，无需进行二次识别操作。扫描的同时可完成数据正确性及一致性检查。在重号、错号、客观题选择性内容出现不确定性等情况，可以采用实时处理方式也可以采用事后检查、改正、追踪等手段。支持当单科答卷多于一页时，无需在每页答卷上重复填涂考号的功能。扫描后的图像可快速、安全、稳定的传至指定的介质上，传输过程原则上无人干预，但错误应提供相关报警信息。图像、数据电子化，可以永久保存，保存管理更安全、方便。

9.扫描软件能在黑白、灰度、彩色模式下进行客观题识别；支持对优秀试卷、典型试卷及其他问题试卷的备注提交功能，且提交的试卷不对成绩造成影响；支持对提交的优秀试卷、典型试卷及其他问题试卷的网络查阅，以方便教师课堂点评；支持多试卷类型：单个科目可以支持15种试卷类型、一个试卷类型支持最多9页的试卷的自动识别，支持客观题、主观题混排并准确识别，并且可以实现单面、双面混排，客观题数量无限制，主观题任意组合、拆分。

10.在同一服务器上支持多个科目同时阅卷；一个科目扫描和网上阅卷也可以同时进行。

11.支持多科目低分检查、多科目缺考检查，确保不会出现在缺考的情况下出现缺考生有成绩的现象。

12.为了保证数据的安全与保密，为了答卷扫描识别不受其他条件的限制，工作方便，支持在答卷扫描结束后才导入教师花名册和客观题标准答案。提供纠斜、纠偏、去黑边、图像旋转等图像处理功能。

13.图像加密：在阅卷过程中阅卷教师看不到考生信息，增加保密性。

14.分值编辑：能设置每大题的满分和各得分点的分值，以及产生仲裁的误差分值。客观题支持多选及设置匹配原则。阅卷客户端原则上不限定。若有限制，则所报价产品必须满足同时在线阅卷人数≥200人

15.帐号管理：能将本次阅卷教师从基础平台中导入，同时根据评卷的要求进行分组，每组中设置一个评阅组长，以组织本小组的阅卷。

16.试评功能：评卷过程中能够支持正评和试评状态的随时切换，正评和试评状态的随时切换无需重新登录评卷系统。

17.答卷多评：在评卷过程中，支持对任意科目、任意题目，进行单评、双评或多评设置；并且单评、双评或多评之间可以在任意时刻视阅卷质量和进度由组长实时调整，可调整内容包括评卷误差，多评比例。

18.答卷仲裁：组长对本题的阅卷误差范围外的评阅进行仲裁；对阅卷质量不高的评卷进行仲裁。

20.自我监控功能：能查阅自己的吻合度、阅卷进度、仲裁量等。

21.阅卷质量和进度监控：包括对阅卷总体进度、阅卷总量、各题进度、个人进度及评卷误差、阅卷平均速度、个人均分、题均分、给分曲线、匹配度、自评指数、多评误差分布、教师的批注及得分的实时监控和管理。

22.在评卷过程中，教研员或组长可以视阅卷质量和进度抽调个别或部分阅卷教师到其它组帮忙，被调整的阅卷老师可以使用新的阅卷账号也可以使用原来的阅卷账号进行新的阅卷任务的阅卷。能够进行答卷的强制回收，避免到最后阅卷时出现领不出卷，并且不知道这些卷子在那些教师手中的情况。

23.答卷翻阅：对已阅的答卷进行抽查，能根据一定的需求（例如按时间）对已阅的答卷进行翻阅，以检查阅卷质量进行抽查。

24.支持对考生答卷的批注、描红、划线、放大、缩小、浏览、擦除、复原等功能（类似人工阅卷的批注模式）。

25.能及时了解各题的平均分的动态信息，并能用图形形象化地进行描述。

26.支持答卷扫描图像的灰度显示效果功能，支持答卷扫描采用256级灰度扫描，扫描保存的图像是256级以上灰度图像，降低评卷教师眼睛疲劳度。

27.为了保证数据安全、降低服务器的压力和提高阅卷速度，在任何一个终端登录网上阅卷系统进行评卷，在网络质量较差或异常的情况下（如：终端掉线、断网、阻塞）还可继续保留阅卷教师阅卷结果。

28.具有离线评卷功能，教师可以下载评卷任务至本地，评卷完成后上传评卷结果即可，脱离网络束缚。教师能查阅已评阅的前N份的答卷。支持多个科目同时阅卷，支持教师在校园网、广域网中阅卷。在同一服务器上支持多个科目同时阅卷；一个科目扫描和网上阅卷也可以同时进行；在个人PC服务器上同时并发正常评卷的用户数量≥200个。

29.支持《学生个人成绩分析单》，学生可以看到自己每个小题的分析情况（支持pdf、html、excel）。基本上克服学生答题卷无批改痕迹的不足。

支持以任意方式聚、散同时互联网改卷。

30.数据库安全性：阅卷数据库必须加密。

31.阅卷图像安全性：为了确保互联网阅卷的安全问题，具备加密机制，对扫描图像进行加密，在阅卷系统外无法观看答卷图像。在阅卷过程中阅卷教师看不到考生信息，增加保密性。

32.操作对象安全性：阅卷系统操作使用对象（系统管理员、科组长、题组长、阅卷教师等）均有各自的帐号和密码，帐号和密码能与基础平台同步。

33.阅卷终端安全性：客户端超过一定时间不操作，则强制关闭窗口，用户需重新登陆才能使用。

34.阅卷数据安全性：为了消除阅卷数据安全性、保密性隐患，识别系统和主观题网上评卷系统必须是一个整体，共用一个数据库，识别结果不需要导出到txt等格式文件后再导入到网上评卷系统中；在B/S模式下答卷图像不能用虚拟目录方式存储（以降低黑客攻击的风险，确保阅卷数据安全）；具有数据备份以及系统日志管理功能，确保系统管理的规范和数据安全。

▲35.密锁出现问题时，不影响正在进行的阅卷操作及模板制作。（注：此功能是为了避免USB接口出现偶然故障时，导致加密锁暂时识别错误，而致使当前操作无效。）
	1套

	4
	成绩分析系统
	▲1.有统一的成绩导出界面，能设置相应的参数导出相关的成绩报表，并以EXCEL格式生成并导出各类统计分析报表并实现自动发布的功能。

3.支持原始分、标准分、平均分、排名、选择率、正确率、最高分、最低分、标准差、难度、Z分数、分数百分等级、分数分布、名次分布等统计指标；可自动生成个人、班级、年级的成绩报表、对比报表、汇总报表、抽样统计表，边缘生统计表，正态分布，两端分布表等。

4.支持对个人、班级、年级、学校、专业、科目、题目、小题的统计分析。试卷能以图像的方式保存在计算机系统中，并与阅卷过程中的标记及得分进行合成。所有参考学生单科及总分的成绩册：能进行学校、年级、班级、专业、学科参数设置，导出所有学生的单科成绩册，单科与总分合并成绩册excel表。

5.学生成绩条：导出全校所有学生的单科各得分点得分与总分合并成绩册excel表，能得出学生的成绩条。参考学生成绩平及优：能进行各学科满分，优秀分，及格分的设置，导出各学校的优秀率、及格率、标准差以及总分的优秀率、及格率、标准率和各学科优秀率、及格率、标准差，并能导出excel表。
	1套

	5
	成绩查询系统
	1.支持网络报表查询，整套报表支持任意数目的教师可以通过web进行查询。

2.支持一键导出报表功能，兼容浙江省高职考试研究联合体联考成绩分析系统，可参与全省联考成绩统计分析，精准定位。

3.历次教学成绩管理：

(1)学生信息、教师信息输入，学生信息包括：姓名、学校、专业、分数、考号、班级等，教师信息包括：姓名、任教年级、学科等。

(2)学生能在Web上查询各科试题得分信息，原始答卷图像，试题块图像以及在答卷图像上的电子批注信息。

(3)系统在B/S架构上运行，能够存储全校10年以上所有考试数据，并且随着数据量的增加，系统运行速度不能降低。
	

	6
	条码打印机（含学校2年考试的条码纸）
	1.主体

品牌：GODEX

型号：G500U

类型：标签打印机
2.标签打印机

色带宽度：110mm

打印方式：热转印/热敏

打印宽度：108mm

打印精度：203dpi

支持纸张尺寸：25.4mm-118mm

3.规格

电源：240V交流, 50-60Hz

尺寸：长285mm*宽226mm*高171 mm

重量：2.72KG

4.特征：不干胶标签 条码打印机

5.包装清单：G500U条码打印机 × 1 USB数据线 × 1 碳带轴 × 2 纸架轴 × 1 电源适配器 × 1 电源线 × 1 保修卡× 1
（品牌：GODEX   型号:谊宝402022L    颜色:白色）
	1台（若干）

	7
	高速扫描仪
	1.设计类型：馈纸式

2.扫描元件：CMOS图像传感器

3.光学分辨率：100×100dpi，150×150dpi，200×200dpi，240×240dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi

4.最大幅面：A3

5.扫描速度：黑白/灰度：

纵向200dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）；300dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）

横向200dpi：80ppm（单面），160ipm（双面）；300dpi：80ppm（单面），130ipm（双面） 彩色：

纵向200dpi：60ppm（单面），120ipm（双面）；300dpi：60ppm（单面），80ipm（双面） 横向200dpi：80ppm（单面），160ipm（双面）；300dpi：80ppm（单面），80ipm（双面）

6.光源性能：LED（红，绿，蓝）

7.扫描仪尺寸：398.4×312×191.4mm（送入托盘关闭）mm

8.扫描仪重量：约10.5kg

9.文件送入：自动或手动文件送入

10.文件尺寸：宽度：53-300mm，长度：70-3000mm

11.文件厚度和重量：

U型纸路，自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m²；手动送入：0.05-0.2mm，42-157g/m²

直送纸路：自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m²；手动送入：0.05-0.66mm，42-546g/m²

12.名片尺寸和厚度：尺寸：53.9×85.5mm，厚度：0.76±0.08mm

13.送入容量：10mm堆叠高度或100页80g/m²的纸

14.扫描面：单面/双面

15.扫描模式：黑白，错误扩散，高速文本增强，高级文本增强，高级文本增强II，256级灰度，24位彩色，自动色彩检测

16.扫描仪驱动：ISIS/TWAIN

17.其他功能：超声波双张送入检测，继续模式，减少莫尔纹，防止渗透/移除背景，移除装订孔，除色，自动纸张尺寸检测，文本方向识别，跳过空白页，歪斜矫正，双流输出，预扫描，用户首选项，歪斜检测，gamma矫正，移除边框，孤立点移除，边缘增强，Add-on

18.电源电压：AC 220-240V，50/60Hz

19.电源功率：扫描：46.5W，休眠：3.7W

20.操作环境：10-32.5℃，湿度：20-80%RH

21.传输接口：SCSI-III/高速USB2.0

22.包装清单：主机×1

电源线 x1

快速安装指南 x1

安装光盘（驱动软件，图像编辑软件，电子手册） x1

保修卡 x1
	2台


注：带▲为不可偏离的设备参数。带★为重要参数。
四、其它要求
▲1、质保期：三年，质保期内免费保修上门服务；质保期内出现故障，在接到电话后2小时内响应，48小时内到现场，三天内解决问题，对不能及时解决问题的，须提供相应的备品备件供用户使用。

2、交货期：签订合同后30日历天内；按照采购人所提供的安装地点，将所供设备运至指定地点拆箱，负责安装调试，中标人提供的产品型号统一对应、描述一致。

3、验收：项目安装调试完成后，中标人要对系统及硬件的使用进行检测，合格后再进行验收。
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