设备技术规格及配置要求
存储扩容，新增OceanStor 5500 V3硬盘框2套
	指标项
	技术规格及配置要求

	基本要求
	14*10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")
RAID5后提供≥86T可用容量，≥800稳定IOPS
提供4U硬盘框、线缆等配件

	兼容性
	★与现网的OceanStor 5500 V3无缝兼容

	安装及售后要求
	提供存储扩容安装服务以及4年7*10H原厂现场技术支持与售后服务


虚拟化存储，新增OceanStor 5110 V5存储１台
	指标项
	技术规格及配置要求

	品牌要求
	国际知名品牌，非OEM产品

	市场资质
	★近三年入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力四象限，提供Gartner证明材料

	
	★近三年存储国内市场发货套数和发货容量排名前三，并出具IDC官方证明

	体系架构
	实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能，提供功能截图证明 

	控制器扩展能力
	支持控制器扩展，最大支持≥8控；

	控制器配置
	配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供12个硬盘槽位

	控制器处理器
	采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥16核

	存储缓存容量
	系统内总一级缓存容量配置≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）
控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）

	前端主机通道接口
	配置： 8*GE＋ 8*16G FC主机接口

	后端磁盘通道
	配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps

	支持硬盘类型
	支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插

	配置硬盘
	配置≥12个10TB NL-SAS盘
RAID5后提供≥85T可用容量，≥700稳定IOPS

	最大硬盘数
	最大支持磁盘插槽个数≥400

	支持RAID
	支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置，提供功能截图证明

	关键业务保障
	配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率

	
	配置LUN迁移功能

	
	配置数据迅移功能

	
	配置数据销毁功能，通过全0或随机数据覆盖写来销毁数据；

	远程容灾保护
	支持基于磁盘阵列自身的容灾复制软件许可，提供基于基于8Gb FC/16Gb FC/10GE/GE接口的同步/异步复制功能。

	
	支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切

	
	支持双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行

	
	双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致

	
	双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）

	
	支持异构虚拟化双活能力，对于异构整合后的第三方存储，能够建立双活镜像

	服务器网卡扩容，新增HBA卡
	3* Qlogic-FC HBA卡-16Gb(QLE2692)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 3.0 x8

与现网的RH2288 V3无缝兼容

提供服务器扩容安装服务

	安装及售后要求
	提供安装服务以及5年7*10H原厂现场技术支持与售后服务,中标后提供原厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件。


备注：须有原厂的质保函和授权书
