
设备清单和技术参数
	

	物品/项目名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	备注

	调音台
	Soundcraft  ESI-1
（1）16个输入通道推子；
（2）内部信号处理32-bit、采样44.1 KHz、48 KHz、88.2 KHz，96KHz；
（3）16路话筒/线路输入，4路线路输入，16路模拟输出，1路 AES/EBU输入/输出；
（4）支持32路输入信号的处理能力；                                           

（5）1个扩展槽，方便扩展不同的输入/输出。                

每个通道具有独立的显示屏，具有音量表，通道名称，参数等显示，

（7）ESI表桥                                                            
	1
	台
	

	鹅颈话筒
	铁三角ES917AH/AT8668S（含底座）
	7
	个
	

	音箱
	YAMAHA HS8 38Hz - 30kHz ；LF:8";HF:1";22Hz - 160Hz ;150W，墙面固定支架
	2
	个
	

	无线手持话筒
	SHURE AD24D/KSM9（包含2支手持，1台2通道接收机）
	1
	个
	

	多媒体插座
	卡侬座（neutrik)、HDMI座、网线座（neutrik)、USB(带+5V)座、标准电源座各一个，含面板、翻盖盒
	11
	个
	

	
	
	
	
	

	以上设备要求提供免费的三年质保服务


	




