	外网虚拟化平台服务器

	性能指标
	参数要求

	品牌
	国际知名品牌设备，非OEM产品，无外资成分，具有自主知识产权.

	形态
	2U 2路机架服务器

	★处理器
	≥2颗处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz， L3 Cache≥30M

	★内存
	故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）；单颗粒数据纠错（SDDC）；内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）；内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）；内存过热调节（Memory Thermal Throttling）；内存Rank冗余热备（Memory Sparing）；内存镜像（Memory Mirroring）；设备标记（Device Tagging）；数据加扰（Data Scrambling），提供官网证明材料
支持扩展≥24个内存插槽，本次配置≥256GB DDR4内存

	★硬盘
	支持28*NVME固态硬盘，提供证明资料
实配≥6*900GB SAS 10K 硬盘
实配≥2*200GB 企业级热插拔SSD 硬盘

	RAID卡
	配置独立RAID卡1GB缓存
支持,RAID0,1,5,6,10,50,60；支持直通模式

	★SD卡
	实配≥2*32G SD卡；

	★网络接口
	板载≥2个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术；支持板载2*GE/4*GE/2*10GE电口/2*10GE光口灵活扩展，支持NCSI功能。
实配≥4个千兆以太网电口
实配≥4个万兆SPF+光接口含4个万兆模块

	I/O扩展
	最大支持≥10个PCIe插槽

	电源、风扇
	满配冗余热插拔电源，满配冗余对旋风扇,支持单风扇失效

	其他技术要求
	1、 供货设备的各部件、组件、配件、服务年限、服务级别必须与原厂商官网、800/400电话查询的厂商设备出厂信息一致，如未达此项要求采购方有权拒绝收货；
2、 中标商在签订合同前要求必须提供生产企业售后服务承诺函原件并作为验收依据，收货时对招标要求的服务器配置参数逐一核对，不满足技术要求的货物将被拒收。设备出现故障后，半小时响应，1小时到达现场解决故障。
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