国家税务总局镇江市税务局态势感知设备采购项目

一、项目背景
为了及时发现镇江市税务局系统存在的安全隐患，深入分析信息系统可能面临的安全威胁和隐患，有针对性地开展网络安全防护工作，镇江市税务局计划采购一套基于大数据技术的安全态势感知平台及流量分析探针。通过该系统的建设从以下几个方面提高镇江市税务局的网络安全能力：
一是建设态势感知平台及流量分析探针，结合采集网络中访问的全流量、威胁情报、规则引擎、机器学习引擎等进一步分析网络中可能存在的安全隐患及高级威胁。
二是摸清并展示各类信息资产，为开展网络安全漏洞、威胁和风险分析奠定基础，为安全事件的追踪溯源和态势感知建立基本数据。
三是提高应急响应能力，进一步提升镇江市税务局网络安全保障水平，从原有的漏洞视角进一步延伸至威胁视角，对网络安全态势进行分析，形成可视化的展现。
二、采购内容

	序号
	项目名称
	数量

	1
	安全态势感知平台
	1台

	2
	流量分析探针
	3台


三、技术参数
安全态势感知平台（1台）
	指标项
	技术参数

	产品规格要求
	★2U标准机架式设备，CPU≥24核，内存≥ 128G，硬盘容量≥ 48T；冗余电源；千兆电口≥4个。支持管理日志源≥200个。

	安全态势可视化
	支持可视化态势感知管控大屏，包括安全事件实时播报、内网威胁态势、外网攻击态势、风险备案、威胁地域分布、事件和漏洞分布、通报处置状态、事件进度及设备运行状态等，同时支持详情下钻分析，并支持通过大屏一键下发处置工单、封禁指令、误报删除和白名单等快捷动作。

	监测中心
	★告警监控支持查看告警的攻击链、攻击流向、攻击者或受害者列表，以及查看攻击者和受害者两个视角的ATT&CK矩阵视图，ATT&CK矩阵视图展示支持中文展示等；（需提供产品截图证明）

	分析中心
	★安全分析模型支持自定义新增，新添加的模型可选择适用的作用域，如全局通用、单选机构等内容；（需提供产品截图证明）

	
	支持主机感染勒索病毒、网站被植入webshell、主机感染挖矿木马、主机感染恶意程序、主机被高危漏洞攻陷、主机被外部远控、内网横向攻击、内网横向探测、主机对外扫描、主机对外攻击、主机被爆破成功、发现APT攻击事件等10种以上的内置安全分析场景，针对分析场景支持至少3个任意字段聚合变量检索；

	响应中心
	系统支持通过自动研判策略下发联动封禁命令，实现联动响应。

	
	系统支持手动下发联动封禁命令，实现联动响应。

	运营中心
	平台具有统一的安全运营门户，作为重点关注功能的统一入口，如集成态势感知、Sherlock网络星空、通报预警、联动策略、运行监测等多个功能模块，实现平台功能的快速跳转；支持用户配置个人专属的统一门户，可配置项包括门户名称、菜单名称、应用图标等，且菜单内容支持自定义编辑，可链接平台以外的域名地址

	
	★可查看各类威胁情报的有效情报数、今日更新情报数、昨日命中情报数。（需提供证明材料，如具有CNAS或CMA标识的检测报告等）

	
	支持重大活动保障功能，重大活动保障任务可分为备战、临战、实战、战后复盘等多阶段，每个阶段均有相应的动作内容；保障监测视角覆盖云、管、端、边界、应用等，保障期间实时展示会战纪实，如纪实名称、状态、相关资产等

	
	支持用户自定义编辑报告模板，选择的相应报表组成要展示的报告内容；

	
	★用于了解目前封禁的具体情况，查看封禁策略的实际效果。显示封禁 IP 数、自动封禁 IP 数、防护设备封禁 IP 分布及策略列表。（需提供证明材料，如具有CNAS或CMA标识的检测报告等）

	资产中心
	系统支持手工录入资产记录或基于指定模板的批量资产导入，并支持通过事件日志自动发现资产，自动发现的资产能自动识别IP地址、端口等必要属性。

	运维管理
	支持用户分权分层级管理，并同安全事件、资产归属等责任关系进行关联，同时可以形成逐层监督体系；

	
	★支持对接入探针进行统一管理，支持查看探针在线、离线、升级等状态，可对license已过期、即将过期探针进行预警；支持平台统一升级和配置探针；（需提供产品截图证明）

	
	系统支持手动建立通报预警流程，支持通过自动研判策略自动建立通报预警流程。

	平台管理
	平台开放API接口，第三方平台可通过OpenAPI获取平台的安全分析、安全运维、探针统一管理、模型管理、联动策略等接口信息进行对接。

	产品成熟度
	★具备公安颁发的安全管理平台销售许可证（需提供有效证书的复印件）

★厂商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员。（提供相关证明材料）
★厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证（提供相关证明材料）

	售后服务
	★产品提供原厂5年质保，包含规则库升级和软硬件质保


流量威胁检测探针（3台）

	指标项
	技术参数

	品牌要求
	★与安全态势感知平台为同一品牌

	硬件参数
	★2U标准机架式设备，内存≥32GB；硬盘≥ 2T*2；冗余电源。网络接口：千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽数≥3个。网络层吞吐≥2Gbps。

	综合能力
	支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计

	
	支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测

	
	支持以下攻击检测：SQL注入、XSS注入、跨站请求伪造、webshell上传、文件包含漏洞、远程代码执行漏洞、Web溢出攻击、Web目录遍历攻击、文件上传攻击、文件写入攻击、文件下载攻击、网络欺诈、Web敏感文件访问、CVE漏洞、微软漏洞、IE漏洞利用、weblogic漏洞利用、Struts漏洞利用、Office漏洞利用、Flash漏洞利用、漏洞利用工具、信息泄露、Shellcode、后门程序、挖矿木马、间谍软件、银行木马、窃密木马、蠕虫病毒、恶意软件命令与控制、metasploit工具利用、下载者木马、Powershell工具利用、远控木马、流量劫持、CobalStrike工具利用、移动恶意软件、恶意用户代理、拒绝服务攻击、恶意域名查询、异常证书访问、勒索软件、网络钓鱼、web扫描、僵尸网络、远控工具识别、渗透工具识别、潜在恶意流量、潜在信息泄露、尝试获取用户权限、获取用户权限失败、成功获取用户权限、尝试获取管理员权限、管理员权限提权成功、RPC查询解码、可疑文件名、可疑用户登录、特洛伊木马通信、混杂异常行为、混杂攻击模式、潜在隐私策略违反、尝试默认账号登录

	
	支持恶意加密流量指纹检测：基于JA3/JA3S/SSL证书恶意指纹识别恶意加密流量检测，指纹规则库在3000条以上；利用机器学习方法检测恶意加密流量并与恶意指纹交叉验证

	
	支持受控主机发现检测：DGA恶意域名检测、僵尸网络通信、远控木马通信、蠕虫病毒扩散、CVE漏洞利用、微软漏洞利用、恶意外联行为、DNS隐蔽隧道

	
	支持基于不同网络协议的密码爆破检测：telnet、ssh、smtp、imap、rlogin、rdp、mysql、http、ftp

	
	支持IP、端口、SMB、Radmin、ICMP、ARP、传输层协议和漏洞扫描行为检测

	
	★利用关联分析方法检测DGA通信的受控主机（需提供产品截图证明）

	
	支持UDP FLOOD、DNS FLOOD、NTP FLOOD、Chargen FLOOD、SNMP FLOOD、SSDP FLOOD、 Memcached FLOOD、SYN FLOOD、RST FLOOD、FIN FLOOD、ACK FLOOD、HTTP FLOOD、ICMP FLOOD、SEANET_FLOOD检测

	
	支持从多个维度统计风险告警数量，包括但不限于告警类型、客户端IP、服务端IP、威胁情报、告警规则ID，支持导出excel表格，帮助用户进行告警研判

	Web攻击检测
	支持SQL注入攻击检测：基于机器学习的SQL注入攻击检测；基于特征的SQL注入攻击检测。

	
	支持XSS攻击检测：基于机器学习的XSS攻击检测；基于特征的XSS攻击检测

	
	支持30种以上的深度检测模块，对流量进行二次分析。

	资产管理
	支持自动识别内部资产信息、手动添加资产信息、资产分组管理、手动添加资产分组、资产组信息添加、设备类型添加、MAC地址识别、制造商信息、资产软件/服务/账号信息识别

	系统管理
	支持系统监控告警功能，可自由配置包括系统盘使用率、数据盘使用率、CPU使用率、内存使用率等内容，并可自由开启关闭页面告警功能

	日志报表
	告警可详细展示风险级别、发生时间、告警名称、客户端IP、服务器IP、ATT&CK矩阵、报文内容（URL、请求头、请求参数、请求内容）

	
	支持KAFKA、syslog、ftp、sftp等数据外送方式

	
	支持对KAFKA、syslog发送的风险信息进行AES、SM4加密传输
KAFKA服务器配置支持SASL认证和Kerberos认证；KAFKA数据传输支持明文或SSL加密

	
	审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能。对审计日志可自动备份并加密，无法通过撞库、混淆还原等方式解密，必须导入设备才能进行恢复查看，并可自动释放磁盘空间

	产品成熟度
	★厂商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）（需提供有效证书的复印件）
★厂商具备获得 2022年或2023年度国家信息安全漏洞库（CNNVD）漏洞奖励评选中获得二级贡献奖的荣誉证书（提供相关证明材料）
★厂商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（云计算安全类一级）（需提供有效证书的复印件）

	售后服务
	★产品提供原厂5年质保，包含规则库升级和软硬件质保


四、项目技术支持服务要求

（1）售后服务要求：质保期自双方验收通过之日起计算。供应商应提供7*24小时售后服务专线支持，报修通知后须及时响应。如电话响应无法解决，则须2小时内到达现场、24小时内修复，如无法按时修复的，须提供临时备件予以替换，确保系统正常运行，并保证所需备件在3个工作日内到达用户现场。

（2）培训要求：供应商应提供完整的培训课程、培训方案，应使用户方的工作人员对整套系统熟悉掌握。供应商应确保用户方的工作人员对本项目所有设施，诸如设备、系统、资料、手册等的各方面的情况进行学习并掌握。
（3）为了保障用户权益，中标后提供原厂质保承诺函，并加盖厂商公章。
（4）标“★”项为重要性指标，必须满足。最终中标单位须在竞价结束48小时内携带加盖厂商鲜章的书面材料至甲方现场，参加甲方组织的全面、严格的验收测试，验收测试不通过或资料不全、虚假应标、弄虚作假，将严格按照《税务采购网供应商管理办法》相关条款进行处理（作废标处理并列入黑名单）。
（5）在重要时期、重要活动场合提供安全保障服务，并提供应急保障服务，当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，供应商应提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的应急服务，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。
（6）供货及安装要求：签订合同后20日历天内完成所有设备供货及安装调试。设备安装调试完成经采购人验收合格后，供应商以书面形式提出验收申请，招标人组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告。
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