浙江机电职业技术学院
采购需求单
项目名称： 长安校区书架护板采购                                                                   金额单位：元人民币
	序号
	货物

名称
	规格、材质简述
	参考图片
	数量
	单位
	颜色
	单价
	总价
	备注

（存放位置:实训室名称、楼栋房间号）

	1
	书柜护板1
	尺寸：4335*502*2120mm

材质：
.面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	8
	组
	定制色
	1326
	10608 
	长安校区图书馆
一楼东

	2
	书柜护板2
	尺寸：4335*502*1481mm

材质：

1）.面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	8
	组
	定制色
	1249
	9992
	长安校区图书馆一楼东

	3
	书柜护板3
	尺寸：4335*502*2120mm

材质：

1）.面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
	[image: image3.png]



	7
	组
	定制色
	1326
	9282
	长安校区图书馆二楼东

	4
	书柜护板4
	尺寸：5173*502*1481mm

材质：
1）.面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	4
	组
	定制色
	1403
	5612
	长安校区图书馆二楼东

	5
	书柜护板5
	1尺寸：4335*502*2120mm

2、材质：
1）面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	22
	组
	定制色
	1326
	29172
	长安校区图书馆三楼

	6
	书柜护板6
	尺寸：3474*502*1481mm

材质：
1）.面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	9
	组
	定制色
	1173
	10557
	长安校区图书馆四楼

	7
	书柜护板7
	尺寸：1763*502*1481mm

材质：
1）面材：优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用厚度16ＭＭ"E0"免漆环保柳桉心多层实木复合板,符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、HJ 571-2010 ，其中板规格尺寸及其偏差、外观质量、理化性能、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，密度≥0.65g/cm³。

2).ABS封边条:厚度≥1.5mm;符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准，其中塑料封边条外观、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、塑料封边条理化性能均合格，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素、多溴联苯、多溴二苯醚均不会检出。

3）.产品结构包含双面U形外侧板、U形顶板有双面包脚板。外侧板厚度61MM、顶板厚度66MM及包脚板厚度150MM。

4）.颜色：与现场已有侧板颜色相同。
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	2
	组
	定制色
	1073
	2146
	长安校区图书馆四楼

	合   计
	小写：￥77369元
大写：人民币  柒万柒仟叁佰陆拾玖  元整


商务要求： 

报价须知：本次采购为交钥匙项目，报价应包括以上设备的送货上门、安装调试培训、税费等涉及此项目全部费用。
质量保证：
1）需提供样品：序号7书柜板一组。样品接收经双方签字后封存由采购方保管，送样单位自行拍照留存。所提供的样品必须符合国家和行业相关标准和询价要求。中标单位的样品将进行封存。

2）送样品时，必须同时提供中国环境标志产品认证证书，有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，有效期内的有害物质限量证书，有效期内的CQTA品质认证，有效期内的14025III型环境认证证书，五星级“售后服务认证证书”，清单内材料（多层板，封边条）检测报告原件（以上报告须含二维码用于查验），否则作无效标处理。

3）所投产品必须满足招标参数的全部要求，不允许负偏离，要求原厂全新正品，质量及安装要达到国家标准，否则视为无效投标并追究责任。

4）为保证图书馆的装修风格的统一性、协调性，供应商必须到现场实地磡查，确保产品同原有成品规格尺寸、材质、颜色、工艺上相同，现场联系电话：0571-56098211，联系人：刘老师。供应商须先做产前样品，甲方确认产前样品与原有产品一致后才能生产，否则将做退货处理。
售后服务保障要求：
货物验收合格后提供 ≥ 5 年质保，并且提供终身维护，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。
货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。
货物发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。
(交货时间及地点：

交货时间：合同签订后 7日内完成供货、安装、调试。
地点：浙江机电职业技术学院 长安校区图书馆（浙江省嘉兴市海宁市长安镇青年路999号） 。
付款方式：
1)合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后5个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。
货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。
                                                               浙江机电职业技术学院
资产管理处
                                                                                               2020年10月25日
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