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智慧办税服务厅会议设备项目

1． 本项目不接受超预算报价。
2． 本项目不接受联合体参加。
3． 控制总价：209067元。
4． 本项目在线竞价响应供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供成商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且已在政采云税务采购网系统注册并通过资质初审的供应商。
5． 竞价响应供应商须认真审核在线竞价采购文件所有要求，如明知不满足采购文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》和政府采购相关规定，报财政部门、国家税务总局处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。请供应商在响应报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价，中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。本项目竞价所需商务资料要求必须以商务附件格式上传，请投标人认真对照商务要求，不满足条件随意竞价的甲方将向政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。
6． 本项目投标产品技术参数必须全部满足或优于采购清单表格列明的技术参数，否则视为无效投标。同时，按照税务采购网在线竞价规则，文件中的加“★”号的核心重要指标，不允许有负偏离，竞价响应供应商必须满足该技术指标要求，需要提供证明文件、商务及服务条款、技术参数内要求的相关资料，必须在竞价结束后24小时内，合同签订前提供相关证明文件复印件，原件备查。否则将被视为未进行实质响应，竞价响应供应商承诺自愿放弃本次竞价，采购单位根据情况追究竞价响应供应商相关责任。
7． 对于虚假响应招标文件，伪造资料骗取中标，导致工期延误，采购单位将向总局，省局有关部门举报投诉，将不当谋取利益的公司加入黑名单，并保留依法追偿的权利。
8． 竞价响应供应商须按照采购清单建议品牌提供产品，并确保其所提供的产品为符合生产厂家正规渠道的原装正品，本次采购的主要设备和产品包括跟踪型会议系统主机、电子桌牌、98寸会议平板，潜在供应商应在竞价结束后24小时内，合同签订前向采购单位提供主要设备和产品原生产厂家针对本次项目加盖公章的授权函原件及原厂售后服务承诺书原件，如潜在供应商不提供，潜在供应商承诺自愿放弃本次竞价，采购单位根据情况追究竞价响应供应商相关责任。
9． ★为了保障本次釆购的设备与采购单位现有的会议系统在功能上实现无缝对接，要求本项目的潜在供应商必须对该项目有深入了解，以确保中标后能够按时按质完成采购安装工作。故报名竞价的潜在供应商须委派项目负责人到现场进行现场勘察及向采购单位负责人深入了解项目情况，采购单位将开具现场勘查证明，报价时作为附件与报价清单一并上传，否则视为未实质响应招标要求作无效投标处理。为保证达到采购方的要求，不得破坏现有主体装修装饰。
10． 实施要求：
10.1所有设备要求一次性送货上门根据现场环境分批次实施，预计在40日内实施完毕。（采购人的机房维保人员会在40日内改造设备完毕，所以本项目安装实施人员必须每日随时有人在现场，随时配合机房维保人员进行调试做好标识标签）。
10.2本次实施人员食宿差旅费及工资包含在预算款内，不单独列支费用。
11． 售后服务要求：
11.1本项目质保期不少于一年（质保期自项目验收合格之日起计算），提供原厂质保服务。保修期内，免费（免上门费，人工费和备品备件费等，人为因素损坏除外）为本项目中的所有硬件设备及相关软硬件产品提供技术支持、保修和升级服务。提供至少每年两次的巡检服务，包括设备硬件状态检查、软件升级等工作，巡检对象为与本项目相关的所有硬件和软件。
11.2提供7*24小时（全年365日无休）电话故障报修和技术支持服务，电话服务请求的响应时间在1小时内。提供全年365日无休的24小时的电子邮件技术咨询服务。现场8小时内排除故障，超过8小时应提供备机。
11.3质保期结束后服务要求，供应商对所供设备提供终身免费技术支持，供应商为甲方提供上门维修服务，只收取人工及配件的成本费用。
12． 潜在供应商未能履行以下规定程序的，视为未实质性响应本项目采购需求，按税务采购网供应商管理办法处置：
（1）投标产品不满足技术参数等项目需求；
（2）无法按时供货；
（3）由于供应商原因未在规定时间内签订合同；
（4）产品为非推荐品牌。

	序号
	产品名称
	参考品牌
	设备参数
	单位
	数量

	一、发言系统

	1
	跟踪型会议系统主机
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.跟踪型会议系统主机，主机菜单中英文显示操作设置
2.主机支持单元热插拨操作，不影响整机的工作情况
3.单机配有≥4 路航空插接口，每路能连接 ≥25 个单元，最多同时使用 12 个主席单元
4.配有双供电系统，延长线最长可接 300 米
5.支持主席专有、普通讨论、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出
6.发言人数可从1－12之间任意设置
7. ★可设置、取消、更改开关机密码，避免误操作或者非法操作（提供产品设置界面图片佐证，加盖厂家公章）
8.≥1路RS-232接收接口，≥1路RS-232发送接口，≥1路RS232VIDEOSWITCH接口，≥2路摄像机控制接口
	台
	1

	2
	便携式主席单元
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.数字便携式主席单元，一体化底座设计，采用触摸式开关设计，双色显示话筒状态
2.咪杆带有红色指示灯环，同时话筒触摸按键采用红绿双色设计，显示话筒不同的工作状态
3. ★OLED 液晶显示屏，显示当前话筒的参数状态（提供产品功能图片证明，加盖厂家公章）
4.单元打开方式具有手动和声控开启两种方式 选择
5.主席单元有优先功能，控制会议秩序，主席单 元优先后，代表单元具有手动恢复和自动恢复 两种模式可选
6.信噪比：>75dB
7.灵敏度：-46dB/Pa
8.频率响应：100Hz-12KHz
	只
	1

	3
	便携式代表单元
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.数字便携式代表单元，一体化底座设计，采用触摸式开关设计，双色显示话筒状态
2.咪杆带有红色指示灯环，同时话筒触摸按键采用红绿双色设计，显示话筒不同的工作状态
3. OLED 液晶显示屏，显示当前话筒的参数状态
4.单元打开方式具有手动和声控开启两种方式 选择
5.主席单元有优先功能，控制会议秩序，主席单 元优先后，代表单元具有手动恢复和自动恢复 两种模式可选
6.信噪比：>75dB
7.灵敏度：-46dB/Pa
8.频率响应：100Hz-12KHz
	台
	13

	4
	10米会议延长线
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	会议系统6芯10米长成品线,带一公一母接口
	条
	1

	5
	8芯话筒地插盒
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	会议系统专用6芯话筒单元接线盒
	个
	1

	6
	一拖二无线手持话筒
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.一拖二无线手持话筒，支持混合和独立输出
2.具有LCD显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态
3.支持红外线数据自动同步（SYNC），能快速将接收机频率同步到发射器上
4. ★具有A/B通道的静噪调节旋钮（提供产品接口图佐证，加盖厂家公章）
5.支持≥200个调谐频点可选
6.使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m
7.频率范围：≥740MHz~790MHz
	套
	1

	二、扩声系统

	1
	指向性阵列扬声器
	YAMAHA、iSonicavct、dB-MARK
	1.频响范围：105Hz～16kHz
2.额定功率：≥100W
3.标称阻抗：8Ω
4.输入灵敏度：≥89dB
5.最大声压：≥108dB
6.覆盖角度：水平100°，垂直10°
7.单元结构：4x3"全频喇叭单元。
	只
	2

	2
	数字功率放大器
	YAMAHA、iSonicavct、dB-MARK
	1.支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2.前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3.带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4.带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5.带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6.输出功率：立体声≥2x200W/8Ω,≥2x350W/4Ω桥接≥600W/8Ω
7.频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8.输入灵敏度：0.775V
9.谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10.信噪比：100dB(A计权)
11.转换速率：25V/μS
12.输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13.阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)
	台
	1

	3
	数字音频处理器
	YAMAHA、iSonicavct、dB-MARK
	1.不少于8路平衡/线路输入，8路平衡/线路输出
2.采用ADISHARC处理器芯片作为运算核心，专业级的数字音频算法
3.采用DSP音频处理技术，内置不少于8通道自动混音台，自适应反馈抑制（AFC），噪声抑制(ANC)，自适应回声消除(AEC)，自动增益（AGC），闪避器等
4. ★具有噪声增益补偿功能，可根据现场噪声值大小自动调整语音输出音量大小（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
5. ★全模块化、全开放式功能架构，用户可根据需求，自定义每路输入输出通道功能（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
6. ★可自定义终端用户操作界面，支持将多台设备管理（如音量加减、静音、预设等）编辑到一个界面内，真正实现多设备的统一管理（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
7. ★可实时监控显示设备当前CPU及内存运行状态（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
8. ★可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
9.支持输入输出通道拷贝、粘贴、联控、分组功能
10.输入每通道可调：前级放大、+48V幻象供电、反相、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、延时器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、8/12/16段反馈抑制、闪避器、噪声门、噪声增益补偿
11.输出每通道可调：高低通滤波器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、延时器、反相、限幅器、最大输出电平调节
12.内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放
13. ★同一界面内可添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
14.内置自动摄像跟踪功能，支持视像联动控制
15. ★开放的RS-232、UDP协议，UDP端口可设定，实现第三方控制（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
16.内置中控命令生成器，可查看软件控制代码
17.支持16组场景预设功能，可通过UDP、RS-232协议调用
18.不少于8组GPIO可编程控制接口，可自定义输入输出
19.支持手机/平板控制与电脑控制，支持windows、iOS、安卓及鸿蒙系统
20.可选配墙面控制面板，支持软件自定义功能编辑
21. ★支持双机热备份功能，可实时更新主备双机配置数据，快速主备切换（提供该功能对应的软件界面截图佐证，加盖厂家公章）
22.支持用户管理功能，可设置管理员用户名和密码，用于安全软件登录
	台
	1

	4
	数字反馈抑制器
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.双通道全自动高速数字反馈抑制器
2.自适应全自动抑制啸叫动态滤波技术
3.全自动式陷波啸叫寻找与抑制方式
4.每通道24个反馈抑制频点选择，具有led灯可显示啸叫点数量
5.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
6.可切换工作模式：直通、反馈抑制
7.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置
8.每通道提供压缩、限幅、噪声门功能设置
9.具有LCD显示屏，可显示功能设定，可提供6段LED显示输出电平
10.具有多路模拟和数字输入输出接口，ANALOG/AES3/OPTICAL/COAXIAL信号类型可选
11. ★输入：2路XLR模拟输入，1路AES3数字输入，1路COAXIAL数字同轴输入，1路OPTICAL数字光纤输入（提供产品接口图佐证，加盖厂家公章）
12. ★输出：2路XLR模拟输出，1路AES3数字输出，1路COAXIAL数字同轴输出，1路OPTICAL数字光纤输出（提供产品接口图佐证，加盖厂家公章）
13.具有不少于30组预存设置功能
	台
	1

	5
	8路电源时序器（带串口）
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.8路电源时序器，采用多功能一体化设计
2. ★设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可（提供产品接口图佐证，加盖厂家公章）
3.支持设备多台级联
4.工作电压：AC220V/50~60HZ
5.可控路数：8路
6.外部控制：标准RS232/RS485串口控制
	台
	1

	三、电子桌牌系统

	1
	7寸桌面式电子桌牌
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.双面不小于7寸10点电容屏触控屏，分辨率不低于1024x768，IPS全视角
2.支持显示参会者姓名、职务、会议主题、单位Logo等
3.支持自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版
4.支持会议内容（讲话稿、议程、文档、图片）显示
5.支持呼叫服务：便签、茶、笔、纸、服务器人员、加水、加茶、咖啡、换杯等
6.支持单机版运行，多机有线或者无线组网运行
7.自带U盘接口，提供数据导入导出功能
8.支持POE供电、适配器供电、锂电池供电三种选择
	台
	14

	2
	桌牌系统管理软件
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.控制软件支持WEB远程访问与控制,远程操作与本地操作实现的功能一致
2.支持桌牌单元通过后台软件统一推送人名，支持参会人员名单批量导入
3.可预置多场参会人员，可一键启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新
4.支持模拟排位功能,支持鼠标拖拽人名后桌面自动显示拖动过来的人名
	套
	1

	3
	聚合物锂电池
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	不低于12000毫安大容量聚合物电池，待机时间不少于15天，续航时间不低于8小时
	台
	14

	4
	电子桌牌20口充电箱
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	电子桌牌15口充电箱，可集中对电子桌牌集中充电，可同时给15台进行充电
	台
	1

	5
	16口POE交换机
	华为、华三、锐捷
	1、16个10/100M自适应的RJ45端口，支持24V POE供电；
2、2个10/100/1000M自适应以太网上联端口；
3、2个1000M 标准SFP模块插槽，搭配不同模块，可实现高达100KM光信号传输；
	台
	1

	四、会议室集中控制系统

	1
	集中控制系统主机
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.主机前面板带液晶显示屏及各种功 能运行LED指示灯，可指示设备运作状态
2.★系统支持可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得，不需要编写复杂的代码与函数
3.支持Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端，可同时使用，互为备份
4.★主机接口数量不少于16路RS-232口，8路RS-485口，16路红外口，8路I/O口，8路继电器口
5.★主机前面板带有不少于8个可自定义功能的快速按键
6.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出
7.★支持TCP/UDP控制方式，可同时连接不低于100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持主机网络级联
8.★内置一个万能网口，仅需一个网口即可实现上网、控制及TCP/UDP发码，无需同时连接多个网口
9.★内置万年历功能，可让系统在指定时间自动执行控制操作
10.★支持在操控界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示RTSP\RTMP\HTTP视频流图像
11.★支持拉杆滑块控制，通过推拉方式实现音量控制、灯光亮度调节等
12.IOS控制端软件通过苹果官方认证，苹果手机及平板电脑不需要破解越狱，可直接从苹果APP官网下载安装
13.支持平板电脑等控制终端通过WIFI以及有线连接等方式与主机进行通信
14.主机自带智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，自动识别红外代码类型
15.★可自动生成代码库保存到电脑上，也可软件读取当前主机代码库，以便后期维护与升级
16.支持一键多码控制，即一个按键可发送多条代码，也可实现按键按下和弹起时发送不同的代码
17.支持代码接收并触发其他联动控制动作
18.支持通过以太网络进行网络编程，利用Internet互联网传输更改程序内容，远程网络维护，远程升级等
	台
	1

	2
	8路电源控制器
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.主机接口不少于8路独立的强电继电器接口，每路最大承载电流不小于20A
2.主机前面板带有不少于8个独立的控制开关，支持在紧急情况下手动控制开关
3.支持每路独立或多路同时控制，且每路均可编程控制
4.支持至少RS-232、RS-485两种控制方式
5.设备支持扩展级联，级联数量可达256台
	台
	1

	3
	编程软件套装
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.采用可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得，不需学习专业知识即可完成项目编程
2.支持一次控制界面编程，便能生成安卓、IOS和windows等多种终端的控制软件，界面完全相同，不需要重复编程
3.支持任何字体显示，支持 3D 按钮及图片按钮等
4.支持自锁、互锁、定时发码、连续发码、通讯反馈、一键执行多个动作，控制多个设备
5.★支持拉杆滑块控制，通过推拉方式实现音量控制、灯光亮度调节等
6.★支持操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示RTSP\RTMP\HTTP视频流图像
7.支持TCP/UDP网络发码，可通过网络控制多台网络受控设备
8.IOS控制软件，通过美国苹果公司官方审核，可直接在app store上安装
9.内置红外学习软件，用于对遥控器进行红外学习，并可创建红外代码库到电脑上保存
10.★主机命令库支持导出保存到电脑上，也可软件读取当前主机代码库
11.支持通过网络远程维护，远程升级等
	套
	1

	4
	平板电脑
	联想、华为、小米
	不小于10.6英寸平板，Android系统，分辨率不低于2000*1200，内存：不小于6GB，存储容量:不小于128GB
	台
	1

	5
	无线路由器
	TP-LINK、华为、锐捷
	产品类型 智能无线路由器
网络标准 IEEE 802.11ax
网络协议 WiFi 6
最高传输速率 5378Mbps
传输速率 2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps
频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
网络接口 4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
	台
	1

	6
	8进8出HDMI矩阵
	iSonicavct、TPKO、dB-MARK
	1.不少于8路HDMI信号输入，不少于8路HDMI信号输出
2.支持4K@30Hz分辨率，兼容1080P@60Hz
3.支持信号能长距离传输
4.支持面板按键、RS-232，红外和网口等控制
	台
	1

	五、其他辅材

	1
	机柜
	图腾、大唐卫士、慧腾
	600*1000*2000
	台
	1

	2
	98寸会议平板
	浪潮、创维、海信
	尺寸  98 英寸 
屏类型  IPS 
响应时间  8ms 
画面比例  16:9 
分辨率  3840(H)×2160(V) 
刷新频率  60Hz 
色彩度  1.07B(10bit) 
色域 NTSC(Typ)  72% 
对比度(Typ)  1200:1 
可视角度  178°(H/V)
触摸精度  ±1mm 
触摸点数  20 点触摸 
	台
	1

	3
	配套线缆辅材
	定制
	/
	批
	1

	4
	安装实施
	定制
	现场安装及调试
	项
	1
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