洒水车采购要求

一、主要结构及性能特点
1、底盘

    采用二类底盘改装，要求动力强劲，承载能力强。发动机，额定功率132kW，额定转速2400r/min，排放达到国V标准。

2、水罐

水罐总容积达11.6m³，有效容积9.9m³。

3、雾炮系统

雾炮系统由动力系统、控制系统、风炮供水系统和风炮系统组成，通过燃油发电机为控制系统提供动力源，高压水路系统与风炮系统相结合，实现俯仰角度、水平旋转角度的远距离喷雾功能。风炮作业效率高，喷雾最大距离30m，喷雾流量20L/min，俯仰角度范围-5°～60°，左右旋转角度-180°～180°。

4、低压水路系统

低压水泵。采用自吸式双级离心泵，额定转速1480rpm，额定工作压力1.1MPa，额定流量50 m³/h/。  

前鸭嘴冲洗装置。前鸭嘴冲洗装置由手动球阀控制，冲洗宽度不小于8m。

中对冲冲洗装置。中对冲冲洗装置有圆锥喷嘴左右各一个，双向冲洗，均由手动球阀控制，通过调整旋转套，可任意调节喷嘴角度，冲洗宽度不小于24m。

后洒水装置。后洒水装置采用手动球阀分别控制后洒水嘴的开启与关闭，同时开启两个后洒水嘴时，洒水宽度不小于14m。

水炮。水炮为铝制远射程水枪，可用于辅助消防。水枪可0°～ 360°旋转、枪体可上下俯仰操作。正反拧转枪体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水枪。水枪由手动球阀控制，可开闭水枪，水炮射程不小于38m，水炮流量510L/min。

绿化浇灌装置。绿化浇灌装置分为左绿化浇灌装置和右绿化浇灌装置两部分，分别安装在车辆尾部的左右两侧，采用手动球阀控制浇灌水路的开启和关闭。浇灌流量580L/min

浇灌宽度≥12m

5、作业操作方式

车辆采用“手持遥控+手动操作”相结合的控制模式。专用操作机构分为3个部分：雾炮系统遥控器，分布在整车各部位的各类手动球阀，以及集成在中控台上的音乐喇叭和取力器开关。

产品主要技术参数

	项    目
	单  位
	参  数

	整
车
参
数
	整车整备质量
	kg
	6600

	
	最大总质量
	kg
	15800

	
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	7800,8350,8430×2420×2880

	
	最小离地间隙
	mm
	240

	
	水罐（公告）有效容积
	m³
	10

	
	水罐最大容积
	m³
	11.6

	作
业
性
能
	低压水路
系统
	工作速度
	km/h
	Ⅰ档:7，Ⅱ档:12.5

	
	
	清洗水最大压力
	MPa
	1.1

	
	
	清洗水流量
	L/min
	480-900

	
	
	鸭嘴前冲洗宽度
	m
	≥8

	
	
	洒水宽度
	m
	≥14

	
	
	中圆锥喷嘴冲洗宽度
	m
	≥24

	
	
	水枪射程
	m
	≥38

	
	
	水泵扬程 
	m
	90

	
	
	自吸高度
	m
	6.5

	
	雾炮系统
	雾炮最大射程
	m
	30

	
	
	雾炮流量
	L/min
	20

	
	
	高压水泵额定压力
	MPa
	2～3

	
	
	雾炮俯仰角度
	°
	-5～60

	
	
	雾炮回转角度
	°
	-180～180

	行驶
性能
	最大爬坡角
	%
	30

	
	制动距离(满载30km/h)
	m
	≤10

	
	最小转弯直径
	m
	15

	底
盘
参
数
	底盘型号、生产企业
	东风天锦DFL1160BX1V

	
	装载人数
	3

	
	发动机型号、生产企业
	风神EQH180-53
	康明斯ISB180 50

	
	发动机额定功率
	132kw/2400r/min
	132kw/2300r/min

	
	发动机最大净功率
	129kw/2400r/min
	129kw/2300r/min

	
	变速器型号
	DF6S900

	
	变速器型式
	7,967/4.589/2.664/1.715/1/0.875/R7.105

	燃油发电机组
	额定电压
	V
	380

	
	额定输出功率
	kW
	7


