杭州市临平区乔司第二幼儿园木制品采购项目

本采购项目采购清单见《杭州市临平区乔司第二幼儿园木制品采购清单》，预算合计：800000.00，超过预算金额为无效报价。
★一、投标人资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
2、在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格。

3、品牌：铭派博杰/bosjack  睿晟   誉成 
★二、提交样品要求：
预中标单位2天（包含节假日）内，需提供以下样品，少提供或不通过的报价为无效报价。将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。样品接收时间：早上8:00-10:00。  

 (1)需提供样品：《杭州市临平区乔司第二幼儿园木制品采购清单》中序号44书柜1组、序号116科学光影桌1张、序号117生肖展架—犬戏绣球1张。提交地点：杭州市临平区乔司第二幼儿园(总园)，联系人：（邓老师0571-86109107）。样品接收经双方签字后封存由采购方保管，送样单位自行拍照留存。所提供的样品必须符合国家和行业相关标准和询价要求。未提交样品的单位或样品不符合上述要求的甲方亦视为无效报价。
★三、供货能力要求：
因本项目进度直接影响我校开学任务，请投标人确保在询价结果确认后根据本单位要求时间内送货上门，送货地址为:杭州市临平区乔司第二幼儿园。特别注意：合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）。交货期完不成甲方扣除履约保证金并无条件终止合同，所产生的影响及相关损失由供应商承担。
★四、询价结果确认
询价结果产生后，将对以下方面进行核实确认：
（1）本单位将就样品情况进行初步验收测试，测试方法包括与询价单参数进行核对、采用专业工具进行测量、模拟各种极端情况下的使用，必要情况下可能采用破坏性测试的方法。对样品存在质量、安全隐患、不符合询价单要求、不符合国家标准或行业标准的，则取消询价结果。测试造成的费用或损失由供应商自行承担，并上报上级财政部门及政采云处理，追究其相关责任。
（2）本单位将对预中标供应商是否符合商务要求进行确认，如不符合，则取消询价结果。

★商务要求：

A、提供相关的必要生产和检测设备情况，满足并提供如下：

1.1、生产设备：直线封边机、六排多轴钻、电子开料裁板锯、砂光机、集尘设备、热压机、干式除尘柜、三排钻、多排拼板机、全自动UV流水线等家具加工设备，提供的现场图片及购置发票或购置合同。
1.2、检测设备：综合力学测试机（计算机模块化控制家具综合实验机）、VOC检测环境箱、锁具耐久性试验机、模拟运输振动台、高低温湿热试验机、盐雾喷雾试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪、办公椅星脚试验机、恒温水浴震荡器等。提供的现场图片及购置发票或购置合同。
B、成品检测报告：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有关成品的抽样合格检测报告（一年内），公告之前的报告。
1.办公桌：依据GB/T3324-2017、GB18584-2001、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中木制件外观、软硬质覆面理化性能：耐污染性能、耐划痕、抗冲击；甲醛释放量（干燥器法），腊叶芽枝霉、大肠杆菌均符合要求。
2.办公椅：依据QB/T2280-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中外观、扶手水平静载荷、密度、回弹性，甲醛释放量,金黄色葡萄球菌,出芽短梗霉均符合要求。

3.开门柜：依据GB/T3324-2017、GB18584-2001、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准要求的检测报告，其中木制件外观、甲醛释放量（干燥器法)、金黄色葡萄球菌、宛氏拟青霉桔青霉均符合要求。

4.沙发：依据GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017标准全项目检测报告，其中甲醛释放量≤0.03mg/m3。

C、原材料检测报告:提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具主要原材料合格抽样检测报告（一年内），公告之前的报告。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）：

1.水性底漆：依据GB 18581-2020标准要求的检测报告，其中苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及其酯类的总量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子）、甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量均符合要求。
2.水性面漆：依据GB 18581-2020标准要求的检测报告，其中苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及其酯类的总量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子）、甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量均符合要求。
3.实木块：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准、GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》标准,含水率控制在8-16%。

4.三聚氰胺浸渍纸：依据LY/T 1831-2009标准要求的检测报告，其中耐热性、外观质量、耐光色牢度、浸胶量偏差要求均符合要求。

5.实木颗粒板：依据GB/T4897-2015、JC/T 2039-2010标准要求的检测报告，其中含水率、密度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度,大肠埃希氏菌,黑曲霉均符合要求。

6.三节轨：依据QB/T2454-2013、GB/T10125-2021标准要求的检测报告，其中过载:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷, 功能:操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度; 乙酸盐雾18h均符合要求。

7.铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷； 功能：操作力、下沉量; 乙酸盐雾18h均符合要求。

8.PVC封边条:依据QB/T4463-2013标准要求的检测报告，其中表面耐光色牢度≥4级，表面耐龟裂性≥2级，表面耐磨性能30r，厚度。

9.高弹海绵：依据 GB/T10802-2006、QB/T2280-2016标准要求的检测报告，其中 25%压缩硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热后老化拉伸强度、湿热后老化拉伸强度合格，密度到达 50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/㎡ h，TVOC≤0.25mg/㎡ h。

D、证书及相关资料：

1、提供具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围包含（办公桌、书柜、定制柜、定制桌、椅子、凳子、单人沙发）。
2、提供具有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围包含（办公桌、书柜、定制柜、定制桌、椅子、凳子、单人沙发）。
3、提供具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围包含（办公桌、书柜、定制柜、定制桌、椅子、凳子、单人沙发）。
4、提供具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书认证覆盖的业务范围实木类家具包含（办公桌、折叠桌、幼儿课桌、课椅（实木儿童椅）、置物架、毛巾架）。
5、提供具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，证书认证覆盖的业务范围木家具包含（桌类、柜架类、椅凳类）。
6、提供具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书。
7、提供自2019年1月1日以来完成的同类案例。提供4个。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章）。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）

备注说明：以上提供的资料与样品一起提交，资料待甲方组织专家进行确认，相关原件确认后归还，具体时间以甲方为准，乙方不得催讨。如有一条不满足商务要求视做恶意报价，报价无效。上报区财政局及政采云平台做相关违约处理。
（3）签订合同后，预中标供应商需缴纳中标金额5%的履约保证金，未按期缴纳的，视为放弃中标结果。若供应商提出终止合同或校方两次破坏性抽查验收产品均不合格的（不合格是指货物品种、型号、规格、技术参数、质量、安全要求只要有一项不符合询价单要求及合同规定的或货物质量低于样品的），将上报财政处理，同时追究法律责任。
请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。
★五、付款条约：
供应商接到通知后，提供相关资料，资料齐全上报相关单位支付（支付时间以甲方为准，乙方不得催讨。具体支付时间待定，供应商报价时需慎重考虑。打“★”必需全部响应，否则视为报价无效。
★杭州市临平区乔司第二幼儿园木制品采购清单
	序号
	名称
	供货要求
	规格(mm)
	材质
	颜色
	单位
	数量

	小班4个班（每班36人计算）

	1
	办公桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1100*550*750
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	4

	2
	椅子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	8

	3
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	角落小屋：1200*1300*1400
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。4.脚钉：采用优质塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。
	本色
	组
	2

	4
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	角落小屋：1550*1550
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。4.脚钉：采用优质塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。
	图色
	组
	2

	5
	沙发
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	单人位
	1、面材：采用优质环保皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。
	待定
	个
	8

	6
	组合柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1316*600*1500
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	7
	组合柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	花园入口：836*80*1600
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	8
	椭圆桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	800*600*420
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	9
	开门柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1600*350*1600（现场测量后按要求定制）
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，基材选用优质实木颗粒板免漆板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。3、采用优质五金：铰链、三节轨、锁具等。                                                   
	待定
	组
	8

	10
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：600*330*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	11
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：840*390*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	12
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格中空柜：800*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	13
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格背板柜：1200*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	14
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	三层三格背板柜：1200*300*818
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	15
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	三层六格中空柜：1200*300*818
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	16
	收纳盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	394*294*125
	环保塑料
	图色
	个
	20

	17
	教具盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	260*230*100
	环保塑料
	色图色
	个
	20

	18
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	600*500*570
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	19
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	636*300*625
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	20
	贩卖柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1300
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	4

	21
	布偶柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1300
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	4

	22
	组合柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	互动小厨房组合：900*320*1020
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	2

	23
	组合柜 
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	互动小厨房组合：常规
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	2

	24
	画板柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1273
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	4

	25
	晾纸架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	500*500*798
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	26
	教具盒柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	970*400*700
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	27
	水杯架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	730*300*1020
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	28
	毛巾架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*350*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	29
	挂墙衣架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	按现场定制（按36人算）
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	30
	衣帽柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*498*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	31
	地毯
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	八大行星地毯：直径2000
	材质：化纤+棉
	图色
	个
	4

	32
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*470*1220
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	图色
	个
	8

	33
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	图色
	个
	4

	34
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	图色
	个
	4

	中班4个班（每班36人计算）

	35
	办公桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1100*550*750
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	4

	36
	椅子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	8

	37
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	秘密花园-小超市：868*483*1200
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	38
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	秘密花园-电影院：836*300*1293
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	39
	单人沙发
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	1、面材：采用优质环保皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。
	图色
	个
	8

	40
	画架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1420*390*1250
	材质：1.材质为优质实木块制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	组
	4

	41
	开门柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1600*350*1600（现场测量后按要求定制）
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，基材选用优质实木颗粒板免漆板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。3、采用优质五金：铰链、三节轨、锁具等。                                                   
	待定
	组
	8

	42
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：600*330*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	43
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：840*390*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	44
	书柜（样品）
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格中空柜：800*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	45
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格背板柜：1200*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	46
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	三层三格背板柜：1200*300*818
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	47
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	三层六格中空柜：1200*300*818
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	48
	收纳盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	394*294*125
	环保塑料
	图色
	个
	20

	49
	教具盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	260*230*100
	环保塑料
	色图色
	个
	20

	50
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	600*500*570
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	51
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	52
	贩卖柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1300
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	53
	布偶柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1300
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	54
	画板柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1273
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	55
	售卖台
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1200*470*1300
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	56
	晾纸架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	500*500*798
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	57
	教具盒柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	970*400*700
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	58
	水杯架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	730*300*1020
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	59
	毛巾架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*350*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	60
	挂墙衣架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	按现场定制（按36人算）
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	61
	衣帽柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*498*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	62
	帐篷
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	四角简约帐篷：常规
	1.板材：采用健康环保的实木，硬度强，不易折弯。2.布艺：采用优质环保的棉麻帆布，坐垫软硬适中，不易拉扯破损，抗污迹，易清洁。
	图色
	个
	4

	63
	地毯
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	地图地毯：2000*1000
	优用优质面料制作。
	图色
	个
	4

	64
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*470*1220
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	8

	65
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	4

	66
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木块制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	4

	67
	组合柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1536*900*750
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	个
	2

	68
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	阅读书柜：1893*900*1290
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	个
	2

	大班4个班（每班36人计算）

	69
	办公桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1100*550*750
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	4

	70
	椅子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固， 色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。
	本色
	张
	8

	71
	表演台
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1250
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	72
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	800*300*1275
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	73
	单人沙发
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	1、面材：采用优质环保皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。
	图色
	个
	8

	74
	画架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1420*390*1250
	材质：1.材质为优质橡胶木块制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	组
	4

	75
	开门柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1600*350*1600（现场测量后按要求定制）
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，基材选用优质实木颗粒板免漆板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。3、采用优质五金：铰链、三节轨、锁具等。                                                   
	待定
	组
	8

	76
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：600*330*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	77
	矮柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2层45度弧形：840*390*610
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	78
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格中空柜：800*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	79
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	二层二格背板柜：1200*300*608
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	80
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	三层六格中空柜：1200*300*818
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	81
	收纳盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	394*294*125
	环保塑料
	图色
	个
	20

	82
	教具盒
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	260*230*100
	环保塑料
	色图色
	个
	20

	83
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	600*500*570
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	84
	书柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*828
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	85
	画板柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*300*1273
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	组
	4

	86
	晾纸架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	500*500*798
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	87
	画架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	规格：1450
	材质：松木（含画板）
	本色
	组
	16

	88
	教具盒柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	970*400*700
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	89
	水杯架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	700*300*1020
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	90
	毛巾架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*350*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	91
	挂墙衣架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	按现场定制（按36人算）
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	92
	衣帽柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	836*498*800
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	组
	4

	93
	地毯
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	地图地毯：2000*1000
	优用优质面料制作。
	图色
	个
	4

	94
	地毯
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	交通符号地毯：2000*1000
	材质：尼龙,认识常用的基本交通符号。
	图色
	个
	4

	95
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1000*470*1220
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	8

	96
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	4

	97
	花架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木块制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	个
	4

	98
	组合柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1536*900*750
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	个
	2

	99
	阅读柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1560*1040*1110
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	图色
	个
	2

	其它功能教室3个班（每班36人计算）

	100
	幼儿课桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1200*600*490
	1.木材：主要采用橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。
3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。
	本色
	张
	12

	101
	课椅（实木儿童椅）
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	335*314*510
坐高：270
	材质：1.材质为优质橡胶木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	张
	72

	102
	幼儿课桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1200*600*495
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面+实木脚，基材选用优质实木颗粒板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。                                                   
 3.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	图色
	张
	6

	103
	椅子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	400*380*540
坐高：280
	靠背PVC+铁艺椅脚
	图色
	张
	36

	104
	凳子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	白色
	个
	40

	105
	定制柜
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	400*400*1800
	采用优质铝合金制作，透明玻璃。
	待定
	组
	1

	106
	折叠桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1200*600*430
	采用优质实木制作，可折叠。
	图色
	张
	2

	107
	折叠椅
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质布艺制作。
	图色
	把
	8

	108
	白板
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	900*1200
	高度可调整，可翻转。
	白色
	个
	2

	109
	移动架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	采用优质环保塑料制做而成。
	图色
	个
	12

	110
	隔板架1
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	长:300
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	个
	5

	111
	隔板架2
	
	长:600
	
	本色
	个
	5

	112
	隔板架3
	
	长：900
	
	本色
	个
	5

	113
	隔板架4
	
	长：1200
	
	本色
	个
	5

	114
	置物架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木颗粒板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。                                                   
	图色
	组
	5

	115
	置物架
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	组
	5

	116
	科学光影桌（样品）
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	800*640*565（565高度不包含轮子，轮子高度60mm）
	1.尺寸：800*640*565mm（565高度不包含轮子，轮子高度60mm）
2.材料：榉木+枫木多层板，无结巴、无腐朽、无裂痕。
3.光影桌，产品包含：主体部件、教学材料、开放性材料、操作性材料、收纳性材料。
4.主体部件工艺：前后侧板采用18mm厚优质榉木，尺寸800*140*18mm；采用数控加工雕刻工艺，精度高。左右侧板采用18mm厚优质榉木，尺寸564*140*18mm；采用数控加工雕刻工艺，精度高。底板采用9mm夹板，尺寸775*575*9mm,板材强度高，安全耐用。桌腿采用优质榉木，尺寸564*460*45mm，采用净味开放水性漆；榫卯结构，安全稳固。卡槽固定件采用优质榉木，尺寸80*50*20mm，采用净味开放水性漆；大圆角处理，安全稳固。置物板采用枫木纹多层板，采用净味开放水性漆；2根实木挡条进行加固，定位。游戏积木面板采用枫木纹多层板，采用净味开放水性漆；采用数控加工雕刻工艺，精度高。银镜为亚克力材质，表面平整，反射均匀。光影板为乳白色半透明亚克力材质，表面平整，散射均匀。
5.配件：M6*40平头内六角螺丝8个；M6*30平头内六角螺丝10个；万向轮4个，规格：高度60mm(配相应直径4*10mm自攻螺丝16个)。
6.油漆：净味开放水性漆。
7.质检：产品结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边。产品安全环保。材料和部件中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均符合国家标准要求。通过产品易燃性能测试，不含赛璐珞和类似材料、不含高度易燃固体。
8.功能：（1）教育功能：该产品以STEM教育理念为基础。
（2）教育特点：①遵循STEM教育理念。②遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》精神。③操作性强，可玩性高。④注重联系儿童的生活经验。
（3）材料功能：提供可控的光源，制造光影环境。
	图色
	组
	1

	117
	生肖展架—犬戏绣球（样品）
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	1568*1100*650
	1.尺寸：1568*1100*650mm。
2.材质：复合板+三聚氰胺面，无结巴、无腐朽、无裂痕。
3.工艺：大面板采用实木复合板，尺寸为1568*1100*15mm。底面小支撑板G2采用实木复合板，尺寸为453*45*15mm。底面单面横版采用实木复合板，尺寸为967*320*15mm。第二层单面横版采用实木复合板，尺寸为758*300*15mm。第三层单面横版采用实木复合板，尺寸为1060*266*15mm。顶层单面横版采用实木复合板，尺寸为843*200*15mm。竖隔板G5采用实木复合板，尺寸为550*985*15mm。竖隔板G4采用实木复合板，尺寸为595*330*15mm。左右竖隔板G9采用实木复合板，尺寸为223*273*15mm。竖隔板G3采用实木复合板，尺寸为560*605*15mm。竖隔板G10采用实木复合板，尺寸为362*337*15mm。箭头指示标采用实木复合板，尺寸为327*240*15mm。
4.配件：实木卡块4个，规格23*23*50mm；家具脚钉8个，规格：直径15*3mm。
5.油漆：净味开放水性漆。
6.质检：产品结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边。产品安全环保。材料和部件中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均符合国家标准要求。通过产品易燃性能测试，不含赛璐珞和类似材料、不含高度易燃固体。
7.功能：该产品适用于幼儿园室内多个场所，主要用于收纳、展示材料。
	图色
	组
	1

	118
	定制桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	2000*1000*490
	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木颗粒板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质PVC封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、。                                                   
	白色
	组
	4

	119
	凳子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	白色
	个
	36

	120
	凳子
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	常规
	材质：1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全， 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	本色
	个
	12

	121
	定制桌
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	770*550*480
	采用优质塑料制作。
	白色
	个
	24

	122
	80款定制高隔断
	合同签订后10天交付全部货物。甲方安排露天散味地点由乙方存放（货物安全及存放安全、雨水等问题由供应商自行负责，甲方不负责。新工地交付后供应商需进行二次搬运到各指定地点）
	定制（按现场测量后定制）
	采用双面5MM钢化玻璃制作+中间手动百页，含门锁。
	图色
	平方
	20


杭州市临平区乔司第二幼儿园
