
技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家1）（专家1）  

项目名称:   天台职业中专体艺馆改造项目（ZJYA-2023-004）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江华电电
力建设有限

公司

浙江移动信
息系统集成
有限公司

浙江亿洲电
子科技有限

公司

浙江省公众
信息产业有

限公司

1.1 商务

所投产品技术参数及偏离情况，根据投标文件响应情况打分，投标人所投产品全部
符合参数指标的得13分。技术参数中标注“★”号的指标，每负偏离一项扣1分，
扣完为止；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注明：技术参数需
在“技术响应表”中逐条列出。

0-13 2.5 13.0 0.0 0.0

2.1 商务

投标产品制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康
安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一份有效的证书
得1分。本项最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：
http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录加盖供应商公章，已失效或撤销或未
获得的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0 3.0

3.1 商务
具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、机电二级及以上建造师（住建部门颁
发）、注册信息安全管理人员CISP（中国信息安全测评中心）的，每提供一本证书
得1分，最多3分。

0-3 1.0 2.0 0.0 3.0

4.1 商务

项目团队成员人员（除项目负责人员外）具有机电二级建造师及以上（住建部门颁
发）、系统集成项目管理工程师（人社部门颁发）、高级系统分析师证书（人社部
门颁发）、安全员C证（住建部门颁发），每具备一项得1分，最高得4分。一人多
证或一证多人的均只按一次得分，不重复计分。
注：以上人员需提供近3个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。

0-4 1.0 4.0 0.0 4.0

5.1 商务

投标单位自2020年1月1日起完成过同类项目业绩的进行打分，每个业绩得1分，最
高得3分；本项最高得3分。
注：须提供业绩合同、验收报告或者供货证明依据扫描件并加盖投标单位公章，否
则不得分。

0-3 3.0 3.0 0.0 3.0

6.1 商务 本项目的质保期为3年，承诺每增加1年加2分，本项最高得4分。 0-4 4.0 4.0 4.0 0.0

7.1 商务

根据投标人针对本项目的满堂脚手架搭建（钢网架上的走道仅作为维护使用，不能
作为施工使用）、篮球馆地面及看台成品保护、高空安全作业、钢网架设备吊挂、
建筑结构设备吊挂及建筑结构改造等重难点进行分析并提出相应解决方案进行综合
评分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.0 3.0 4.0

8.1 商务
根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学等系统的深化设计进行评分，根据科学性、严密性、合理性、可行性进行综合
打分；本项最高得6分。

0-6 4.0 4.0 4.0 4.5

9.1 商务

根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学改造等系统提供的详细安装、调试、验收方案，针对不同使用场景对设备及软
件调试；各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性进行
综合打分；本项最高得5分。

0-5 4.0 4.0 3.5 4.5

10.1 商务
根据投标人提供的应急预案，对于业主方要求的突击保障、使用时的突发问题解
决、纠纷的响应速度以及处理方案等进行综合打分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.0 3.0 3.5

11.1 商务
根据投标人及时快捷的售后服务能力（包括对服务期内出现的质量问题或突发状况
处理的响应时间和到现场的快捷性及物资配套的技术指导等）及退换货等方面进行
评定，得0-5分。

0-5 3.5 4.0 3.0 3.5

12.1 商务

1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品
目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的
得1分；（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）
2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产
品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认
证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

0-2 0.0 2.0 0.0 2.0

13.1 商务

投标人准备相关演示设备和验证演示功能所需的测试工具，利用视频远程演示，一
镜到底，不得有镜头切换。本次演示讲标时间合计不超过15分钟，不包含设备搭建
准备工作，仅以DEMO、PPT或其他无法现场证实功能的演示不得分。
1、扩声线阵音箱实物演示：
现场提供至少一个拟投标有源超低频扬声器与一台全频线阵列扬声器实物样品进行
演示和验证，并提供合格的功率计及声压计现场进行测试，相关周边设备自行提
供，测试结果作为设备到场检测比对依据。
1）有源超低频扬声器集成了6通道功放，每通道功率不低于1000瓦。（0-2分）
2）全频线阵列扬声器由双8英寸低频驱动单元和3英寸钛压缩驱动单元组成，最大
声压级不低于136dB。（0-3分）
2、广播级演录播主机功能演示
1）演示4路100Mb码流格式文件的同步录制（0-1分）。
2）演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑（0-1
分）。
3）演示抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像（0-1分）。
4）演示人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物（0-1
分）。
5）演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄（0-1
分）。

0-10 0.0 3.0 0.0 0.0

1/10



合计 0-70 30.0 54.0 23.5 35.0

专家（签名）：   

2/10



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家2）（专家2）  

项目名称:   天台职业中专体艺馆改造项目（ZJYA-2023-004）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江华电电
力建设有限

公司

浙江移动信
息系统集成
有限公司

浙江亿洲电
子科技有限

公司

浙江省公众
信息产业有

限公司

1.1 商务

所投产品技术参数及偏离情况，根据投标文件响应情况打分，投标人所投产品全部
符合参数指标的得13分。技术参数中标注“★”号的指标，每负偏离一项扣1分，
扣完为止；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注明：技术参数需
在“技术响应表”中逐条列出。

0-13 2.5 13.0 0.0 0.0

2.1 商务

投标产品制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康
安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一份有效的证书
得1分。本项最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：
http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录加盖供应商公章，已失效或撤销或未
获得的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0 3.0

3.1 商务
具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、机电二级及以上建造师（住建部门颁
发）、注册信息安全管理人员CISP（中国信息安全测评中心）的，每提供一本证书
得1分，最多3分。

0-3 1.0 2.0 0.0 3.0

4.1 商务

项目团队成员人员（除项目负责人员外）具有机电二级建造师及以上（住建部门颁
发）、系统集成项目管理工程师（人社部门颁发）、高级系统分析师证书（人社部
门颁发）、安全员C证（住建部门颁发），每具备一项得1分，最高得4分。一人多
证或一证多人的均只按一次得分，不重复计分。
注：以上人员需提供近3个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。

0-4 1.0 4.0 0.0 4.0

5.1 商务

投标单位自2020年1月1日起完成过同类项目业绩的进行打分，每个业绩得1分，最
高得3分；本项最高得3分。
注：须提供业绩合同、验收报告或者供货证明依据扫描件并加盖投标单位公章，否
则不得分。

0-3 3.0 3.0 0.0 3.0

6.1 商务 本项目的质保期为3年，承诺每增加1年加2分，本项最高得4分。 0-4 4.0 4.0 4.0 0.0

7.1 商务

根据投标人针对本项目的满堂脚手架搭建（钢网架上的走道仅作为维护使用，不能
作为施工使用）、篮球馆地面及看台成品保护、高空安全作业、钢网架设备吊挂、
建筑结构设备吊挂及建筑结构改造等重难点进行分析并提出相应解决方案进行综合
评分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.0 2.5 3.5

8.1 商务
根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学等系统的深化设计进行评分，根据科学性、严密性、合理性、可行性进行综合
打分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.5 3.0 3.0

9.1 商务

根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学改造等系统提供的详细安装、调试、验收方案，针对不同使用场景对设备及软
件调试；各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性进行
综合打分；本项最高得5分。

0-5 4.0 4.5 3.5 3.0

10.1 商务
根据投标人提供的应急预案，对于业主方要求的突击保障、使用时的突发问题解
决、纠纷的响应速度以及处理方案等进行综合打分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.0 3.0 3.5

11.1 商务
根据投标人及时快捷的售后服务能力（包括对服务期内出现的质量问题或突发状况
处理的响应时间和到现场的快捷性及物资配套的技术指导等）及退换货等方面进行
评定，得0-5分。

0-5 3.0 4.5 3.5 3.0

12.1 商务

1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品
目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的
得1分；（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）
2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产
品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认
证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

0-2 0.0 2.0 0.0 2.0

13.1 商务

投标人准备相关演示设备和验证演示功能所需的测试工具，利用视频远程演示，一
镜到底，不得有镜头切换。本次演示讲标时间合计不超过15分钟，不包含设备搭建
准备工作，仅以DEMO、PPT或其他无法现场证实功能的演示不得分。
1、扩声线阵音箱实物演示：
现场提供至少一个拟投标有源超低频扬声器与一台全频线阵列扬声器实物样品进行
演示和验证，并提供合格的功率计及声压计现场进行测试，相关周边设备自行提
供，测试结果作为设备到场检测比对依据。
1）有源超低频扬声器集成了6通道功放，每通道功率不低于1000瓦。（0-2分）
2）全频线阵列扬声器由双8英寸低频驱动单元和3英寸钛压缩驱动单元组成，最大
声压级不低于136dB。（0-3分）
2、广播级演录播主机功能演示
1）演示4路100Mb码流格式文件的同步录制（0-1分）。
2）演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑（0-1
分）。
3）演示抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像（0-1分）。
4）演示人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物（0-1
分）。
5）演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄（0-1
分）。

0-10 0.0 6.0 0.0 0.0

3/10



合计 0-70 28.5 58.5 22.5 31.0

专家（签名）：   

4/10



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家3）（专家3）  

项目名称:   天台职业中专体艺馆改造项目（ZJYA-2023-004）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江华电电
力建设有限

公司

浙江移动信
息系统集成
有限公司

浙江亿洲电
子科技有限

公司

浙江省公众
信息产业有

限公司

1.1 商务

所投产品技术参数及偏离情况，根据投标文件响应情况打分，投标人所投产品全部
符合参数指标的得13分。技术参数中标注“★”号的指标，每负偏离一项扣1分，
扣完为止；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注明：技术参数需
在“技术响应表”中逐条列出。

0-13 2.5 13.0 0.0 0.0

2.1 商务

投标产品制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康
安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一份有效的证书
得1分。本项最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：
http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录加盖供应商公章，已失效或撤销或未
获得的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0 3.0

3.1 商务
具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、机电二级及以上建造师（住建部门颁
发）、注册信息安全管理人员CISP（中国信息安全测评中心）的，每提供一本证书
得1分，最多3分。

0-3 1.0 2.0 0.0 3.0

4.1 商务

项目团队成员人员（除项目负责人员外）具有机电二级建造师及以上（住建部门颁
发）、系统集成项目管理工程师（人社部门颁发）、高级系统分析师证书（人社部
门颁发）、安全员C证（住建部门颁发），每具备一项得1分，最高得4分。一人多
证或一证多人的均只按一次得分，不重复计分。
注：以上人员需提供近3个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。

0-4 1.0 4.0 0.0 4.0

5.1 商务

投标单位自2020年1月1日起完成过同类项目业绩的进行打分，每个业绩得1分，最
高得3分；本项最高得3分。
注：须提供业绩合同、验收报告或者供货证明依据扫描件并加盖投标单位公章，否
则不得分。

0-3 3.0 3.0 0.0 3.0

6.1 商务 本项目的质保期为3年，承诺每增加1年加2分，本项最高得4分。 0-4 4.0 4.0 4.0 0.0

7.1 商务

根据投标人针对本项目的满堂脚手架搭建（钢网架上的走道仅作为维护使用，不能
作为施工使用）、篮球馆地面及看台成品保护、高空安全作业、钢网架设备吊挂、
建筑结构设备吊挂及建筑结构改造等重难点进行分析并提出相应解决方案进行综合
评分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.8 2.0 4.2

8.1 商务
根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学等系统的深化设计进行评分，根据科学性、严密性、合理性、可行性进行综合
打分；本项最高得6分。

0-6 3.0 5.8 3.0 5.0

9.1 商务

根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学改造等系统提供的详细安装、调试、验收方案，针对不同使用场景对设备及软
件调试；各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性进行
综合打分；本项最高得5分。

0-5 3.0 4.8 2.0 3.5

10.1 商务
根据投标人提供的应急预案，对于业主方要求的突击保障、使用时的突发问题解
决、纠纷的响应速度以及处理方案等进行综合打分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.0 2.0 3.0

11.1 商务
根据投标人及时快捷的售后服务能力（包括对服务期内出现的质量问题或突发状况
处理的响应时间和到现场的快捷性及物资配套的技术指导等）及退换货等方面进行
评定，得0-5分。

0-5 2.5 3.5 2.0 2.5

12.1 商务

1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品
目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的
得1分；（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）
2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产
品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认
证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

0-2 0.0 2.0 0.0 2.0

13.1 商务

投标人准备相关演示设备和验证演示功能所需的测试工具，利用视频远程演示，一
镜到底，不得有镜头切换。本次演示讲标时间合计不超过15分钟，不包含设备搭建
准备工作，仅以DEMO、PPT或其他无法现场证实功能的演示不得分。
1、扩声线阵音箱实物演示：
现场提供至少一个拟投标有源超低频扬声器与一台全频线阵列扬声器实物样品进行
演示和验证，并提供合格的功率计及声压计现场进行测试，相关周边设备自行提
供，测试结果作为设备到场检测比对依据。
1）有源超低频扬声器集成了6通道功放，每通道功率不低于1000瓦。（0-2分）
2）全频线阵列扬声器由双8英寸低频驱动单元和3英寸钛压缩驱动单元组成，最大
声压级不低于136dB。（0-3分）
2、广播级演录播主机功能演示
1）演示4路100Mb码流格式文件的同步录制（0-1分）。
2）演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑（0-1
分）。
3）演示抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像（0-1分）。
4）演示人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物（0-1
分）。
5）演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄（0-1
分）。

0-10 0.0 7.0 0.0 0.0

5/10



合计 0-70 26.0 60.9 18.0 33.2

专家（签名）：   

6/10



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家4）（专家4）  

项目名称:   天台职业中专体艺馆改造项目（ZJYA-2023-004）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江华电电
力建设有限

公司

浙江移动信
息系统集成
有限公司

浙江亿洲电
子科技有限

公司

浙江省公众
信息产业有

限公司

1.1 商务

所投产品技术参数及偏离情况，根据投标文件响应情况打分，投标人所投产品全部
符合参数指标的得13分。技术参数中标注“★”号的指标，每负偏离一项扣1分，
扣完为止；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注明：技术参数需
在“技术响应表”中逐条列出。

0-13 2.5 13.0 0.0 0.0

2.1 商务

投标产品制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康
安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一份有效的证书
得1分。本项最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：
http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录加盖供应商公章，已失效或撤销或未
获得的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0 3.0

3.1 商务
具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、机电二级及以上建造师（住建部门颁
发）、注册信息安全管理人员CISP（中国信息安全测评中心）的，每提供一本证书
得1分，最多3分。

0-3 1.0 2.0 0.0 3.0

4.1 商务

项目团队成员人员（除项目负责人员外）具有机电二级建造师及以上（住建部门颁
发）、系统集成项目管理工程师（人社部门颁发）、高级系统分析师证书（人社部
门颁发）、安全员C证（住建部门颁发），每具备一项得1分，最高得4分。一人多
证或一证多人的均只按一次得分，不重复计分。
注：以上人员需提供近3个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。

0-4 1.0 4.0 0.0 4.0

5.1 商务

投标单位自2020年1月1日起完成过同类项目业绩的进行打分，每个业绩得1分，最
高得3分；本项最高得3分。
注：须提供业绩合同、验收报告或者供货证明依据扫描件并加盖投标单位公章，否
则不得分。

0-3 3.0 3.0 0.0 3.0

6.1 商务 本项目的质保期为3年，承诺每增加1年加2分，本项最高得4分。 0-4 4.0 4.0 4.0 0.0

7.1 商务

根据投标人针对本项目的满堂脚手架搭建（钢网架上的走道仅作为维护使用，不能
作为施工使用）、篮球馆地面及看台成品保护、高空安全作业、钢网架设备吊挂、
建筑结构设备吊挂及建筑结构改造等重难点进行分析并提出相应解决方案进行综合
评分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.0 2.0 3.5

8.1 商务
根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学等系统的深化设计进行评分，根据科学性、严密性、合理性、可行性进行综合
打分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.0 3.0 3.5

9.1 商务

根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学改造等系统提供的详细安装、调试、验收方案，针对不同使用场景对设备及软
件调试；各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性进行
综合打分；本项最高得5分。

0-5 2.0 4.0 2.0 3.0

10.1 商务
根据投标人提供的应急预案，对于业主方要求的突击保障、使用时的突发问题解
决、纠纷的响应速度以及处理方案等进行综合打分；本项最高得6分。

0-6 3.0 4.0 2.0 3.0

11.1 商务
根据投标人及时快捷的售后服务能力（包括对服务期内出现的质量问题或突发状况
处理的响应时间和到现场的快捷性及物资配套的技术指导等）及退换货等方面进行
评定，得0-5分。

0-5 2.0 3.0 2.0 2.5

12.1 商务

1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品
目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的
得1分；（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）
2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产
品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认
证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

0-2 0.0 2.0 0.0 2.0

13.1 商务

投标人准备相关演示设备和验证演示功能所需的测试工具，利用视频远程演示，一
镜到底，不得有镜头切换。本次演示讲标时间合计不超过15分钟，不包含设备搭建
准备工作，仅以DEMO、PPT或其他无法现场证实功能的演示不得分。
1、扩声线阵音箱实物演示：
现场提供至少一个拟投标有源超低频扬声器与一台全频线阵列扬声器实物样品进行
演示和验证，并提供合格的功率计及声压计现场进行测试，相关周边设备自行提
供，测试结果作为设备到场检测比对依据。
1）有源超低频扬声器集成了6通道功放，每通道功率不低于1000瓦。（0-2分）
2）全频线阵列扬声器由双8英寸低频驱动单元和3英寸钛压缩驱动单元组成，最大
声压级不低于136dB。（0-3分）
2、广播级演录播主机功能演示
1）演示4路100Mb码流格式文件的同步录制（0-1分）。
2）演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑（0-1
分）。
3）演示抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像（0-1分）。
4）演示人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物（0-1
分）。
5）演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄（0-1
分）。

0-10 0.0 7.0 0.0 0.0

7/10



合计 0-70 24.5 57.0 18.0 30.5

专家（签名）：   

8/10



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家5）（专家5）  

项目名称:   天台职业中专体艺馆改造项目（ZJYA-2023-004）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江华电电
力建设有限

公司

浙江移动信
息系统集成
有限公司

浙江亿洲电
子科技有限

公司

浙江省公众
信息产业有

限公司

1.1 商务

所投产品技术参数及偏离情况，根据投标文件响应情况打分，投标人所投产品全部
符合参数指标的得13分。技术参数中标注“★”号的指标，每负偏离一项扣1分，
扣完为止；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注明：技术参数需
在“技术响应表”中逐条列出。

0-13 2.5 13.0 0.0 0.0

2.1 商务

投标产品制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T45001职业健康
安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一份有效的证书
得1分。本项最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：
http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录加盖供应商公章，已失效或撤销或未
获得的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0 3.0

3.1 商务
具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）、机电二级及以上建造师（住建部门颁
发）、注册信息安全管理人员CISP（中国信息安全测评中心）的，每提供一本证书
得1分，最多3分。

0-3 1.0 2.0 0.0 3.0

4.1 商务

项目团队成员人员（除项目负责人员外）具有机电二级建造师及以上（住建部门颁
发）、系统集成项目管理工程师（人社部门颁发）、高级系统分析师证书（人社部
门颁发）、安全员C证（住建部门颁发），每具备一项得1分，最高得4分。一人多
证或一证多人的均只按一次得分，不重复计分。
注：以上人员需提供近3个月社保证明和相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。

0-4 1.0 4.0 0.0 4.0

5.1 商务

投标单位自2020年1月1日起完成过同类项目业绩的进行打分，每个业绩得1分，最
高得3分；本项最高得3分。
注：须提供业绩合同、验收报告或者供货证明依据扫描件并加盖投标单位公章，否
则不得分。

0-3 3.0 3.0 0.0 3.0

6.1 商务 本项目的质保期为3年，承诺每增加1年加2分，本项最高得4分。 0-4 4.0 4.0 4.0 0.0

7.1 商务

根据投标人针对本项目的满堂脚手架搭建（钢网架上的走道仅作为维护使用，不能
作为施工使用）、篮球馆地面及看台成品保护、高空安全作业、钢网架设备吊挂、
建筑结构设备吊挂及建筑结构改造等重难点进行分析并提出相应解决方案进行综合
评分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.5 3.0 4.5

8.1 商务
根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学等系统的深化设计进行评分，根据科学性、严密性、合理性、可行性进行综合
打分；本项最高得6分。

0-6 3.0 5.5 3.0 5.0

9.1 商务

根据投标人针对本项目音响、灯光、舞台机械、舞台录播及LED视频显示及篮球馆
声学改造等系统提供的详细安装、调试、验收方案，针对不同使用场景对设备及软
件调试；各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性进行
综合打分；本项最高得5分。

0-5 3.5 4.5 3.0 4.0

10.1 商务
根据投标人提供的应急预案，对于业主方要求的突击保障、使用时的突发问题解
决、纠纷的响应速度以及处理方案等进行综合打分；本项最高得6分。

0-6 3.5 4.5 4.0 4.5

11.1 商务
根据投标人及时快捷的售后服务能力（包括对服务期内出现的质量问题或突发状况
处理的响应时间和到现场的快捷性及物资配套的技术指导等）及退换货等方面进行
评定，得0-5分。

0-5 3.5 4.0 3.0 3.5

12.1 商务

1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品
目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的
得1分；（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）
2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产
品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认
证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

0-2 0.0 2.0 0.0 2.0

13.1 商务

投标人准备相关演示设备和验证演示功能所需的测试工具，利用视频远程演示，一
镜到底，不得有镜头切换。本次演示讲标时间合计不超过15分钟，不包含设备搭建
准备工作，仅以DEMO、PPT或其他无法现场证实功能的演示不得分。
1、扩声线阵音箱实物演示：
现场提供至少一个拟投标有源超低频扬声器与一台全频线阵列扬声器实物样品进行
演示和验证，并提供合格的功率计及声压计现场进行测试，相关周边设备自行提
供，测试结果作为设备到场检测比对依据。
1）有源超低频扬声器集成了6通道功放，每通道功率不低于1000瓦。（0-2分）
2）全频线阵列扬声器由双8英寸低频驱动单元和3英寸钛压缩驱动单元组成，最大
声压级不低于136dB。（0-3分）
2、广播级演录播主机功能演示
1）演示4路100Mb码流格式文件的同步录制（0-1分）。
2）演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑（0-1
分）。
3）演示抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像（0-1分）。
4）演示人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物（0-1
分）。
5）演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄（0-1
分）。

0-10 0.0 2.0 0.0 0.0

9/10



合计 0-70 28.5 56.0 23.0 36.5

专家（签名）：   
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