
电子保密设备采购清单
	序号
	产品名称/服务项目
	产品技术指标/服务内容及工作要求
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元）
	小计（元）

	1
	电子保密设备
	设备尺寸：

外部尺寸：W3120*D450*H1900MM

单格尺寸：W300*D450*H360MM

1.采用0.8MM优质镀锌钢板，结构牢固；柜体表面经除锈、打磨喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；电控锁采用棘爪式结构，360度防撬、防插。

2.表面静电粉体烤漆.，

3.用7寸触模屏+双目活体摄像头，带语音提示功能。

4.支持人脸验证、密码验证开门。

储物柜功能： 

※随机柜、固定柜两种工作模式任选，适用不同应用场景； 

※支持人脸验证、密码验证   

※管理员指定开柜、管理员柜门全开； 

※管理员一键清柜（随机柜模式下），下班快速清理； 

※中取功能（随机柜模式下），允许临时用户多次开柜； 

※一人一柜限制（随机柜模式下）； 

※箱柜锁定不开放； 

※存取物过程显示屏提示、语音播报，更加人性化； 

※24 小时自动清柜/锁柜（随机柜模式下）； 

※支持标准电动锁，支持磁力手动锁延时关锁 K907 人脸识别仪 储物柜专用 7 寸触摸屏+双目活体摄像头 随机/固定两种模式可选 

系统功能： 

※活体人脸识别，拒识图片；

※人脸特征深度采集，支持高清图片采集原始特征； 

※支持 U 盘升级。 

人脸性能： 

※识别方式：可见光全天候 

※识别性能：面部多模态融合识别 

※识别范围：距离 0.8-1 米 

※识别时间：0.05-1 秒 

※识别高度：1.5-2 米 

※人脸角度：左右 25 上下 25 度。 

系统性能： 

※操作系统：Android 5.1 支持 OTA 

※处理器主频：1GHz~1.5GHz 

※RAM/ROM：1024MB-DDR3 SDRAM 

※内置存储：内置 1GB～8GB Flash

硬件特性： 

※摄像头：200 万像素宽动态彩色摄像头 + 黑白活体检测摄像头 

※显示器：7 寸高清液晶显示+触摸屏 

※显示分辨率：1280*800 

※键盘：触摸虚拟键盘 

※电源输入：DC12V/2A 

※电流：<550mA 

※信号传输方式：10/100M 以太网 

※环境温度：-20~70 摄氏度 

※安装方式：挂墙式或入墙式安装 

※材质：PC 外框绝缘设计、玻璃面板、铸铁件后盖

7 寸触摸屏+双目活体摄像头系统功能：

※活体人脸识别，拒识图片；

※人脸特征深度采集，支持高清图片采集原始特征；

※支持TCP/IP 联网管理；

※提供联网管理软件；

※支持U 盘升级。

※设备尺寸：217mm×120mm×20mm(高×宽×厚)
	1000
	门
	广州锐致

RZ-RL40
	
	

	2
	控制电脑
	处理器：  CPU型号   i7-1160G7

显卡  Intel集成显卡

处理器加速频率  4.4GHzGHz

线程数  8线程

处理器基准频率  2.1GHzGHz

核心数  四核

显示器：屏幕尺寸 13.5英寸

屏幕分辨率  2256*1504   2K屏
显示比例 宽屏3：2

特性 ：触控屏、指纹识别、背光键盘、5G

内存：  内存频率  3200MHz

内存类型  LPDDR4x

内存容量  16GB

理论续航时间：5-8小时

SSD：512G
	1
	台
	联想

ThinkPad X1

Titanium
	
	

	报价合计（元）
	元


注：此表中的产品名称、产品技术指标/服务内容及工作要求、数量、品牌不得更改。
