
办公柜采购清单
	序号
	产品名称/服务项目
	产品技术指标/服务内容及工作要求
	参考图片
	数量
	供应商供货产品图片

（插入样图）
	品牌
	单价（元）
	小计（元）

	1
	书柜
	规格：2377*400*2005mm；

面材：采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用10年不褪色、耐磨耐高温，防滑、耐磨、抗尘埃；

板面厚度：除了顶板为40mm+层板25mm+竖板及门板18mm；

封边：采用无色差PVC封边条、厚度2mm以上，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；

结构：左上为木掩门+中间为敞格对开门+左下为木掩门+右侧上为木掩门+右侧下为木掩门。
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	2
	玻璃对开门办公柜
	0.8mm加厚冷轧碳素钢板；无磷环保静电喷粉表面涂层（防水、耐磨、无手印）；柜内四层柜板可拆卸、调节，标准承受能力，具备防撞胶垫，钢制锁具,浅蓝钢制扣手；尺寸：宽：900mm，深：400mm，高：1850mm；环保标准须达到中国环境标志产品认证符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，带喷涂层的金属部件需符合GB 6675. 4-2014中锑（Sb）,mg/kg≤60 ；砷（As）,mg/kg≤25；钡（Ba）,mg/kg≤1000；镉（Cd）, mg/kg ≤75；铬（Cr）, mg/kg≤60；铅（Pb）, mg/kg≤90；汞（Hg）, mg/kg≤60；硒（Se）, mg/kg≤500。有害物质限量须达到CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》。注：提供具有检测资质的第三方检验机构出具的委托检测单位为投标生产企业的检测报告为依据，检验依据GB/T13668-2015，GB/T3325-2008的储物柜检测报告；报告送检单位名称须与投标人相同。投标人具有中国环境标志产品认证证书；家具产品有害物质限量认证证书；以上证书需同时附有国家认监委查询网站带有企业名称的截图，原件查验。
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	3
	上下两层一体办公柜
	材质：0.8mm加厚冷轧碳素钢板；无磷环保静电喷粉表面涂层（防水、耐磨、无手印）柜内柜板可拆卸、调节，标准承受能力，具备防撞胶垫，钢制锁具,浅蓝钢制扣手；尺寸：宽：900mm，深：400mm，高：1850m；环保标准须达到中国环境标志产品认证符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，带喷涂层的金属部件需符合GB 6675. 4-2014中锑（Sb）,mg/kg≤60 ；砷（As）,mg/kg≤25；钡（Ba）,mg/kg≤1000；镉（Cd）, mg/kg ≤75；铬（Cr）, mg/kg≤60；铅（Pb）, mg/kg≤90；汞（Hg）, mg/kg≤60；硒（Se）, mg/kg≤500。有害物质限量须达到CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》。注：提供具有检测资质的第三方检验机构出具的委托检测单位为投标生产企业的检测报告为依据，检验依据GB/T13668-2015，GB/T3325-2008的储物柜检测报告；报告送检单位名称须与投标人相同。投标人具有中国环境标志产品认证证书；家具产品有害物质限量认证证书；以上证书需同时附有国家认监委查询网站带有企业名称的截图，原件查验。
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	4
	上下两层一体加厚办公柜
	材质：0.8mm加厚冷轧碳素钢板；无磷环保静电喷粉表面涂层（防水、耐磨、无手印）柜内柜板可拆卸、调节，标准承受能力，具备防撞胶垫，钢制锁具,浅蓝钢制扣手；尺寸：宽：900mm，深：500mm，高：1800m；环保标准须达到中国环境标志产品认证符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，带喷涂层的金属部件需符合GB 6675. 4-2014中锑（Sb）,mg/kg≤60 ；砷（As）,mg/kg≤25；钡（Ba）,mg/kg≤1000；镉（Cd）, mg/kg ≤75；铬（Cr）, mg/kg≤60；铅（Pb）, mg/kg≤90；汞（Hg）, mg/kg≤60；硒（Se）, mg/kg≤500。有害物质限量须达到CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》。注：提供具有检测资质的第三方检验机构出具的委托检测单位为投标生产企业的检测报告为依据，检验依据GB/T13668-2015，GB/T3325-2008的储物柜检测报告；报告送检单位名称须与投标人相同。投标人具有中国环境标志产品认证证书；家具产品有害物质限量认证证书；以上证书需同时附有国家认监委查询网站带有企业名称的截图，原件查验。
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	5
	带侧柜办公柜
	材质：0.8mm加厚冷轧碳素钢板；无磷环保静电喷粉表面涂层（防水、耐磨、无手印）柜内柜板可拆卸、调节，标准承受能力，具备防撞胶垫，钢制锁具,浅蓝钢制扣手；尺寸：宽：1200mm，深：500mm，高：1850mm；环保标准须达到中国环境标志产品认证符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，带喷涂层的金属部件需符合GB 6675. 4-2014中锑（Sb）,mg/kg≤60 ；砷（As）,mg/kg≤25；钡（Ba）,mg/kg≤1000；镉（Cd）, mg/kg ≤75；铬（Cr）, mg/kg≤60；铅（Pb）, mg/kg≤90；汞（Hg）, mg/kg≤60；硒（Se）, mg/kg≤500。有害物质限量须达到CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》。注：提供具有检测资质的第三方检验机构出具的委托检测单位为投标生产企业的检测报告为依据，检验依据GB/T13668-2015，GB/T3325-2008的储物柜检测报告；报告送检单位名称须与投标人相同。投标人具有中国环境标志产品认证证书；家具产品有害物质限量认证证书；以上证书需同时附有国家认监委查询网站带有企业名称的截图，原件查验。
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	6
	保密柜
	功能类别：档案柜；开锁方式：密码；

材质：钢；开门方式：通门；尺寸：1850mm（高）×420 mm（深）×900 mm（宽）；厚度：1mm；环保标准须达到中国环境标志产品认证符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，带喷涂层的金属部件需符合GB 6675. 4-2014中锑（Sb）,mg/kg≤60 ；砷（As）,mg/kg≤25；钡（Ba）,mg/kg≤1000；镉（Cd）, mg/kg ≤75；铬（Cr）, mg/kg≤60；铅（Pb）, mg/kg≤90；汞（Hg）, mg/kg≤60；硒（Se）, mg/kg≤500。有害物质限量须达到CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》。注：提供具有检测资质的第三方检验机构出具的委托检测单位为投标生产企业的检测报告为依据，检验依据GB/T13668-2015，GB/T3325-2008的储物柜检测报告；报告送检单位名称须与投标人相同。投标人具有中国环境标志产品认证证书；家具产品有害物质限量认证证书；以上证书需同时附有国家认监委查询网站带有企业名称的截图，原件查验。
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	报价合计（人民币，单位：元）
	


注：此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。
