一．商务要求：

1、报价单位须具备江铃汽车品牌涉及销售相关资质，注册资金300万及以上，能提供原厂出厂验收文件。2、如中标,须携带江铃汽车授权资质文件，签订合同前出示；3、如中标，须承诺在合同签订日起5个工作日内提供车辆。4、中标单位需在浙江杭州地区有4s店及特约维修站。5、中标单位须承诺提供保修内24小时免费救援服务。质保（服务）期：（原车）要求提供24个月/50000公里，此项须列入合同细则。为确保本单位车辆购置的顺利、合理，也确保供应商的履约行为能力，请供应商务必遵守以上要求。

二．江铃全顺牌短轴巡逻车改装清单：      

	序号
	功能分类
	设备名称
	数量
	品牌型号或说明

	
	
	
	
	

	1
	安全警示
	长排警灯警报器
	1
	套
	星际，1.4米，100W

	
	
	太阳膜
	1
	套
	深色

	
	
	车辆外观
	1
	套
	公安外观及标识

	
	
	照明爆闪一体灯
	6
	套
	集成照明，爆闪于一体，提高车辆使用性

	2
	照明系统
	室内照明灯
	2
	套
	LED光源，加强车内照明

	3
	监控系统
	遮阳板显示屏
	1
	套
	MG-M708,安装在副驾驶位置，

	
	
	控制键盘
	1
	套
	控制云台摄像机

	
	
	GPS导航
	1
	套
	含倒车摄像头

	4
	囚室系统
	前栅栏
	1
	套
	不锈钢，靠囚笼一侧安装4mm透明亚克力板。

	
	
	后栅栏
	1
	套
	不锈钢，带单开门总成，靠囚笼一侧安装4mm透明亚克力板。

	
	
	囚笼侧窗栅栏
	1
	套
	不锈钢，栅栏靠玻璃一侧安装防护网，里面不锈钢圆管保留

	
	
	双人坐柜
	2
	套
	安装在囚笼内，钢制骨架，带手铐杠，坐垫靠背包仿真皮，带两点式安全带。

	
	
	脚拷固定环
	4
	套
	安装在双人坐柜前段，黑色，下沉式

	5
	车载设施
	双人座椅
	1
	套
	原装座椅，带三点式安全带

	
	
	单人座椅
	1
	套
	原装座椅，带三点式安全带

	
	
	不锈钢后踏板
	1
	套
	方便犯人进入囚笼内

	
	
	PVC地板
	1
	套
	防滑耐磨耐腐蚀

	6
	车体改制
	车体加强
	1
	套
	车体改装需要局部加强

	
	
	设备安装辅料及工时
	1
	项
	/

	7
	辅助材料
	电气辅料
	1
	套
	电路连接、控制、保险、电源、线束、插座、接触器及开关等

	
	
	装配辅料
	1
	套
	设备安装、胶、铝塑板、减震皮等

	
	
	油漆材料
	1
	套
	自制件喷漆，扫尾及补漆等


