江北区人民法院警务2.0建设项目
（项目预算27.94万元）
项目概述
项目需求
完善法警日常工作流程，提升警务管理工作规范化、标准化管理水平。实现警务管理和警务指挥方面的信息化管理运行。为法院司法警察队伍提供丰富多元的训练督察选择和便捷高效的指挥管理方式，强化司法警察队伍内部的线上协作沟通。
充分整合法院现有资源，在有限增加设施设备的情况下，利用人脸识别、轨迹跟踪等智能手段和装备，对接上级法院系统，实现法警安防工作智能化升级。
建设内容
智慧警务系统依托物联感知设备，为法警提供人、车、物、场所全面安全管控能力，其设备主要包括视频监控、人脸抓拍机、人员通道、人证比对设备、人员管控设备等；车辆出入管理等车辆管理设备；安检设备、物品保管设备等物品管控设备；车载监控、单兵执法仪等移动执勤设备；可视对讲报警、周界防范、门禁管理等场所管控设备。
其中上述涉及的警务安全类系统应用运行在法院专网环境；警务指挥系统移动设备涉及实时定位、视频回传等应用，需运行在法院移动专网。因此，智慧警务系统在涉及到警务任务管理、执行数据回传等内网外数据交互时，需遵循法院内外网数据安全交互的要求。
智慧警务安保平台将所有数据汇总推送至上级法院的智慧警务安保平台，智慧警务安保平台将相应本市数据推送给智慧警务大平台，实现数据的可视展示，层级推送，实现闭环。
  该项目中采购的设备及系统应可以无缝对接我院现有的监控、安防、闭环等现有安防项目及上级法院的警务平台。

技术要求
	智慧警务2.0设备建设清单

	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	人脸比对监控服务主机
	1.5U机架式标准机箱；2颗GPU芯片，8GB DDR3内存，内置1块64GB SSD，1个3.5英寸1TB企业级HDD；
★支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据；支持本地存储500万人脸图片。（在公安部检测报告体现并加盖厂家公章）
人脸图片建模速度不低于80张/秒， 人脸图片建模成功率不低于99%，支持接入不少于80路人脸抓拍机
★支持单场景的32张人脸的检测和抓拍；支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片；白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%；单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒；支持检出水平转动不超过±60度、俯仰角不超过±45度角度的人脸；支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸；支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸；支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节；支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸。（在公安部检测报告体现并加盖厂家公章）
支持识别48×48～4000×4000像素人脸图片；支持识别不低于8MB人脸图片。支持比对水平转动不超过±60度、俯仰角不超过±45度角度的人脸图片。支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片
支持识别人脸性别；单人图片人脸性别检出率不低于99%；单人图片人脸性别识别准确率不低于99%
支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警
★支持人员聚档功能，可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中（在公安部检测报告体现并加盖厂家公章）
支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度不超过2秒。以脸搜脸首位命中率不低于99%。以脸搜脸前10位命中率不低于99.9%。以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%
支持批量导入人脸静态库；支持静态库人脸图片信息更改；静态库支持不低于100万库容；100万静态库平均检索速度不超过1秒；100万静态库检索首位命中率不低于99%
 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出。100万人脸图片平均检索响应速度不超过1秒
支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度。比对性能不低于32对/秒。1V1比对响应时间不超过1秒
支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时
4个USB3.0接口，1个VGA接口、2个千兆自适应网络接口、1个RS232接口、8个报警输入、8个报警输出接口。
★投标时提供原厂三年质保涵和原厂授权函。
	1
	台
	100800
	100800

	2
	人脸监控摄像机
	400 万抓拍筒型网络摄像机,含支架
分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片（公安部检验报告证明）
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx
宽动态能力不小于120dB。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式
在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms
 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。
需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。
支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明）
★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）
设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。
在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料
★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
★投标时提供原厂三年质保涵和原厂授权函。
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	3
	全局摄像机
	400 万全彩全局动点摄像机 ，含支架
全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能 GPU 模块组成，内嵌深度学 习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取 
目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率
设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2
摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片，全景镜头采用6mm定焦镜头，细节镜头采用13-52mm变焦镜头
全景路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
★设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 （以公安部检验报告为准）
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m
支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。
 ★具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。（以公安部检验报告为准）
设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪
在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%
支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB
电压在DC36V25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP66 
可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 
具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 
 ★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。 （以公安部检验报告为准）
★投标时提供原厂三年质保涵和原厂授权函。
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	4
	访客仪
	操作系统：Android 7.1.2，双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53；
屏幕参数： 操作员屏15.6寸电容触屏(内侧)，用户屏11.6寸非触屏(外侧)；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
存储容量：2G内存，16G存储；
设备内置热敏打印机，打印访客单，访客单应包含来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容应能进行设置。 
人证功能：内置人证比对算法，支持人证（身份证）比对功能，即：将现场抓拍的访客人脸照片与身份证内读取的人像信息进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
凭条打印：内置热敏打印机，支持打印访客凭条，当访客登记成功后，打印访客登记信息。
★投标时提供原厂三年质保涵和原厂授权函。
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	5
	人员通道
	1、 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm,门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度8mm,电机类型：直流无刷电机。
红外对数：4对
设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录。
通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响。
采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行；
★闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储(在公安部检测报告体现并加盖厂家公章)
可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；
支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式；
具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置；
支持记忆模式，可实现连续快速通行；
 ★闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)(在公安部检测报告体现并加盖厂家公章)
支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；
可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果
上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防涝水高度800mm
2、★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
产品尺寸：1200*1000*145mm,通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm）
设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、
支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。
3、★设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明并加盖公章）
设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭
★设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（公安部检验报告证明并加盖公章）
设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制。
2、 [bookmark: _GoBack]★投标时提供原厂三年质保函和原厂授权函。
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	6
	行为督查分析主机
	系统基础包：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源；
授予200路license授权，集中管控视频资源；
门禁模块：提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。
访客管理：提供访客预约、访客登记、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。默认包含2路访客终端授权。
外来人员管控：针对法院场景支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。
智能检索/布控应用：以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。支持人脸抓拍记录查询；支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示；以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。
AI模型管理：模型库管理，提供算法模型包线下导入或在线从训练平台获取，模型下发，实现设备引擎上的算法模型部署和管理，智能分析任务，实现已下发模型的引擎进行任务检测分析，检测分析，实现检测数据分析并以报警形式流转，素材收集，把检测图片统一本地存储或上报。
硬件服务器：2U单路标准机架式服务器，CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz，内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存，硬盘：配置2块960G SSD硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;，网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
★投标时提供原厂三年质保函和原厂授权函。
	1
	台
	16500
	16500

	7
	POE交换机
	24口千兆POE交换机可管网
	2
	台
	2100
	4200

	8
	POE交换机
	8口千兆POE交换机可管网
	1
	台
	1300
	1300

	9
	线材
	电源线，网线等。
	1
	批
	15000
	15000

	10
	合计
	　
	　
	　
	　
	279400



商务要求
交货期：合同签订后45个工作日内交付并完成安装调试。
质保期：三年。从验收合格后开始计算。
针对本项目安装调试所涉及一切相关费用，由中标方承担，费用包含在投标总价中。
所投产品要与现有平台和设备完全兼容，现有平台为海康威视。
其他要求
1、 投标时提供勘察证明。无勘察证明视为无效投标。
2、 打★是必须满足项，如有一项不满足视为无效投标。
3、 为了确保服务及时性，要求宁波本地企业提供本地化服务机构。



