政采云反向竞价采购操作规范
一、50万元（不含）以上校内定点类货物、5万元（不含）以上其他货物，可通过政采云反向竞价系统进行的采购；
二、通过反向竞价采购方式采购的，可以指定特定品牌、型号；
三、使用部门确认包含基础信息、技术参数、商务要求、收货地址等要素在内的政采云反向竞价采购竞价单（附件一），作为采购申请附件提交；
四、使用部门指定特定品牌、型号的，须提供三名专家论证意见，其中10万元（不含）以上的由归口部门组织论证，专家论证意见表（附件二）作为采购申请附件提交；
五、预中标结果明确后，使用部门出具反向竞价结果确认函，确认预中标单位的响应方案及竞价结果；
六、政采云系统上确认结果；
七、采购结果确定后3个工作日内，在省级以上财政部门指定媒体公开成交结果，同时将成交结果信息推送告知所有参与该采购活动的供应商。
政采云反向竞价采购竞价单
申购部门（项目）负责人：                   日期：

一、基本信息

1、反向竞价项目名称（50字以内）： 检验系教学一体机采购
2、联系人：周云凯   联系电话：15355411402
3、预算总价（元）：10万

二、采购需求清单

	商品名称
	规格描述
	数量
	单位
	最高单价（元）
	单个设备预算总价（元）
	备注

	
	序号
	参数名称
	参数要求
	是否核心参数
	
	
	
	
	

	教学一体机（1）
	1
	品牌
	鸿合 HD-86C2 
	/
	3
	套
	18300
	54900
	300字以内

	
	2
	主要参数
	1. ★智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写
	是
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. 交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求

3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；

4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85%

5. 为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口


	否
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. ★为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

7. 交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告与证明照片并加盖厂家公章）

8. ★为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

9. ★前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性

10. ★无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆

11. ★前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm

12. ★2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	是
	
	
	
	
	

	
	
	
	13. 智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

14. 一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

15. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换

16. 智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。（提供截图，照片，视频等证明文件并加盖厂家公章）
	否
	
	
	
	
	

	
	
	
	17. 内置电脑

18. 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；

19. CPU采用Intel第9代及以上平台处理器酷睿I5处理器；

20. 内存：≥8G DDR4；

21. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 

22. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；USB3.0*3,USB2.0*2,具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；

23. ★内置电脑模块品牌与触控一体机品牌一致。共同运行下产品平均无故障达到MTBF≥10万小时，提供证书复印件加盖原厂公章。
	是
	
	
	
	
	

	教学一体机（2）
	1
	品牌
	鸿合 HD-86C2 
	
	
	
	
	
	

	
	2
	主要参数
	1. ★智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写
	是
	2
	套
	15300
	30600
	

	
	
	
	2. 交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求

3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；

4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85%

5. 为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口


	否
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. ★为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

7. 交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告与证明照片并加盖厂家公章）

8. ★为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

9. ★前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性

10. ★无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆

11. ★前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm

12. ★2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	是
	
	
	
	
	

	
	
	
	13. 智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

14. 一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）

15. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换

16. 智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。（提供截图，照片，视频等证明文件并加盖厂家公章）
	否
	
	
	
	
	

	无线传屏
	1
	品牌
	鸿合 TPB
	
	
	
	
	
	

	
	2
	主要参数
	1. 电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏
2. 无需路由器，无需设置网络，即插即用
3. 单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口
4. 兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac
5. 支持拓展桌面
6. 支持10点触摸回传
	是
	5
	个
	900
	4500
	

	教学音响
	1
	品牌
	希沃 SS20B

	
	2
	主要参数
	1.采用功放及有源音箱一体化设计（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。

2.主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度。

3.输出额定功率: 2*20W。

4.具备≥1路电源、1路Line in、1路Line out*1、1路USB 接口。

5.支持U段无线麦克风扩音接收，与Wi-Fi不处于同一频段。
	是
	5
	套
	1200
	6000
	

	教学麦克风
	1
	品牌
	希沃 MC03

	
	2
	主要参数
	1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。

2. 麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。

3. 支持智能红外对码，以及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。
	是
	5
	套
	800
	4000
	


注：1、商家响应时，核心参数需全部符合要求，非核心参数采购人可根据实际情况酌情处理；2、★为必要技术参数，需要提供相关材料，如有其它需求材料，请整理完整，以附件形式提供。

三、商务要求（商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）， 付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。请勿将技术要求放入此项。）
	序号
	商务项目
	商务要求具体内容
	是否核心要求

	1
	质保期
	▲质保期自货物安装调试验收合格后3年，在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担。中标人负责相关系统软件的无条件升级服务，中标人不得以质保期到期为由，拒绝给硬件设备的软件系统升级，在签订合同时提供主要产品教学一体机厂家对本项目的原厂质保函。
	是

	2
	供货时间
	此产品为教学保障设备，我方决定上述设备将在2022年9月1日前实施完毕，于9月中旬起用于课堂教学中，为了保障产品使用顺畅，要求供应商务必提供正品，且于合同签订后15个日历日内交货并安装调试完毕.
	是

	3
	安装服务
	提供所有软件安装调试，包括操作系统、并行环境、应用软件等，为保障设备良好运行与售后保障，要求投标供应商为杭州市内的注册企业。应在不超过2小时内做出响应，4小时内到场，不超过2个工作日内解决故障。
	是

	4
	付款方式
	验收合格后1个月内支付全部款项。
	否

	5
	报价
	报价含安装、运输、搬运、税金、调试等一切费用。
	否

	6
	验收标准
	成交人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。
	是

	7
	其他技术支持
	成交供应商应对采购人的操作人员免费进行培训。
	是


注：1、供应商响应时，核心要求必须符合才可报价。
四、收货地址

1、联系人：周云凯   地址：杭州市滨江区滨文路514号浙江中医药大学3号楼一楼      联系电话：15355411402

2、送货期限：成交后 30 工作日内。

3、备注（300字以内）：

五、竞价规则

	规则
	内容
	说明
	规则
	内容
	说明

	竞价需求公示期
	□个工作日
	填写不小于3的数字
	公示开始时间
	可填写具体的日期（建议不填写，按实际操作进行）
	公示截止时间=公示开始时间+公示期(工作日)，最早可设置公示开始时间为挂单的第二天

	竞价开始时间
	公告截止时间+1工作日
	不能修改
	竞价截止时间
	竞价开始后1个工作日
	不能修改

	有效竞价标准
	有效报价供应商至少□家
	填写不小于3的数字
	成交规则
	在有效报价的供应商中，低价成交，手动确认
	不能修改

	降价幅度(元)
	填写数字（单一产品建议填写数量的位数）
	供应商报价时降价金额必须是幅度的整数倍。
	结果确定时间
	竞价结束后□个工作日发布
	填写不小于3的数字

	推荐成交供应商
	最低报价
	不能修改
	供应商响应附件要求
	□必须上传；□可不上传（二选一）
	选必须上传，请详细描述供应商响应附件的要求（1000字以内）


附件二
反向竞价采购专家论证表

	一、基本情况

	申请部门
	医学技术与信息工程学院
	经办人/联系方式
	周云凯
15355411402

	项目名称
	检验系教学一体机采购
	预算金额
	10万

	二、采购需求及详细描述
经过同兄弟院校，各品牌类一体机厂家间的走访调研，发现鸿合教学一体机是该行业里唯一的自主研发、生产的厂家，其全贴合技术、屏幕的95%超高色域为业界翘楚，检验教学过程中对于屏幕的色域展示的效果要求较高。该产品内嵌高性能安卓主板搭载Android11.0系统，强劲核心，为流畅教学保驾护航，8个物理按键，每个按键都具备2个功能，操作起来较为方便，前置接口板和前置按键板前拆设计，

避免不必要拆卸，降低售后维修对教学造成的影响。该教学一体机售价是同类产品中最便宜的，有且唯一能能满足学校的经费预算。最终确定使用鸿合 HD-86C2。
项目负责人签名： 
归口部门负责人签名：                                                          
年   月   日

	3、 专家论证意见（论证内容包括采购项目的合理性、通用性、市场货源情况、价格变化情况及技术复杂程度等方面）：

                                                                                                                               

	

	姓名
	工作单位
	职称
	联系电话
	签名
	日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.反向竞价适用于规格统一、现货货源充足且市场价格变化幅度小的货物类采购。
2.此表仅适用于10万以上反向竞价采购项目填报。
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