湖南省舂陵水常宁市重要河段（二期）烟洲段治理工程勘察（含测量）服务采购需求
一、工程概况
湖南省舂陵水常宁市重要河段（二期）烟洲段治理工程位于常宁市烟洲镇亲仁电站库区内，长约9km。拟建工程防洪标准为10年一遇，堤防级别为5级。治涝工程为Ⅴ等工程，涵闸设计流量采用10年一遇设计标准，工程总投资约4500万元。
二、资质要求

岩土工程勘察资质等级乙级及以上。

三、技术要求

1、测量技术要求
1) 成果满足《水利水电工程测量规范》SL197-2013要求；

2) 坐标系统采用CGCS2000坐标系，高程系统采用1985国家高程基准，地形图比例尺为1:1000，等高距1.0米。

3)要求进行水下地形测量，地形成果均标识测时水面线。

4）涵闸、泵站等穿堤建筑物应标明位置及闸室底板高程、尺寸等主要参数。
2、勘察技术要求
根据设计要求，勘察目的是查明拟建堤防工程地质与水文地质条件，查明工程所需的天然建筑材料的来源、储量、质量和开采运输条件，为湖南省舂陵水常宁市重要河段（二期）烟洲段治理工程初步设计提供工程地质资料和岩土技术参数。勘察要求如下：

1、查明堤基地质结构，特殊土层、粗粒土层及腐殖土层、含沼气层等的分布、厚度及其性状。

2、查明基岩浅理或出露区基岩的地层岩性，易风化、易软化，中等～强透水岩层的分布，断层破碎带、裂隙密集带的产状、规模、充填与胶结的情况，岩土接触面的起伏变化情况等。

3、查明堤基土洞、喀斯特洞穴等的分布、规模、填充情况及填物的性状，分析其对堤基渗漏、稳定的影响。

4、查明堤基相对隔水层和透水层的埋深、厚度、特性及江、河、湖、海的水力连系，调查沿线泉、井的分布位置及其水位、流量变化规律，查明地下水与地表水的水质及其对混凝土的腐蚀性。

5、基本查明堤线附近埋藏的古河道、古冲沟、渊、潭、塘等的性状、位置、分布范围，分析其对堤基渗漏、稳定的影响。

6、确定堤基各土（岩）层的物理力学性质和渗透性参数。

7、查明工程区滑坡、崩塌、沙丘等物理地址现象的分布位置、规模和稳定性，分析其对堤防的影响。

8、对堤基的渗漏、渗透稳定、抗滑稳定、饱和沙土振动液化、振陷、沉降变形等问题进行评价，并对堤线进行分段工程地质评价，提出处理措施建议。

四、勘察工期要求

自签订合同起，5个工作日内完成项目的野外测绘、勘探及内业资料整理，提交项目初步设计阶段工程地质勘察报告。

项目勘察费用

项目勘察费上限值为51.8万元；

2、项目勘察费需待中央项目资金到位后才能支付。
执行的技术标准：

1、测量执行的技术标准

（1）《城市测量规范》CJJ／T8-2011（以下简称《规范》）

（2）《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007 ）

（3）《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2001）

（4）《数字地形图系列和基本要求》（GB/T 18315-2001）

    （5）《测绘产品质量评定标准》（CH/T 1001-2005）

    （6）《测绘成果质量检查与验收》 （GB/T 24356-2009）

    （7）《GCDASS7.O成图软件用户手手册》

2、勘察执行的技术标准
（1）《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）

（2）《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）

（4）《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）

（5）《疏浚工程施工技术规范》（SL17-90）

（6）《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003)；

（7）《土工试验规程》(SL237—1999)；

（8）《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）；

（9）《水利水电工程制图标准（勘测制图）》（SL73.5-95）

