湘阴县东塘中学广播系统设备采购需求

技术文件

项目名称：湘阴县东塘中学广播系统采购项目

二、项目预算金额： 46776.00元           

三、供货一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	控制金额（元）
	品牌型号

	1
	IP网络广播主机
	1
	台
	14040
	14040
	14040
	AVH/DB-A106Z
OZ/OZ-WZ0010
声航/IP-A083

	2
	IP网络广播系统软件
	1
	套
	3060
	3060
	3060
	AVH/DB-V3.0
OZ/OZ-W0001
声航/IP-F3

	3
	数字IP终端音响
	9
	套
	828
	7452
	7452
	AVH/DB-YX102
OZ/OZ-WY8001
声航/IP-Y551

	4
	无线话筒
	1
	套
	2880
	2880
	2880
	AVH/WM-800S
OZ/OZ-HH005
声航/Z-H101

	5
	IP网络寻呼话筒
	1
	台
	1980
	1980
	1980
	AVH/DB-500
OZ/OZ-WH9008
声航/IP-M660

	6
	前置放大器
	1
	台
	1080
	1080
	1080
	AVH/T-100
OZ/OZ-A7000
声航/M-080

	7
	CD播放器
	1
	台
	1350
	1350
	1350
	AVH/DV-108W
OZ/OZ-A1302
声航/M-Y052

	8
	会议话筒
	1
	只
	288
	288
	288
	AVH/MC-100
OZ/OZ-A1100
声航/M-H060

	9
	豪华防水音柱
	3
	台
	1782
	5346
	5346
	AVH/DB-YZ30
OZ/OZ-WY8830
声航/IP-Y583

	10
	辅材
	1
	批
	6100
	6100
	6100
	定制

	11
	安装及调试
	1
	批
	3200
	3200
	3200
	定制

	12
	合计
	
	
	
	46776
	46776
	


货物技术规格、配置要求

	序号
	名称
	技术规格及配置要求
	是否为核心产品
	数量
	单位

	1
	IP网络广播主机
	产品用途：

1、IP网络数字广播控制软件运行的平台，是IP网络广播系统的控制中心。

2、可安装在广 播主控室或各个分部、分校区的分控中心，对整个广播系统进行实时有效管理。

产品概述：

1、简易操作触摸屏显示。

2、强大自动/手动即时操作功能。

3、软件操作平台: windows平台。

4、支持多种音乐播放格式。

5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能。

6、消防报警自动强切广播，区域自动识别。

7、可设置多个分控站，实现远程控制及远程寻呼。

IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的数字IP网络广播对讲控制软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有IP网络广播终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各IP网络广播终端的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用千兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。

产品参数：

设备名称： IP网络广播主机

主  板： SOC芯片组 CPU： J1900 2.0GHz 四核处理器

内  存： 4G DDR3 硬  盘： 128G固态硬盘

屏幕： 高亮高分LED液晶屏 操控方式： 10点电容触摸屏

标准接口： 2×PS/2接口；1×硬启动口；1×RJ45接口；6×COM接口； 显示方式： 标配17.3寸屏幕，1920×1080分辨率

网  卡： 10M/100M/1000M自适应 USB接口： 前置2个，后置4个

键盘、鼠标： 机身自带抽拉键盘，触摸板鼠标 声  卡： 集成声卡

备注：因产品不断升级，配置会不断调整。
	是
	1
	台

	2
	IP网络广播系统软件
	1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。

2、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。

3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。

4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。

5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平醒、占线等待及转接等功能。

7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端。

8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。

9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。

10、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考试的顺利进行，同时操作简单、快捷

11、软件具有多层实时的IP网络广播保障功能，可大大提升广播系统使用过程中的稳定性，在遇到各种网络或设备故障时，都能保证系统的正常运行，声音的正常播放

12、软件支持文本广播，自动识别文字内容，可通过软件选择文本或输入文字直接进行广播。 

13、支持一键报警功能，可支持一键拨打管理人员电话或直接拨打全国紧急求助电话，如110报警等

14、提供具有CNAS资质认证标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖厂家公章。 
15、为了保障系统的稳定性与兼容性，IP网络广播主机与数字IP网络广播对讲控制软件、IP网络广播功放、广播音箱、音柱必须为同一品牌。
	是
	1
	套

	3
	数字IP终端音响
	产品用途：

1、专业的一体化IP网络广播音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器。

2、室内使用，直接接入网络即可使用，每个音箱可作为一个独立的分区，适合房间、教室、客房等处。

产品概述：

1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，木质箱体，精致美观。

2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。

3、内置8Ω/2*20W双声道立体声功率放大器，可外接一路副音箱，音质达到CD级。

4、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节。

5、标准RJ45网络接口，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	是
	9
	套

	4
	无线话筒
	产品概述：

1、采用UHF专用频段设计，并具有多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰；

2、采用数据导频控制技术，发射器无开关机冲击声，确保后级功放及扬声场的安静；

3、超远距离无死角250米专业无线话筒，隔墙距离稳定之王，四天线信号加强接收；

4、提供200－300个信道，实现多套同时使用时不串频、不掉频；

5、确保声音的清晰度和还原性，采用高保真声音传输电路，专属咪芯；

6、发射机采用2粒AA型1.5Vx2碱性电池供电，电池使用时间长，维护更方便；

技术参数：

设备名称 一拖二无线话筒（真分集）

接收机：

频率振荡方式： PLL锁相环回路

通道组数： 双通道

功能显示方式： LCD/LED

射频范围： 640-900MHz

调制方式： FM

可用带宽： 每通道50MHz

信道数目： 200-300通道

频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制

动态范围： ＞110dB 

峰值频偏： ±45KHz

音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB)

综合信噪比： ＞105dB

综合失真： ＜0.5%

稳定接收： ≥200米

发射机：

频率范围： 640-900MHZ

频带宽度： 50MHZ

谐波抑制： >55dBc

最大频偏： +_48KHZ

频率响应： 50Hz-15KHz(-3dB)

信噪比： >105dB(A)

失真度： <1%
	否
	1
	套

	5
	IP网络寻呼话筒
	1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作。

2、可对各点、各区域及所有区域进行广播。

3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲。

4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷。

5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮。

6、具有来电钟声提示和广播钟声话筒的功能。

7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能。

8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备。

9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端。

10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能。

11、能直接远程对各终端播放MP3音频文件。
	否
	1
	台

	6
	前置放大器
	产品概述：

1、标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。

2、具有12路线路信号通道，包括有5路话筒（MIC）输入，2路紧急（EMC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路线路输出。                                                      

3、话筒和线路输入通道可独立调校音量，设有总音量控制。

4、设有高音、低音独立调节功能。

5、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。

6、MIC 话筒输入和紧急输入通道与线路输入可交叉混合输出。
	否
	1
	台

	7
	CD播放器
	产品概述：

1.支持HDMI音视频输出

2.直接面板按键功能齐全

3.耳机输出与音量调整

4.全新设计的播放状态面板显示屏

5.1-5/5+快速选曲功能

6.支持升降调按键组（遥控器）

7.全方位的播放时间显示功能

8.成熟稳定的90V-260V宽电源设计

9.附有多功能红外线遥控器

10.支持CD, VCD,DVD, MP3,WAV音频格式，可外接USB盘播放音乐。

技术参数：

1.信噪比：95dB

2.响应频率：20hz–20khz

3.总谐波失真：＜0.01%

4.动态范围：＞94dB

5.失真度：＞0.01%

6.频率：44.1khz
	否
	1
	台

	8
	会议话筒
	1、鹅颈话筒带红色发言指示光环；可快速装拆话筒设计

2、膜片类型：电容式

3、指向特性：单指向性

4、频率响应：40Hz-16KHz

5、输出阻抗：600Ω±30%

6、灵 敏 度：-63dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1KHz）

7、信噪比s/n：68dB

8、拾音距离：20-50mm
	否
	1
	只

	9
	豪华防水音柱
	1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛。

2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。

3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。

4、内置功率放大器，输出功率：30W，音质达到CD级。

5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用。

6、能通过数字IP网络广播对讲控制软件对音量进行远程任意调节。

7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元。

8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	是
	3
	台

	10
	辅材
	现堪后根据现场情况，确定此广播系统正常工作需要的网络设备、线材、PVC管槽、机柜、设备连接线缆等辅材
	否
	1
	批

	11
	安装及调试
	搬运、上楼、安装、调试
	否
	1
	批


商务要求
	序号
	商务要求项目（选填）
	具体要求
	是否核心要求
	备注

	1
	报价要求
	报价为含税价，运费由卖家承担，送货上门、安装调试
	是　
	　

	2
	供应商特定资质要求
	项目因疫情防控，时间周期特别紧张，为保证高标准高质量完成且方便售后响应，优先考虑本地口碑良好的供应商。
	是
	　

	3
	商务要求
	1.供应商须严格按照采购人指定的设备品牌型号进行报价，成交供应商须严格按照指定的设备品牌型号进行供货，否则采购人将拒绝收货。

2.参与报价的供应商须提供原厂出具的此次应标产品的售后服务承诺函，并加盖设备原厂商公章，以保证主要产品货源的正规性和售后服务保障 。

3.供应商应在报价前跟采购人联系，将设备相关的技术参数资质报告复印件加盖公章后给采购人查验（原件备查），以保证产品质量。

4.参与竞价时，需上传踏勘证明、具体工程清单明细及报价，否则视为无效报价。

5.对于恶性竞争，严重偏离市场价的报价供应商，我单位将报采购监管部门投诉处理。

6.此项目是交钥匙工程，如果采够清单中配件、辅材不齐或不足，全部由乙方负责，与甲方无关。
	是
	

	4
	质保期限
	全免上门售后三年
	是　
	　

	5
	售后服务
	供应商需满足售后服务需求。免费提供相关技术指导及培训。售后电话7×24小时响应，在设备遇到问题时，接到通知内2小时内到达现场及处理。
	是
	　

	6
	安装调试与试运行
	　2个工作日
	是
	　

	7
	响应时间
	　2小时
	否
	　

	8
	交货时间
	3个工作日
	是
	　

	9
	付款条件
	货物安装调试培训完毕，验收合格后，

根据乙方开具的合同全额发票及甲方验收证明单方可付款。
	否
	

	10
	踏勘
	考虑到与原广播系统对接、现场的网络情况等，参与竞价供应商须到学校现场勘察，并取得采购方签字、盖章的上门勘察证明方可参与报价，（且需提供近48小时内的新冠病毒核酸检测阴性报告），并初步沟通施工方案和技术方案供我方审核，审核通过后由我方开具踏勘证明。
	是
	　




