湘阴县东塘中学86英寸智慧黑板

设备采购需求技术文件

项目名称：湘阴县东塘中学86英寸智慧黑板采购项目

二、项目预算金额：23.04万           

三、供货一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	控制金额（元）
	品牌型号

	1
	86英寸智慧黑板
	9
	套
	18500
	166500
	166500
	泛普PMI-86/

昕雨辰XYC-86/

元禾YH86FM1



	2
	OPS电脑
	9
	台
	4200
	37800
	37800
	泛普PMI-86/

昕雨辰XYC-86/

元禾YH86FM1



	3
	教学软件
	9
	套
	1000
	9000
	9000
	泛普PMI-86/

昕雨辰XYC-86/

元禾YH86FM1



	4
	物联网系统
	9
	套
	500
	4500
	4500
	泛普PMI-86/

昕雨辰XYC-86/

元禾YH86FM1



	5
	壁挂视频展台
	9
	台
	900
	8100
	8100
	明锐达MRD-SG1/良华LH-DS3/流明LM-S800

	6
	安装及辅材
	9
	套
	500
	4500
	4500
	定制

	7
	合计
	
	
	
	230400
	230400
	


货物技术规格、配置要求

	序号
	名称
	技术规格及配置要求
	是否为核心产品
	数量
	单位

	1
	86英寸智慧黑板
	产品显示尺寸： 86英寸，采用工业级液晶屏，分辨率≧3840*2160 ；
外观尺寸：长度≥4200mm ，高度≥1200mm ，厚度≤70mm；正面显示为三块拼接而成的纯平面黑板，一体化设计，无任何外露连接线；无需加装导轨槽即可便捷的在原有黑板的基础上搭配推拉黑板；（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章） 
触控模组与显示单元处于非粘合状态，支持损坏部件单独维修更换。产品机身更加轻薄，安装搬运更便捷；（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
黑板支持整机或两侧任意侧板往上掀起40°以上，且无需拆卸黑板即可支持水平方向移左右移动不小于40cm，方便维护；（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
黑板具备前置多功能电源按键，集成系统状态指示灯、整机系统开关机功能、熄/亮屏功能。
黑板中屏有透明水晶珠，水晶珠包围区域为最佳认读区域，老师可将重点核心内容放在此区域内讲授，按教学内容重要性和难易程度将板书分布在不同的区域书写，方便学生阅读记忆。
产品采用超薄金属包边，拒绝无包边结构，防止钢化玻璃屏体跌落，圆角结构，安全可靠，壁挂式安装，拆卸方便；悬浮式音箱结构设计，运用环境自适应扩声原理，输出功率≥15Wx2；

系统具有windows一键还原功能，用户可通过物理按键、虚拟按键及系统设置三种方法实现此功能。系统支持无信号待机功能，在无信号通道下无任何操作一段时间内将自动关机，时间可自定义；此功能可手动开启或关闭。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
整机支持温度监控功能：整机温度45℃以下时，温度条显示绿色；整机温度达到45℃～65℃时，温度调显示橙色；整机温度达到65℃以上时，温度条显示红色，作预警功能。当设备温度达到85℃以上时，为确保使用者和设备的安全将自动弹出预警关机倒计时提示，倒计时结束时将直接关机。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
智慧黑板为了加强保护学生视力的工作，根据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评价光源和灯具的蓝光危害》标准，产品的蓝光危害等级必须达到RG0组别等级。（提供经过CNAS认证的国家权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
前置模块：
产品需配置前置模块，至少具有：3路前置的USB接口、1路HDMI接口。 
前置模块采用阶梯式设计，与黑板不在一个平面上，插上U盘后，不会突出于黑板表面，可以防止U盘数据读取时被意外触碰，保证教学中的正常使用；（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
触控要求：
1.产品采用国内先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，多点书写技术； 
2.触摸屏满足连接Windows 操作系统的电脑外部设备时正常无障碍使用；产品触控响应速度≤4ms；
3.产品的核心触控模组（纳米触控膜）与黑板为同一品牌并可以有效的降低光化紫外35%以上，近紫外35%以上，蓝光危害14%以上。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
	是
	9
	套

	2
	OPS电脑
	1. 采用模块化OPS设计方案，抽拉内置式，OPS模块可完全兼容并插入抽拉盒模组；采用80pin通讯数据传输接口，实现无单独接线的插拔；散热处理: 具有smart fan功能的双滚静音铜鳍散热模组；
2.产品主机配置：处理器≥Intel Core i5；内存≧8G DDR4；硬盘≧256GSSD固态硬盘；具备多功能输入输出接口：HDMI≥3、USB≥8、DP≥1、VGA≥1、RS232≥1、RJ45≥3、TF卡槽≥1、Line out≥1、Mic≥1、Type-C≥1；支持HDMI 2.0最高可输出4K@60Hz视频播放。
3.内置无线Wi-Fi采用IEEE 802．11AC 网络协议标准，双WiFi天线设计，支持2.4G/5G双频双模WiFi信号接入，可有效增强无线网络信号；保证足够的信号强度；同时具备内置千兆有线网卡：10M/100M/1000M；
4.为方便教学，Windows系统内置蓝牙模块，可连接蓝牙设备，实现无线传输；
	是
	9
	台

	3
	教学软件
	教学软件应用管理平台：
1. 适用于各种触控应用的软件平台，后台管理多个基础应用，提供接口支持第三方开发各类互动应用；
2. 纳米智能黑板搭载的教学软件应用管理平台，集成了智慧教学软件等多种多媒体教学软件于一体，在同一界面中显示和应用。（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章） 
3.教学软件应用管理平台具有扩展性，可以添加或删除多媒体教学、电子白板、智慧教学软件等软件；具有易用性和维护性，可以通过浏览器登录后台管理，进行应用添加、删除、编辑、查找、维护等操作。（提供及经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，需加盖原厂公章）
智慧教学软件： 
1. 支持多点批注，可以多人同时进行批注；
2. 产品搭载的智慧教学软件支持excel 完全显示，不受分隔符的影响；
3. 产品支持多种格式文件（视频，文档，PPT，图片等）同屏显示任意选择，多文件播放、放大、缩小、旋转和批注等自由操作，旋转时可自动恢复水平或者垂直位置。（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，均需加盖原厂公章）
4. 产品支持PPT页面预览，选择指定页面；
5. 软件支持多屏选项选择本机屏幕、屏幕复制以及屏幕扩展模式；
6. 产品支持所有板书自有保存，并且可以通过联网扫描二维码带走上课板书，同时可对上课保存的板书进行删除/另存为操作，以及使用U盘复制带走。
7. 拥有超出硬件边界的画板界面，可通过缩略视图视窗观察画板位置；可自定义将下拉板图标放置于上/左/右三个窗口边缘位置，方便老师操作。
8. 纳米智能黑板智慧教学软件具有自动检索U盘内容功能，可将U盘内容分类显示在屏幕下方的菜单中，并可按时间/名称顺序排列文件，方便操作和快速查找。（提供经过CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
9. 产品可通过网页端直接登陆资源管理平台，管理平台的教学资源文件支持直接单个或者批量分组分享给对应的用户，也可对云端教学资源进行整理和删除。
	是
	9
	套

	4
	物联网系统
	1. 系统使用物联系统开发平台，无需部署服务器即可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作控制在互联网内纳米智能黑板。
2. 系统支持在平台系统控制端网页或微信小程序对已连接的设备进行远程控制，包括屏幕熄屏操作、远程关闭黑板整机系统、Windows/Android双系统快速切换、屏幕锁定和解锁、单独开启/关闭OPS、远程黑板固件升级等。
3. 物联系统需具备管理员账号，管理员可在网页端或微信端对联网设备进行远程管理；支持超级管理员账号新建普通管理员账号，并可对普通管理员进行分组、权限分配和管理；管理员可分级对名下设备进行新增或删除、查看和编辑详细信息、自定义设备名称等操作。
4.系统支持通过模版或者富文本编辑框灵活编辑通知公告显示界面，推送到黑板设备，Windows、Android系统以及外接输入信号源均可实时显示推送内容；（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）

5.系统支持操作日志功能：可以记录登录、锁屏、关机、系统重置等操作及操作时间、操作人员、登陆地IP地址等数据，形成日志文件存储，保证账号的安全性；（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
6.系统支持数据看板功能：可以显示选定区域内设备的在线率、新增设备、日活设备、设备总量等可视化数据，设备状况更直观。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
7.系统支持在移动端或PC端对权限内所有设备中的一台或多台设备进行远程屏幕监看，可以实时传输显示当前选定的在线黑板设备的任意通道下的屏幕内容。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
8.系统支持全通道下的直播功能，可实现管理端向下辖所属的任意学校的单个或多个黑板端推送当前管理端屏幕显示界面及摄像头拍摄画面；黑板端支持在任意信号源通道下接收直播推送内容，Windows、Android系统以及外接输入信号源均可实时显示画面。
9.物联系统支持视频、文字消息断点续播功能。当紧急消息显示时，视频、文字信息自动停止展示，当紧急消息展示完成或者手动关闭时自动按照之前播放进度续播被中断的视频、文字消息。（提供带有CNAS认证的权威实验室出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）
10.系统后台支持自定义的课程表可关联到一台或多台黑板进行课程表内容展示，黑板上课程表可拖动，也可手动关闭。

11.系统后台支持自定义倒计时、节日提醒，例如：期末考试，国庆节等倒计时提醒，也可以关联一台或者多台设备进行内容展示，可拖动，也可以手动关闭。
	否
	9
	套

	5
	壁挂视频展台
	外观介绍：

1.外部全机身采用ABS环保塑胶材料一次压铸成形，下翻液压缓冲拉杆设计

2.隐藏式的把手设计，N35磁吸锁设计

3.开门采用自动缓冲慢慢向下水平于地面自动锁止

4.采用视频摄像模组前拆更换功能（不需要把庞大的机壳全拆下来维修）

5.采用钢板加强挂墙定位式安装组合挂件，更方便快捷定位准确，无螺丝外漏

6.大小尺寸：≤高381MM,宽267MM,厚56MM，

技术参数：

1.清晰度清晰度：800万像素（3264×2448）10FPS

2.工作电压：USB 5V，

3.最大电流：200mA, 开LED补光灯300 mA

4.USB传输规格：High-speed USB 2.0 interface外加强驱动芯片设计

5.自动白平衡、自动曝光

6.LED光源：采用透镜漫反射补光，光照度更亮，光线均匀

7.补光灯控制方式：电容触摸式无级调光，长按调光，短按为开关；

8.图像格式：图片JPG，PNG、BMP、TIF；视频格式：MP4

9.软件支持：抓图、桌面、PPT,编辑、白板、图像旋转、缩放、同屏对比、聚光拍照录音录像等功能

10.文件管理，一键打开所拍照存储的文件夹方便打开浏览与管理。
	否
	9
	台

	6
	安装及辅材
	智慧黑板搬运、上楼、安装、调试及PVC管槽、设备连接线缆等辅材
	否
	9
	套


商务要求
	序号
	商务要求项目（选填）
	具体要求
	是否核心要求
	备注

	1
	报价要求
	报价为含税价，运费由卖家承担，送货上门、安装调试
	是　
	　

	2
	供应商特定资质要求
	项目因疫情防控，时间周期特别紧张，为保证高标准高质量完成且方便售后响应，优先考虑本地口碑良好的供应商。
	是
	　

	3
	商务要求
	1.供应商须严格按照采购人指定的设备品牌型号进行报价，成交供应商须严格按照指定的设备品牌型号进行供货，否则采购人将拒绝收货。

2.参与报价的供应商须提供原厂出具的此次应标产品的售后服务承诺函，并加盖设备原厂商公章，以保证主要产品货源的正规性和售后服务保障 。

3.供应商应在报价前跟采购人联系，将设备相关的技术参数资质报告复印件加盖公章后给采购人查验（原件备查），以保证产品质量。

4.参与竞价时，需上传踏勘证明、具体工程清单明细及报价，否则视为无效报价。

5.对于恶性竞争，严重偏离市场价的报价供应商，我单位将报采购监管部门投诉处理。

6.此项目是交钥匙工程，如果采够清单中配件、辅材不齐或不足，全部由乙方负责，与甲方无关。
	是
	

	4
	质保期限
	全免上门售后三年
	是　
	　

	5
	售后服务
	供应商需满足售后服务需求。免费提供相关技术指导及培训。售后电话7×24小时响应，在设备遇到问题时，接到通知内2小时内到达现场及处理。
	是
	　

	6
	安装调试与试运行
	　2个工作日
	是
	　

	7
	响应时间
	　2小时
	否
	　

	8
	交货时间
	3个工作日
	是
	　

	9
	付款条件
	货物安装调试培训完毕，验收合格后，

根据乙方开具的合同全额发票及甲方验收证明单方可付款。
	否
	

	10
	踏勘
	考虑到设备安装需要，参与竞价供应商须到学校现场勘察，并取得采购方签字、盖章的上门勘察证明方可参与报价，（且需提供近48小时内的新冠病毒核酸检测阴性报告），并初步沟通施工方案和技术方案供我方审核，审核通过后由我方开具踏勘证明。
	是
	　




