
施工图设计阶段岩土工程勘察任务书
	建设单位
	
	工程名称
	
	场地位置
	

	勘

察

技

术

要

求
	按国家现行规范及设计要求进行工程勘察，每15～30米布孔一个。

详细勘察应按单位建（构）筑物群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治提出建议。主要应进行下列工作：

1、搜集取得附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面下整平标高，建筑物的性质、规模、结构特点、可能采取的基础形式、尺寸、埋置深度，地基允许变形等资料，以及对地基基础设计的特殊要求等
2、查明不良地质现象的类型、成因、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案的建议
3、查明建筑物范围内各层岩土的类别、厚度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力

4、对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征
5、查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物
6、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及基变化的幅度与规律；提供地层的渗透性
7、判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施与建议 
8、判定水和土对建筑材料的腐蚀性

9、在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度

10、对抗震设防烈度大于或等于6度的场所，应划分场地土类型和场地类别，对搞震设防烈度大于或等于7度的场地，尚应分析预测地震效应，判定饷和砂土和饱和粉土的地震液化，并应计算液化指数。
11、对深基开挖尚应提供稳定的计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水等对邻近工程的影响
12、提供桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力轻声桩的类型、长度和施工方法等提出建议
具体请按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001-2009年版）、《建筑抗震设计规范》（GB5001-2010）2016年版、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）等工程建设标准执行。
	要

求

提

交

勘

察

资

料

内

容
	一、文字部分

1、勘察目的、要求和任务

2、拟建工程概述

3、勘察方法和勘察工作布置

4、场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、地下水、不良地质现象的描述和评价

5、场地稳定性与适宜性评价

6、岩土参数的分析选用

7、对可采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议

8、岩土利用、整治、改造方案

9、如需设置挡土墙，请提供挡土墙设计所需岩土参数

10、工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议

二、图表部分

1、勘察点平面布置图

2、地质剖面图

3、钻孔柱状图（机钻工程）

4、岩层等高线图（机钻工程）

5、原位测试成果图表

6、室内试验成果图表及其它有关要求的图表
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	随任务书附图
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	序号
	总图编号
	建(构)筑物名称
	设计地坪标高(米)
	层数
	高度(米)
	建筑物安全等级
	结构类型
	尺寸（米）
	材料
	基础埋置深度(米)
	单位荷重(KN/M)或总荷重(KN) 
	地下室或地下设备说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：1）本任务书适用于工业与民用建筑的工程地质勘察，对黄土、膨胀性土、多年冻土、地下采空区及其它有特殊要求的工程地质勘察尚应按有关专门规定执行。

2）本任务书填写两份，一份给勘察单位，一份设计院存档。


委托任务单位：                        提出任务单位：                                 设计审定人：                   填表人：                                                                                                                                 
