机械学院会议室多媒体设备采购需求
一、品目及技术需求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	金额
（万元）
	技术参数
	推荐品牌

	1
	投影仪
	1
	套
	5.8
	一、投影仪：
1.显示技术：3LCD
2.投射光源：激光光源技术；
3. 亮度≥6500流明；
4. 分辨率≥1920*1200
5. 对比度≥3500000:1 
6. 主要输入接口:HDMI*1、VGA*1、DVI-D*1、
7.整机功率：510W，待机功耗≤0.5W；
8. 灯泡寿命 ≥20000小时 （正常模式） 25000小时 （ECO模式）；
9. 变焦比≥1.6倍
10. 镜头位移. 垂直+45°（手动），水平±10° （手动）
11. 重量：10KG
★内置三大独立散热系统，包含电源，液晶面板及光源
★具有垂直和水平梯形校正，四角校正功能
★支持水平，垂直360°旋转安装
支持DICON医疗仿真模式
★USB直读图片及视频功能
无过滤网光学引擎技术，免维护
具备高海拔模式
全封闭机构设计，完全隔绝灰尘
★ICCS全封闭内部循环冷却系统
★ECTA可变色温激光光源技术
吊挂自动转正功能
镜头中央设计，便于安装
可在温度0℃-45℃、湿度20%—80%（无冷凝）的环境中运行；
★提供厂商ISO9001认证、ISO14001认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证并加盖厂家公章扫描件。
二、电动幕布：
尺寸：150寸16：10
投影尺寸：3230*2020mm 
外壳用料：钢琴漆弧形外壳
画质：支持4K/3D
内置电机：同步电机
可视角度：160° 
增益倍数：1.0；提升对比度，色彩还原性好；
类 型：电动拉绳；采用新型直边无压印拉绳使得幕面更平整，减少避免卷边影响效果。
投影幕料：进口高清玻纤材质；用玻纤作底布取代传统白塑针织底布，玻纤在寒冷及炎热天气有着平整作用，在显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层画面更卓越。 
控制：标配线控上下自动升降；可选配无线遥控器，支持无线控制。
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	2
	会议音响系统
	1
	套
	3
	一、功放2台：
HS系列纯后级功放功率充足，稳定性强，耐高温，安全。1602字符型液晶显示屏，单独显示左右声道的精确音量和内部温度                                                 内部材料纯度高，线路板，变压器，都选用精工材料，做工精细！匹配音响出来的声音动态效果震撼输出功率：8Ω 2 X600W                                                    4Ω 2X900W  桥接功率8Ω  1800W   功耗：1890W
输入电压：220V   尺 寸：483X89X378MM
净重：15.3KG
二、12寸多功能音响4台：
系统类型System type：12"2单元2分频全频前导向扬声器
低音LF driver：1×12"
高音HF driver：1×3"高频压缩驱动器
频响范围Frequency response(Hz)：55-20KHz (±3dB)
阻抗Impedance(ohms)：8Ω
额定功率Rms power (W)：250W
峰值功率Peak power (W)：400W
灵敏度Sensitivity( 1M / 2.83V )：95dB±3dB                                   最大声压Maximum SPL(dB)：106dB
覆盖角度Coverage angle(Hx V): 90°×60°
箱体结构Structure:高密度中纤板,内置透声棉
箱体表面处理Finish:黑色环保点漆 ,黑色
连接器Connector ：2 x Speakon NL4
重量 Net weight(Kg)： 18.7Kg
箱体尺寸Box size(高H*宽W*深D）mm：704x 503x 458cm
三、数字前级效果抑制器1台：
带蓝牙功能，支持机器面板手动和电脑软件调音，专业级24bit数码变调，数模转换电路，音乐、混响采用DSP处理。人声更加丰富清晰。
360度数字编码器控制总音乐音量
开机复位功能，用户可自行设定每次开机音乐、麦克风的音量状态
音乐、麦克风、最大输出锁定功能
各模式参数具备开机记忆功能
智能超低音信号控制处理（适合大小卡拉OK包房无人化管理操作）
a卡拉OK功能
当话筒开关打开并有信号输入的同时，有源低音输出信号即被自动衰减，衰减音量由个人设定
b的士高功能
只要关掉话筒开关，此时有源低音输出信号，在3～5秒时间内即时回复到设定输出值。
针对卡拉OK包房使用，特设DVD信号输入为优先输入，
2路麦克风输入，设计于机器背面，美观整洁。
超低音电子分频功能。
6通道独立输出，每个通道独立调节
中置同环绕可同时输出音乐同话筒，音乐同话筒音量都可独立调节
中置同环绕的话筒可选择有混响同无混响输出
防啸叫功能F.B-EX
四、U段调频一拖二无线会议麦1套：
通过高质量的音频进行讨论，辩论和创造新想法，确保每个人都能听到
采用专业级音频压缩-扩展技术，喚音小,尾音小;动态范围更大
应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠
具有独立的输出(XLR)和混合(p6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备
红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进
带8级射频电平显示, 8级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示
平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求
超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰
中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华
数字导频,自动搜频,红外对频,高灵敏咪头,金属底座
UHF双通道无线话筒接收主机
频率范围：UHF 520-930MHz
调制方式：宽频FM
可调范围：50MHz
通道数目：2x100
通道间隔：250KHz
频率稳定度：±0.005%以内7. 动态范围：100dB
最大频偏：±45KHz
音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比：＞105dB
综合失真：≤0.5%
工作温度：-10℃ ~ 50℃
接收机方式：二次变频超外差
中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz
无线界面：BNC/50
灵敏度：12dBμV(80dBS/N)
灵敏度范围:12-32dBμV
杂散抑制：≥75dB
最大输出电平：+10dBV
UHF无线会议话筒
天线程式：话筒采用1/4波长鞭状天线
输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw
杂散抑制：-60dB
供电：两节AA DC 1.5V电池
使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时
五、无线话筒1套：
采用UHF频率传输，减少外来信号干扰；自动人手感应技术（不需要时关闭），话筒离开人手静止后5秒自动静音，5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风
运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片，延时极小,频响最佳可达30Hz—18kHz。                          
接收距离达20---30米。
超宽LCD屏幕显示系统状态；
采用原装的进口集成电路,高品质双面线路板，性能更稳定；
红外对频200信道可调，100多套设备同时灵活使用；
全金属麦克风外壳，配置高强度防摔网头及本体，产品更耐用;系统性能更稳定。
频率范围：630~698MHz
对拼方式：红外线自动对频和空闲频道自动扫频
可调范围：50MHz
信道数量：200个
信道间隔：300KHz
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：100dB
最大频偏：±45KHz
音频响应：80Hz ~ 18KHz（±3dB）
综合信噪比：>105dB
综合失真度：≤0.5%
工作温度：-10℃ ~ +40℃
天线插座: 2 TNC, 50Ω
额定频段: ±5KHz
最大频段: ±10KHz
接收灵敏度度: <-97dBm for 30dB S/N Ratio
频率响应: 60~16000 Hz
信噪比: >79dB(A)
灵敏度：>92dB(A)
失真度: <0.5%
动态范围:>100dB
音频插座: XLR+6.35音频输出电平:          
发射器性能指示
天线形式：内置式螺旋天线
输入阻抗：600
输出功率：30mW
供电：两节AA电池DC 3V(AA1.5V×2)
使用时间：≥10小时
六、电源时序器：
1.最大输入电流:80A; 单路最大输出电流:30A; 工作电压:220V-240V/50-60Hz; 每一路功率:输出电源插座; 输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压; 输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座; 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，后端配置一个保险开关按钮（BYPASS）； 电源线：3*6平方的电源线，线材配置长度为1.5米； 机箱高度：1.5U（符合机柜按照标准）55mm；开关：船形开关； 
六、机柜、线材支架及辅材：
1. 专业机柜1个；可同时放置电脑机箱、调音台、功放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用。使您的音频工作室瞬间变得简单整洁。
规格：高83宽53深49CM，机箱内高71CM。
外观颜色：黑色
两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。
坚固牢靠，容量大，经久耐用。
产品介绍：9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮（两个固定轮，两个万向轮）；拉手（2个）
包装：散包装（方便运输，降低成本），组装非常简单
2．音响线2卷，音频线1条，卡龙线若干，音响支架2对 ；具体按现场使用计算
七、控制电脑：
品牌电脑；cpu：i5十代，内存8G，2G独立显卡，硬盘：,1T，21.5显示器。
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	3
	投影幕墙装饰
	1
	项
	1.2
	工艺说明：
1.两边采用轻钢龙骨架+大蕊板打底+原木色木饰面(强电箱隐藏在木饰面后面，留有活动暗门)，整体厚度不低于15cm；中间位置采用大蕊板打底+石塑板饰面。
2.前排吊扇采用短杆改装；拉杆日光灯改为吸顶平板式LED灯。
	定制


二、商务要求
	（主要是指：交货期，安装、安全管理、培训、质保期、售后服务要求等）

	一、交货期及安装事项：
1、竞价成功、发布公告并签订合同后7个工作日内在采购人指定地点完成安装及培训。
二、质量保证：
1、交货方式：送货上门。
2、现场勘察：为保障会议室整体达到美观的效果，幕墙装饰的风格、颜色、材质、设计等竞价人在报价之前须进行现场勘察，与采购人沟通实施方案并提供效果图，方案与效果图通过采购需求后由采购人出具现场勘察证明函再进行报价，未通过需求的，其投标报价无效。
3、售后服务：产品在使用过程中出现问题，必须0.5小时内上门解决，提供7*24小时上门服务；投标人在湘潭地区应有服务机构并配有常驻技术人员；须提供投影仪和音响原厂商针对本项目的盖章授权函和售后服务承诺函；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。




