采购需求
一、品目及技术需求
	名称
	参数要求
	数量
	控制金额
	建议品牌

	数据节点服务器
	1、 品牌要求：知名品牌，不高于2U 机架式服务器服务器带导轨，配置支持移动设备检测功能 如：蓝牙、WIFI或者Sync移动检测与维护功能，提供官网截图并加盖原厂公章；
2、 CPU：配置不低于2颗Intel X86 64位 处理器；CPU物理总核心数≥32核，主频≥2.3GHz；
3、 内存配置256GB（32Gx8） DDR4 RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank；可配≥2TB（≥24个DIMM 插槽）；
4、 硬盘：配置2块960GB 2.5" 企业级SSD，6块SAS 2.4TB 10K 硬盘，2块240GB M.2 SSD(RAID1)；最高可配8个3.5 英寸SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘；
5、 RAID卡：本次配置直通 HBA卡，兼容VMware VSAN。
6、 I/O：≥6个PCIe第3代插槽；
7、 网卡：配置1块4端口1G网卡；配置2块双口10Gb SFP+网卡（含模块）；≥1个远程管理端口；
8、 电源：满配冗余热插拔电源,单个电源不低于1300W；
9、 面板：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；
10、 系统分析软件：配置同品牌系统分析软件，软件无代理程序可以远程运行，能收集磁盘IO、吞吐量、容量，队列深度，CPU、内存利用率，支持Windows、Linux系统，提供分析报告样本，加盖原厂公章；
11、 主动监控软件：提供与服务器同一品牌的主动监测软件，可自动识别硬件故障/预测性故障分析，自动报警，创建案例，让厂家售后主动跟客户联系，并且提供相应官网截图和链接；
12、 管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6；
13、 服务器产品配置IOS/安卓平台APP，该APP在服务器未连接任何网络情况下可通过wifi、蓝牙等方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率，提供该APP界面截图，并加盖原厂公章；
14、 每台服务器提供与服务器同一品牌的原厂性能分析软件一套，软件无需在被分析服务器上安装代理程序，并收集磁盘I/O，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，延时，队列深度，读写比等指标，支持windows，linux系统，提供原厂官网截图及网站链接及性能检测报告样本；
15、 ★服务：提供五年原厂硬件保修服务、五年原厂现场上门支持服务，提供硬盘保留服务（在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘）。可通过服务编码在生产厂家官网上查询配置，配置必须与合同配置一致。
技术服务人员需是华中地区常驻白金客户专属技术经理，提供身份证和工牌证明；设备保修期内保证原厂专属技术经理每年按月提供健康检查，不少于4次的现场技术支持、交流和培训。
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	25万
	戴尔、联想


二、商务要求
	交货期
1、交货时间（工期）: 合同签订后15日内将所需货物运输至指定的安装调试地点，负责将所有设备和系统安装调试完毕，并完成对使用人员的使用操作培训。
2、交货地点：工程学院指定的地点。
3、交货方式为：现场交货，即卖方负责办理运输和保险事宜，将货物运至现场，一切费用均由卖方负责，途中所发生的损失均由卖方负责。
安装调试
1、在货物运达后5日之内完成安装调试，经试运转验收合格后交付买方使用。
2、安装调试过程中，操作人员应注意自身的财产和人身安全，避免安全事故发生，因安装人员、工作人员原因导致相关事故发生的，由卖方承担最终责任。
检验和验收
1、卖方应按照本次购买设备规定的技术要求和范围进行提供货物。
2、设备安装调试完毕后5日内，由买方组织有关专业人员，按产品的性能指标、国家及行业相关标准进行验收，合格后，双方即签署验收文件，设备即视为验收通过。
3、 安装调试后设备的各种性能和参数应满足技术要求。
[bookmark: _Toc41442529]售后服务
1、卖方保证提供与购货清单所列产品相符，并以卖方产品说明书中技术指标为准。
2、自交付使用之日起，在三年保修期内，由于产品本身质量原因发生故障，卖方无偿检修或者更换主体设备；由于外因或买方维护、使用不当发生故障，检修或更换所发生的一切费用由买方承担。
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