采购需求

一、品目及技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	控制

金额
	建议品牌

（至少两个）

	1
	二代身份证识别器
	工作频率：13.56MHz±7kHz ；

读卡距离：0-3cm；

读取时间：＜1秒；

产品接口：符合USB2.0标准；

采集信息可上传国家普通话水平测试信息采集系统；

操作系统：Win XP/Win7/Win8/Win10；

技术标准:符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》;

符合GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》;

符合ISO/IEC 14443 Type B国际标准;

符合《2017外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（试行）》；

含接口软件开发。

	2
	3000
	华视 CVR-100UC/研腾YT-110

	2
	照片采集高清摄像头
	高清镜头，人脸识别算法，面部影像增强，最大帧频：30FPS；

接口类型：USB2.0（兼容USB3.0）；

多功能底座，可连接通用摄影三脚架，系统支持 Win10，Win7，WinXP；

采集的照片能上传国家普通话水平测试信息采集系统。
	2
	600
	讯飞启明 C350Pro/罗技C920e

	3
	三脚架
	直径16.8mm；

最高工作高度1060mm，最低工作高度350mm，收缩高度355mm;

采用优质铝合金。
	2
	120
	伟峰 WT-3110A/

云腾CX90

	4
	单头灯箱、幕布
	反光颗粒柔光布；

铝合金支架；

适用于人像静物补光；

单头灯箱高度支持调节；

配合信息采集系统进行人像信息采集。
	2
	600
	讯飞启明 定制/

贝阳160C

	5
	信息采集服务器
	CPU：I5 ;内存：8G ; 显卡:2G独显;  硬盘：512G固态硬盘;WIN10专业版系统。
	2
	10400
	HP/联想

	6
	人脸识别摄像头
	高清镜头，人脸识别算法，面部影像增强，最大帧频：30FPS；

接口类型：USB2.0（兼容USB3.0）；

多功能底座，可连接通用摄影三脚架，系统支持 Win10，Win7，WinXP；

可通过面部识别登录国家普通话智能测试系统。
	74
	22200
	讯飞启明 C350Pro/罗技C920e

	7
	监控主机（含1T硬盘）
	支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持解码4路1080P；

支持4路视频同步回放及多路同步倒放；

VGA、HDMI视频输出分辨率高达1920×1080，支持VGA、HDMI同源输出；

支持1路语音对讲；

支持乐橙云/乐橙APP及P2P远程监控、移动端播放；

支持零操作添加/一键添加摄像机；

支持Smart264。
	1
	1280
	大华DH-NVR2204-HDS2/海康威视HIKVISIONDS-7104N-F1/4P



	8
	耳机
	头戴式、高功率、无失真
	75
	11100
	漫步者K810/

飞利浦C9000


二、商务要求

	1.交货期：合同签订后须3个工作日内送货到学校并完成安装和使用培训。
2.产品在使用过程中出现问题，必须1小时内上门解决，必须7*24小时提供上门服务，须提供供货商加盖公章的售后服务承诺书。硬件设施质保一年，须提供制造商厂家盖章的针对本项目售后服务承诺函。软件部分提供3年软件维护和升级运营服务等服务

	



