	参数要求

	1、整机采用≥86英寸UHD超高清LED液晶A规屏，分辨率达3840*2160，显示比例16:9，具备防眩光效果。

2、钢化玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。

3、整机具备至少6个前置物理按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。

★4、整机全金属外壳,搭载Windows&Android双系统；嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

5、红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行10点或以上触控，触摸分辨率32768*32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。触摸具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

6、整机前置接口：USB 3.0接口≥2路，Type-C接口≥1路。前置USB 3.0接口均支持在Windows和Android系统下读取外部移动存储设备。前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。

7、通过前置Type-C接口可实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

8、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。

★9、内置电脑模块采用最新40pin万兆高速传输接口（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章），模块采用按压式开关，CPU采用酷睿第8代i5或以上；内存8G或以上，256G SSD硬盘或以上。

10、按键设计简约实用：三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

11、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率50W，前朝向2*15W中高音扬声器，后朝向20W低音扬声器。

12、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2.4G & 5G频段 ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。

★13、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片，摄像头对角角度≥120°，摄像头支持在PC通道下通过视频展台软件调用，并进行二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

14、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12米。

15、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

16、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。

17、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

18、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。

19、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。

20、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。

21、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。

22、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的测试报告复印件并加盖制造商公章。

23、提供原厂三年质保及售后服务承诺函并加盖制造商公章。

24、带移动支架，移动支架技术要求（1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；

2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；

3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；

4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；

5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；

6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。）



