采购需求
一、品目及技术需求
	名  称
	参数要求
	数量
	控制金额
	建议品牌

	工作站
	1、处理器：配置2颗金牌  6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M Cache, Turbo, HT (150W) 支持2个英特尔®至强®可扩展系列CPU，单颗最高可配备28个内核，采用英特尔高级矢量扩展技术、英特尔可信执行技术、英特尔AES新指令、经过优化的英特尔睿频加速技术和可选的英特尔博锐™技术。
2、芯片组：英特尔C621。
3、内存：本次配置4*32G DDR4内存，24个DIMM 六通道；最高可配3T B 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内存免费提供内存硬件防错技术。
3、硬盘：配置一个2T M.2 SSD硬盘+8T SATA企业级硬盘，最高可配10个2.5 英寸或者10个3.5英寸，支持前置PCI-e SSD并支持热插拔。
4、Raid：集成式：
英特尔®芯片组SATA控制器(6 Gb/s)，配备8个SATA端口，以及1个光驱专用端口。
英特尔RSTe软件RAID 0、1、5、10。
英特尔RSTe (vROC)软件RAID 0、1、10选项（主板激活密钥）， 
可选 ：Broadcom MegaRAID® SAS 9440-8i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器，8个端口，软件RAID 0、1、5、10。
可选 ：MegaRAID® SAS 9460-16i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器（通过闪存模块提供4 GB高速缓存/备用超级电容）硬件RAID 0、1、5、10
5、存储设备：DVD-ROM；吸入式DVD+/-RW；蓝光光盘™刻录机。
6、显卡：配置RTX3090-24G专业显卡，最高可支持4个总共率达750W的显卡或是3*250双宽高功率显卡
7、操作系统：预装Windows® 10专业版（64位）
8、网络：集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器
可选：前置5.25寸专业音频接口模块
9、端口：正面
2个A类USB 3.1，2个C类USB 3.11个通用音频插孔在支持PCI-e的机箱中，最多可支持4 x 4个PCI-e插槽，用于M.2和U.2（未来提供）PC-e固态硬盘
内部
1个USB 2.01个2 x 5 USB 2.0接头。（需要第三方分频线才能支持2个A类USB 2.0端口），8个6 Gb/s SATA和1个光驱SATA。
背面
6个A类USB 3.1端口，1个串行端口，2个RJ45网络端口，2个PS2端口，1个音频线路输出端口，1个音频线路输入/麦克风端口
可选
双显示器和四显示器Teradici PCoIP远程工作站主机PCI-e卡
Thunderbolt 3 PCI-e卡（2个端口），1个DP直通端口
串行端口PCI-e卡
10、插槽：2个PCI-e x16，搭载第二个CPU的另外2个x16插槽
1个开放式PCI-e x8，
1个x16（串接为x4），
1个x16（串接为x1） 
11、电源: 1 个能效高达90%电源：1400W,电源自带诊断灯.
12、安全性：防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源；
13、机箱：要求带有双把手，主要备件模块化可便携拆卸:
不拆机箱即可更换电源及硬盘。
14、显示器：跟主机同品牌27英寸，IPS防蓝光显示器。
15、完成并行计算平台搭建，完成网络系统配置，提供MPI并行计算环境、浮点计算数学库及相关编译工具，提供网络文件系统和并行计算系统设置及维护，提供网络安全、系统配置服务，提供系统管理、系统使用培训，包括开关机系统、文件系统维护、文件系统结构等
16、保修：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门，要求提供原厂针对本项目的售后服务承诺函和授权函原件加盖原厂公章。
17、集群综合管理系统，支持远程管理，实现集群监控功能，提供基于Web界面的集群系统资源支持对多种资源运行实时监控工具，后台采用数据库以支持集群历史运行状态信息的保存。统一告警平台，提供全方位的告警管理功能，可监控机架式服务器硬件状态的实时信息；实现并行集群的作业调度，提高集群利用率，支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行状况动态调整用户优先级；具有良好的稳定性和高可用性，系统发生故障后可自动恢复对作业系统中已运行、排队作业的管理，不丢失作业；作业提交模式：支持Command访问模式下作业的递交、删除以及查询等操作。
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二、商务要求
	1、 交货期与安装调试：合同签订后7个工作日内完成安装调试。
2、 产品在使用过程中出现问题，必须1小时内上门解决，必须7*24小时提供上门服务，须提供竟标人加盖公章的售后服务承诺书。整机保修三年，须提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺。
3、 设备由原厂直发给用户，并提供原厂官网链接，如果项目中标在设备到货以后，可以在官网通过设备序列号逐个查验设备出厂日期/设备保修日期/设备各部件具体信息。



