采购需求

	名  称
	参数要求
	数量
	金额元

	课桌排椅
	座板选用12 mm多层板热压成型，面贴防火板，表面做高光聚脂处理，表面高光泽，耐磨耐压性好，同时具备有不变形，易清洁等特点.，座板四周油漆光滑。2.背板选用12 mm多层板热压成型，面贴防火板，后面写字板用厚20mm的三聚氰胺板制作，宽3oomm，下面放书板18mm，宽260mm。表面做高光聚脂处理，表面高光泽，耐磨耐压性好，同时具备有不变形，。3.脚架采用40*80*1.2mm的钢制旦管经过模具弯曲而成的，脚板用活动脚，脚架间安装加强方管，脚架表面做喷涂处理，不易被氧化生锈。4.脚架采用40*80*1.2mm的钢制旦管经过模具弯曲而成的，脚板用活动脚，脚架间安装加强方管，脚架表面做喷涂处理，不易被氧化生锈。5. 椅高：890±10mm,坐高450±10mm，椅宽480±10mm，写字板为密度板高750±10mm，坐深395±10mm中心距530±5mm,建议排距为900mm

安装地点：南院301,302,303,308,315教室；北院103,104, 602教室。
	765座

见详单
	195100

	合计
	
	
	195100元


附：课桌椅安装明细一览表

	序号
	地点
	座位数
	布局
	备注

	1
	南院一教301
	90
	9排，5-5分布
	固定式

	2
	南院一教302
	90
	9排，5-5分布
	固定式

	3
	南院一教303
	130
	一组8排，另二组9排，5-5-5分布
	固定式

	4
	南院一教308
	95
	一组10排，另一组11排，5-5分布
	固定式

	5
	南院一教315
	90
	9排，5-5分布
	固定式

	6
	北院四教602
	98
	 三组10排，一组9排2-3-3-2分布
	固定式

	7
	北院红楼103
	86
	一组10排，三组11排2-2-2-2分布，
	固定式

	8
	北院红楼104
	86
	一组10排，三组11排2-2-2-2分布
	固定式

	合计
	765
	
	


