   
	采购需求
1、 品目及技术需求


	序号
	名  称
	参数
	数量
	控制金额（元）
	建议品牌

	1
	辅助音箱
	系统类型：12" 两分频低频反射式音箱
频率范围（-10dB）：48Hz - 20 kHz
频率响应（ ±3dB）：80Hz - 18 kHz
灵敏度 (1w@1m)：96 dB
额定阻抗：8Ω
最大声压级输出 （1m）：122dB 长期最大功率（128dB峰值）
额定功率
（连续 / 音乐信号 / 峰值）：350W / 700W / 1400W（8Ω档位时）
覆盖角：100º x 70º（H x V ）
低音单元：1 x 12"低音单元
高音单元：1 x 2414H-C高音单元
尺寸（H x W x D）：600mm X 370mm X 392mm
净重：18.2 kg
	6台
	24000
	JBL、诺讯、Hssics浩声思

	2
	辅助音箱功放
	频率响应(1W)20Hz - 20kHz, +0/-1dB 
1602字符型液晶显示屏，单独显示左右声道的精确音量和内部温度     
总谐波失真 (THD)<0.5%, 20 Hz - 20kHz
互调失真(IMD)4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB=/< 0.35%
功率：8Ω700W,4Ω1000W 桥接8Ω2000W
电压增益31dB
阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200
信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz, A计权)>100 dB
串扰(以额定输出功率为参考)
于 1kHz / 20kHz –75 dB / –59 dB
输入灵敏度 (额定功率8ohms)0.775V or 1.4V
输入阻抗(额定) 平衡20k ohms
规格
尺寸(H x W x D):   19”x3.5”x15.6” (482 mm x 89 mm x 395 mm)
净重:    20.0 lb (9.1 kg)
运输重量:    24.3 lb (11.0 kg)
	3台
	21000
	CROWN皇冠、诺讯、Hssics浩声思

	3
	高清矩阵
	HDMI矩阵8进8出的功能特点：
1. 8路HDMI信号输入；8/4路 HDMI信号输出，支持HDCP高带宽数字内容保护技术。
2. 美国高端专业处理器，FPGA可编程逻辑阵列电路，性能更稳定，运行速度更快，系统更稳定。
3. 美国6.75GHz高带宽芯片，高速数字交换技术，图像特别清晰，完美解决串扰、重影与拖尾现象。
4. 兼容 HDMI 1.3版本，符合 HDCP 标准，支持信号时序重整, CEC, 36位真彩技术。
5. 支持无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术。
6. 产品带有断电现现场切换记忆保护。
7. 蓝色高亮矩阵式显示屏，全中文显示工作状态。
8. 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道。
9. 内置32组场景存储功能，能直接在面板操作。
10. 支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC。
11. 支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD。
12. 支持数字高清3D播放。
13. 使用高品质HDMI 1.3版本的线缆，输入传输距离可达20米，输出传输距离可达30米。
HDMI矩阵切换器 控制方式：
1.按键控制，2.遥控控制，3.软件控制，4.触摸屏控制，5.中控控制，6.网络控制，7.大屏拼接控制。
HDMI矩阵8进8出的规格：
1. 电源：110VAC～240VAC, 50/60 Hz,国际自适应电源。
2. 温度：储存、使用温度：-20℃～+70°C。
3. 湿度：储存、使用湿度：:10%～90%。
4. 平均故障间隔时间：70,000小时。
5. 产品尺寸：483L * 280W * 90H  (19寸标准2U机箱)。
6. 重量：6.0Kg。
7. 功耗：20W。
HDMI矩阵8进8出的参数：
1. 协议：支持HDCP1.3协议，支持HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议。
2. 接口带宽：2.25Gbps（总共6.75Gbps，每种颜色是2.25Gbps）。
3. 像素带宽：165MHz, 全数字。
4. 最大支持分辨率：HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit, HDTV：1920x1080P@60_36bit。
5. 信号类型：HDMI 1.3规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号。
6. 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp。
7. 接口：HDMI-A母接口。
8. 切换速度：100ms(最长时间)。
9. 信噪比：≥96dB。
10. 回波损耗：-50dB@5MHz。
11. 控制协议：9600 波特， 8 位， 1 个停止位，无奇偶校验。
	1台
	6000
	MICOM、诺讯、Hssics浩声思

	4
	HDMI高清线
	10米-70米
	7根
	3000
	SG、绿联

	5
	音频线
	抗拉专业舞台工程音箱线，
 2x1.5平方[image: ][image: ][image: ][image: ]
	40米
	300
	JSJ、绿联、Hssics浩声思

	6
	地插盒
	HDMI  音频  电源  网络 
	3个
	500
	BQ、公牛

	7
	会议主席单元
	款式新颖耐看。分拆式设计，造形简洁、美观大方，手感好，经久耐用，不易碰伤划花。话筒音头采用最新声学研究成果，使用金属铝合金声学原理设计；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等持点。NX-8688C主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序，适合于高级别会议场所使用。
↘话筒具有6个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（NX-8688C主席专有） 
↘支持1键式语言切换，1键MUTE静音和2键话筒音量、2键喇叭音量控制，按键都具有绿色指示发光，操作直观，有效防止操作失误 
↘支持讨论及视频自动跟踪功能
↘话筒所有按键采用高品质长寿命防潮防尘开关 
↘带有LCD液晶屏显示，显示会议当前设备状态
↘使用SYSTEM D型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。
↘话筒开启/关闭按键直接显示工作状态，操作直观简单，有效防止误操作
↘数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽
↘输入灵敏度高，频响宽，不易产生啸叫 
↘电源由主机单元提供DC18V，属安全电压 
↘主席数量不受限制，并可置于任意位置
↘金属底座，抗干扰性好
↘抗手机、RF射频干扰
具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态，
技术参数：
单元带监听喇叭，可实现会议监听功能
单元采用六芯线“T”型连接
频率响应:100-16000Hz; 
灵敏度:-40±2dB
拾音距离: 20~50cm
单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围
主席话筒具有强制切断代表单元发言的优先功能.
液晶显示，简、繁、英三种语言可选
	1台
	2500
	[bookmark: _GoBack]NUOXUN诺讯

	8
	豪华工作台
	配操作椅
	1套
	1700
	国标

	9
	安装架
	音箱配套使用
	1套
	1000
	国标

	10
	线材及配件
	音箱线、音频线、过机线、接插头、连接件等
	1批
	4000
	国标

	11
	安装调试及线路整理
	1项
	7000
	

	
	71000
	




二、商务要求
	1：合同签订后2天内安装调试到位；
2：设备质保叁年；
3：设备出现故障1小时内到达故障现场并排查；
4：所提供会议主席单元设备需要厂家授权签章并提供五年质保。
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