品目：免规信息系统存储设备购置
数量：一批
预算：46万
参数及要求：

1）多控存储系统（1套）

	类别
	技术需求指标

	硬件架构
	控制器架构统一存储系统。支持多控制器架构，多个控制器之间采用FC，PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联、控制器横向扩展不少于8个控制器。

	控制器
	Active-Active模式，控制器采用芯片级的嵌入式操作系统；支持FC、iSCSI、FCoE块级数据访问服务；要求新增存储可以与原来的控制器进行联合和合并，提供统一的处理能力。配置128GB高速缓存，提供BBU后备电池单元和FLASH闪存芯片双重缓存保护模式，意外断电情况下，可将缓存数据写入闪存芯片保护，无断电时间限制。配置NVMe SCM数据加速模块（非NVDIMM、SAS SSD盘、NVMe SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存），提升存储处理IO的效率。支持16/32Gbps FC NVME，10GbE/25GbE接口等，支持RDMA（25Gb RoCE/iWARP）。

	接口配置
	标配8个千兆网络端口；8个16Gb FC端口（FC、FC-NVME)；配置不少于4个12Gb SAS硬盘通道, USB管理端口≥4个。

	磁盘支持以及

容量配置
	支持不少于3000个硬盘, 满足未来扩容可配置≥90块硬盘高密盘柜（要求每U空间可安装≥18块硬盘（提供证明文件及高密硬盘扩展柜图片并加盖原厂公章）。

	
	至少配置11块1.92TB 专用SSD，且提供硬盘免回收服务。所有磁盘空间用于存储业务数据，存储系统自身使用磁盘空间单独配置。配置全部容量授权许可，未来可扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费。

	支持RAID级别
	支持RAID 0/1/5/6/10，分布式RAID。 

	闪存预警管理
	配置寿命预警，实时图形化显示在线SSD使用寿命（提供功能截图并加盖厂商公章）。

	存储异构虚拟化
	支持外部存储系统虚拟化功能，可实现一个集中化的磁盘存储池，进行统一管理，统一存储池内的数据自由流动，同时被管理的异构存储系统可完全继承主存储的已有功能（快照/克隆/精简供应/自动分层等），外部存储虚拟化功能无容量许可限制（厂商出具的证明文件并加盖厂商公章）。

	存储双活
	配置存储双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件和软件，不需要在主机上安装任何软件，实现与原有存储构建双活存储集群系统，同时三个控制器故障，业务不中断。集群存储引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）而无需依赖TCP/IP协议。中标后需测试验证。

	路径冗余
	配置智能多路径冗余管理软件，提供无license限制的多路径冗余软件，支持流量负载均衡和切换。

	数据快照软件
	配置在同一磁盘系统内和跨不同的磁盘系统瞬间复制（时间点快照），快照可读写，并可以为快照进行二次快照，且无容量限制（提供截图证明文件并加盖厂商公章）。

中标后需测试验证。

	自动精简配置
	配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度可根据业务系统特点进行选择，32K，64K，128K，256K，后续扩容无需额外购买许可。

	自动化数据分层能力
	配置自动化数据分层存储功能，能够自动分析和寻找热点数据，并自动将热点数据迁移到固态盘，且无容量限制；数据优先写入中位性能盘，避免固态盘内数据频繁流动，保证固态盘使用寿命。提供热点数据分析报告功能。

	硬件压缩
	配置全容量许可的在线硬件压缩功能，后续扩容无需额外购买许可。承诺本次投标存储支持数据缩减率不低于5:1，如未达到承诺标准则免费提供额外有效NVMe容量达到承诺标准。承诺缩减率适用于开启“数据重删及压缩”功能能时的服务器虚拟化、数据库服务场景（原厂商提供承诺函，加盖原厂商公章）。

中标后需测试验证。

	数据迁移
	配置透明的、不影响应用运行的数据迁移功能，数据在不同存储设备和同一存储设备上自由迁移。迁移功能为系统自带功能，不借助外部软件方式实现(提供功能截图，并加盖厂商公章)。

	数据保护
	配置CDP数据保护功能：备可调时间长度的连续数据保护功能，针对用户核心系统数据进行连续逻辑保护，防止数据出现逻辑故障(提供功能截图，并加盖厂商公章)。

中标后需测试验证。

	数据销毁
	配置数据清除功能，要求磁盘阵列可选择性的对废弃或数据迁移后的卷进行数据清除操作彻底删除数据，避免造成信息泄漏。

中标后需测试验证。

	高级拷贝功能支持
	配置远程数据镜像或拷贝功能，支持数据远程同步镜像、数据远程异步拷贝、数据远程异步镜像，保证写操作的顺序和数据一致性。

	运维管理
	在中文整机3D视图管理界面中，能够直接展示出每一个主机端口(非主机接口卡)的状态(如端口连接状态，速率，WWPN等信息)。可对IOPS，带宽，延迟等信息进行实时监控和历史数据统计；提供IOPS及延迟、带宽及延迟的实时/历史性能监控图（提供功能截图并加盖厂商公章）。

配置客户AI智能服务功能，存储具备极致简便的操作及运维功能，支持智能安装/更换/修复存储设备，实现资源的敏捷交付，简化运维复杂度。

	性能要求
	要求存储系统小数据块IOPS≥100万，OPS≥10万，大数据块带宽性能≥4000MB/s（提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构测试报告复印件并加盖厂商公章）。

	服务
	原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件，原厂至少三年7*24服务，并提供现场服务以及备品，备件支持。


2）FC-SAN交换机：（1套）

	类别
	技术需求指标

	品牌
	与存储同一品牌

	配置要求
	16Gb，48端口交换机，12端口激活，含12个16Gb短波模块，可按需扩展到48个通讯端口，全光纤支持集联，交流双电源，含机架套件。

	服务要求
	原厂工程师现场安装服务，现场客户不少于三人基础操作培训服务。原厂至少三年7*24服务。（提供原厂售后服务承诺函原件扫描件并加盖投标人公章）


3）双活仲裁管理系统：（免费配套）

	类别
	技术需求指标

	品牌
	与存储同一品牌

	配置要求
	包含双活仲裁管理系统，数据一致性判断管理系统。一个双活集群能支持不少于8个仲裁者，保证双活集群始终有仲裁可用。

	服务要求
	原厂工程师现场安装服务，现场客户不少于三人基础操作培训服务。原厂至少三年7*24服务。（提供原厂售后服务承诺函原件扫描件并加盖投标人公章）


以上项目拟电子卖场竞价，至少需要2家以上具有相关资质条件和能力的独立法人机构响应为有效竞价，竞价时间5个工作日。供应商资质需符合所供商品并真实有效，报价时请上传加盖公章的真实响应文件PDF版（凡是参数中要求提供的盖章材料均需上传原版PDF文件）。中标签订合同后要求七个工作日内完成供货。
