湘阴图腾科贸有限公司报价响应文件
项目名称：湘阴县洞庭中学监控系统及办公等设备采购项目

二、项目响应金额： 116205.00元           

三、供货一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌型号

	1
	网络枪式摄像机
	10
	台
	552
	5520
	海康DS-2CD222XYZW-XYWS

	2
	枪机支架
	10
	个
	42
	420
	定制

	4
	半球摄像机
	16
	台
	536
	8576
	海康DS-2CD232XYZW-XYWS

	5
	半球摄像支架
	16
	个
	42
	672
	定制

	7
	32路硬盘录像机
	1
	台
	3750
	3750
	海康
DS-7732NX-K5


	8
	存储专用硬盘
	4
	块
	1660
	6640
	海康
DS60HKVS-VH1

	9
	办公桌、椅
	1
	套
	780
	780
	定制

	10
	显示器
	1
	台
	1630
	1630
	三星

	11
	空调
	1
	台
	9680
	9680
	美的

	12
	新风系统
	1
	套
	13452
	13452
	欧阁

	13
	办公电脑（品牌机）
	8
	套
	4750
	38000
	宏基

	14
	A4黑白激光打印机
	8
	台
	1920
	15360
	惠普

	15
	辅材
	1
	批
	7625
	7625
	定制

	16
	安装及调试
	1
	批
	4100
	4100
	定制

	17
	合计
	
	
	
	116205
	


货物技术规格、配置要求

	序号
	名称
	技术规格及配置要求
	是否为核心产品
	数量
	单位
	备注

	1
	网络枪式摄像机
	1. 200万 红外阵列筒型网络摄像机

2. 具备1/2.7”CMOS镜头

3. 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

4. 支持宽动态: 数字宽动态 

5. 支持补光灯类型: 红外光，最远可达30 m

6. 波长范围: 850 nm

7. 最大图像尺寸: 1920 × 1080

8. 视频压缩标准: 

9. 支持主码流：H.265/H.264

10. 支持子码流：H.265/H.264/MJPEG

11. 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 

12. 支持供电方式: DC：12 V ± 25%

13. 支持防反接保护;  
	是
	10
	台
	响应

	2
	枪机支架
	1、配套壁装支架
	否
	10
	个
	响应

	4
	半球摄像机
	1. 200万 半球型网络摄像机

2. 镜头具备1/2.7" CMOS 及其以上

3. 在1920x1080下分辨力可达到1000TVL

4. 信噪比不小于55dB。

5. 支持红外补光，有效补光距离达到30m

6. 需支持IP66防尘防水。

7. 支持DC12V供电

8. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口

9. 靶面尺寸为1/2.7英寸 
	是
	16
	台
	响应

	5
	半球摄像支架
	1、配套壁装支架
	否
	16
	个
	响应

	7
	32路硬盘录像机
	1. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低

2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘

3. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒

4. 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口；可内置5个SATA接口硬盘

5. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低

6. 支持16个人脸库，库容5万张人脸图片

7. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警 

8. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路

9. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储

10. 支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果

11. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	是
	1
	台
	响应

	8
	存储专用硬盘
	1. 6TB容量监控级硬盘

2. 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流

3. 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧

4. 24×7全天候高效稳定运行

5. 年度工作负载等级为180TB/年

6. MTBF可达1,000,000小时

7. 3.5英寸外形尺寸 和SATA接口

8. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

9. 支持3年质保服务
	是
	4
	块
	响应

	9
	办公桌、椅
	定制办公桌、椅一套，方便操作
	否
	1
	套
	响应

	10
	显示器
	27寸IPS显示器
	否
	1
	台
	响应

	11
	空调
	5匹柜机一台，现堪时和甲方沟通安装的位置等要求。
	否
	1
	台
	响应

	12
	新风系统
	新风全热交换机机、开关、管道等，现堪时和甲方沟通安装的位置等要求。
	是
	1
	套
	响应

	13
	办公电脑（品牌机）
	硬盘容量：480GB/512GB SSD+1TB

HDD

处理器：Intel I5 十代及以上

内存容量：8GB 

网卡1000Mbps以太网卡

屏幕尺寸同品牌20寸液晶显示器或以上

主机×1 电源线×1 鼠标×1 键盘×1 显示器×1 VGA线×1
	是
	8
	套
	响应

	14
	A4黑白激光打印机
	A4黑白激光打印机，带复印功能。市场上可找到易加粉的兼容鼓。


	是
	8
	台
	响应

	15
	辅材
	现堪后根据现场情况，确定此监控系统正常工作需要的网络设备、线材、PVC管槽、设备连接线缆等辅材
	否
	1
	批
	响应

	16
	安装及调试
	搬运、上楼、安装、调试
	否
	1
	批
	响应




