采购需求

一、品目及技术需求

	名  称
	参数要求
	数量
	控制金额

(元）
	建议品牌

（至少两个）

	计算机
	1、机型：分体机台式机工作站；
2、处理器：≥Intel 酷睿六核，十二线程以上，主频≥2.5GHz；
★3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。

4、内存：≥8GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存；
5、硬盘：≥500G M.2 Nvme固态硬盘；
6、显卡：≥4G独立显卡；
★7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口；
8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；
9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI；
10、M.2扩展槽：≥2个M.2；
11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口；
12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口；
13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标；
14、电源：≥300W节能电源，能效转化率最低值≥85%；
15、BIOS：简体中文；
★16、机箱：≥ 17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩；

17、操作系统：预装正版Windows 11操作系统；
★18、显示器：≥21.5吋低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、刷新率≥75Hz、对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°、VGA + HDMI接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证；

★19：质量认证：符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF不低于110万小时；（提供满足技术参数的证明材料并加盖原厂公章）

★20、服务：原厂商实验室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；原厂商具备ISO27701隐私信息管理体系资质；原厂商具备信息安全服务资质（安全工程类一级）资质证书；原厂商具备CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级资质证书，并加盖原厂公章；

21、支持网络同传及硬盘保护：具备固态机械双硬盘同传保护、高速同传、增量备份、断点续传、软硬件资产管理、上网黑白名单管理、软件自动批量注册及加密传输功能；

22、BIOS：简体中文BIOS，BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
	20台
	5000
	新华三、戴尔


二、商务要求

	（主要是指：交货期，安装、安全管理、培训、质保期、售后服务要求等）

	一、交货期及安装事项：
1、竞价成功、发布公告并签订合同后3个工作日内在采购人指定地点完成安装及培训。
二、质量保证：
1、交货方式：送货上门。
2、售后服务：设备整体保修三年；产品在使用过程中出现问题，必须0.5小时内上门解决，提供7*24小时上门服务；投标人在湘潭地区应有服务机构并配有常驻技术人员；须提供制造原厂商针对本项目的盖章授权函和售后服务承诺函；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。



