附件1：
南宁市民主路小学观澜溪谷校区照明设备采购技术资料表
	报价注意事项：

1、竞价人必须满足以下技术参数条款要求，否则报价无效。

2、考虑到售后服务保障实际情况，本项目只接受南宁市地供应商竞价。

3、竞价产品必须满足竞价文件品牌、型号和技术参数要求，采购人将严格按合同和竞价文件进行验收，如有虚假应标的将取消合同并按相关规定严肃处理。

	序号
	货物名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	品牌及型号

	1
	教室照明灯
	一、教室灯

★1、LED教室灯光源功率为36W±3W；产品整灯尺寸长1200mm、宽300mm、厚67mm；为安全和环保，支撑整灯的主受力点应采用铝合金结构支撑，以防生绣；四面框架应采用阻燃塑料材质，以减轻产品重量，框架应与可受力的铝结构件相连接。
2、LED教室灯应采用双层光学微晶防眩透光板，起到良好的防眩作用；教室灯表面不宜采用易粘灰尘、易吸附蚊虫、不易清理的格栅结构，影响出光效果。
3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，驱动输出端与灯体输入端采用快速对接防脱落对接接头；不宜采用弹片式接触结构，易氧化、发热、变形导致接触不良。
★4、签合同时提供通过CMA、CAL及CNAS认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》、《GB/T 24824-2009普通照明用LED模块测试方法》出具的LED教室灯光电色检测报告。检测数据应符合以下技术性能指标：
（1）上射光通量600-800LM、下射光通量2400-2600LM；
（2）色温：4000-5500K；
（3）显色指数：Ra≥95；
（4）灯具效率≥80lm/w；
（5）功率因素≥0.97；
（6）C0-C180面的光束角满足95°±1°且在C90-C270面的光束角满足92°±1°。
5、LED教室灯应可实现背部透光，提高教室照明空间舒适度: LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11.6mm，壁厚不小于0.9mm。
★6、LED教室灯发光方式应为直发光以确保发光光效；为使整灯散热良好，光源铝基板数量至少为5条,平行布置于灯体散热板上，且均匀分布，以确保发光均匀。
7、为了保证灯具的安全性，灯具重量≤4Kg；
★8、LED教室灯光频闪无危害，闪烁指数≤0.1%，提供具有检测资质（通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证）的国家级检测机构依据《IEEE 1789-2015》出具的无频闪危害检测报告复印件（签合同时核查原件）。
★9、LED教室灯光生物安全项目检验结果为“无危险类”，提供具有检测资质（通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证）的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（签合同时核查原件）。
★10、LED教室灯蓝光危害为“无危险类RGO”，提供具有检测资质（通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证）的国家级检测机构依据《IEC TR 62778 ：2014应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告复印件（签合同时核查原件）。 
★11、LED教室灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.04，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告复印件（签合同时核查原件）。

★12、LED教室灯10000小时光通维持率≥94%提供封面带有CMA、ilac- MRA及CNAS标志的依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》的国家法定检测机构出具的检测报告复印件（签合同时核查原件）。

★13、LED教室灯色温（相关色温）在初始测试（0小时）及10000小时或以上时，色温偏离值应不超过±110K。提供封面带有CMA、ilac- MRA及CNAS标志的依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》的国家法定检测机构出具的检测报告复印件（签合同时核查原件）。
★14、LED教室灯显色指数在初始测试（0小时）及10000小时或以上均满足Ra≥95。提供封面带有CMA、ilac- MRA及CNAS标志的依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》的国家法定检测机构出具的检测报告复印件（签合同时核查原件）。
★15、LED教室灯人眼视觉舒适度指数 VICO≤2 ，签合同时提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 、 CNAS 标志的检测报告复印件。

为保证产品的稳定性，要求LED教室灯及驱动电源的制造商为同一品牌，提供加盖制造商公章的CCC认证证书复印件（签合同时核查原件）。

★16、LED教室灯具有中国环境标志（II型）产品验证证书，提供有效证书复印件加盖投标人公章（签合同时核查原件）。

★17、LED教室灯符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》要求，签合同时提供相应的测试报告复印件。
18、每间教室:9盏。

二、黑板灯

★1、LED黑板灯功率为42W±3W；黑板灯结构为一体式LED灯具，不接受组合式灯具；产品整灯长度为1230mm, 宽度为135mm, 产品垂直厚度48.5mm,为避免遮挡黑板上方教具及装饰，要求驱动电源内置于灯体型材型腔内；主体采用铝型材质，表面做阳极氧化处理，灯体两端密封盖应采用阻燃材质；灯体上下两面与非出光侧由圆弧过渡，无棱边。

★2、LED黑板灯具下侧面直线延伸形成防眩挡板；并采用格栅防眩光处理，格栅板可单独拆卸方便清洗；灯体光学透镜采用精密光学配光设 计的偏光透镜，材质为高透PC，单条透镜长度300mm，整体发光长度占灯具总长比例≥95%。

3、LED黑板灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用一体成型铝管，灯具安装吊杆外径不小于11.6mm，壁厚不小于0.9mm。整灯可以实现左右调整，单边灯杆可调整距离≥500mm，解决天花板不平以及安装不平整问题。

★4、签合同时提供通过CMA、CAL及CNAS认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》、《GB/T 24824-2009普通照明用LED模块测试方法》、《IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的LED黑板灯光电色检测报告复印件。检测数据应符合以下技术性能指标：

（1）总光通量：＞3000lm

（2）色温：4000-5500K

（3）显色指数：Ra≥90

（4）灯具效率≥80lm/w

（5）功率因素＞0.97

（6）C0-C180面的光束角满足28°±1°且在C90-C270面的光束角满足97°±1°

5、为了保证灯具的安全性，灯具重量≤3Kg；

★6、LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽内径宽度22±2mm外径宽度16±2mm，不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件由一件不锈钢一体成型承重部件及挤出铝扣合部件组成；安装时，吊杆须链接于该不锈钢承重部件上；LED 黑板灯背部与吊杆连接的圆形铰接件可实现至少±30°角度无极调节，圆形铰接件带有一体成型的角度刻度。

★7、LED 黑板灯光频闪无危害，闪烁指数≤0.1%，签合同时提供带有CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS标志的国家级检测机构依据《IEEE 1789-2015》出具的检测报告。

8、LED 黑板灯光生物安全无危险类。签合同时提供带有CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告。

★9、LED黑板灯蓝光危害为“无危险类RGO”。签合同时提供带有CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS标志的国家级检测机构依据《IEC/ TR 62778：2014 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告。

★10、LED黑板灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.085，签合同时提供带有CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告。

★11、LED黑板灯人眼视觉舒适度指数 VICO≤2 ，签合同时提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 、 CNAS 标志的检测报告复印件。
★12、为保证产品的稳定性，要求LED黑板灯及驱动电源的制造商为同一品牌，签合同时提供加盖制造商公章的CCC认证证书复印件。

★13、LED黑板灯具有中国环境标志（II型）产品验证证书，签合同时提供有效证书复印件加盖投标人公章。

★14、LED黑板灯符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》要求，提供相应的测试报告复印件（签合同时核查原件）。

15、每间教室:3盏。

三、调光系统

1、调光系统分多个回路控制。每盏黑板照明灯均有单独回路的三位开关控制。教室照明灯具第一横排的每盏灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度。其余每一纵列灯具由独立回路开关控制。

★2、智能调光控制器：

（1）、通讯距离：30米（无遮挡）；                                                          （2）、钢化玻璃触摸面板，底座PC阻燃；                                                   （3）、220V供电；                                                                                                                                          （4）、安装方式：标准86盒 

（5）、六种场景设置并可根据实际需求实现五档（30%/50%/70%/90%/100%）不同亮度自由调光，

上课模式：黑板灯全开、教室灯全开

自习模式：黑板灯全关、教室灯全开

投影模式：黑板灯全关、教室灯亮度为50%

考试模式：黑板灯亮度为70%、教室灯全开

课间模式：黑板灯亮度为70%、教室灯亮度为70%

下课模式：黑板灯全关、教室灯全关

四、项目整体设计并安装后达到GB7793-2010标准及以下要求：

1、课桌面维持平均照度不低于300lx，照度均匀度不低于0.7；

2、黑板面维持平均照度不低于500lx，照度均匀度不低于0.8；

★3、教室灯安装高度高于1.7m，教室灯垂直于黑板安装，教室的统一眩光值UGR≤18；

4、功率密度＜9W/㎡。
	24
	间
	品牌：朗星；教室灯型号：LX-MBJSD-S3845-XWK。黑板灯型号：LX-XTHBD-B1-S4250-XSK

	2
	太阳能围墙灯照明灯
	1、灯体尺寸：L380mm*W380mm*H400mm

2、灯体材质：镀锌板，灯罩亚克力板

3、光源：3.2V 10W

4、太阳能板：6V，20W

5、电池：18650锂电池，共计10AH,6V

颜色：黑底红花色。

6、配套底座，1柱1盏，柱高根据实际情况而定。

7、可根据需要调整光源和使用时间段。
★8、根据T/CSA 051-2019《只能道路照明终端控制器接口要求》、T/CSA 039-2019《锂电池供电的LED太阳能路灯技术规范》标准、T/CSA050-2019《教室用LED照明系统 产品要求和检测方法》标准，签合同时提供检测报告复印件（加盖生产厂家公章），核查原件。不提供的或篡改相应检测报告的将取消成交资格并追究相应的责任。
	130
	套
	品牌：朗星；型号：LX-MBJSD-S2250-LX8

	3
	智能充电桩
	7KW壁挂式即插即充交流充电桩3台，交流桩立柱1根，ZR-YJV3*10+2*6国标铜电缆主电缆72米，ZR-BV6mm2国标铜电缆交流桩电线（火线）22米，ZR-BV6mm2国标铜电缆交流桩电线（零线）22米，ZR-BV2.5mm2国标铜电缆交流桩电线（地线）22米，配电箱内63A/3P主空开1个，配电箱内40A/2P交流桩空开3个，配电箱内电表1个，40#PVC管电缆保护管44米，500*500*350（mm）混凝土交流基座桩1个，500*600（mm）室外配电箱1套，电缆沟工程5米，530*800（mm）充电站牌1套，其他耗材及运费1批，施工及垃圾清运等1项。
	1
	项
	品牌：永联；规格：7.5kw交流桩

	商务条款

	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起2个工作日内。
★二、交付使用期：签订合同之日起 2日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。

交付地点：采购方指定地点。

★四、交货方式：现场交货（为不影响正常的教学秩序，必须利用周末两天安装）。

五、售后服务要求：

★1、项目整体安装调试完毕，验收合格之日起，质保期5年,在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。质保期内所有产品免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用产品不得低于竞价标准。质保期满后，如需更换产品零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。

2、在使用过程中发生故障，30分钟内响应，1小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过1小时修复，重大故障处理时限不超过2小时修复。规定期限不能修复的，成交供应商根据采购人需要提供备用产品，以保证正常使用，并承担一切相关费用。

3、产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，报价人应提供其清单。

4、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。

六、其他要求：
★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用、邀请专家费用和各项税费；
（5）包括安装加工费用。

（6）包含所产生的采购代理服务费

（7）采购文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。

七、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。
八、货物验收

1、产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足本表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

★2、、成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

★3、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。

4、验收：成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

★5. 交货验收时，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，并提供1间教室依据GB/T5700-2008《照明测量方法》和GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》标准要求检测，采购人委托由具有检测资质（通过CMA、CNAS认证）的检测机构检测及出具检测合格报告,检验的费用由成交供应商承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

★九、成交供应商必须提供项目节能改造可行性方案（包含项目概况、照明系统能耗现状、节能改造方案、节能改造效益分析、项目投资估算及投资回报分析、结论等），否则其报价将被拒绝，成交无效。


附件2：

合同要求
一、黑板照明灯

 每间教室安装三盏LED黑板照明灯，黑板照明灯具光通量≥3000 lm，《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》

照明灯距黑板平行间距、距黑板上缘垂直距离在满足GB/T36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

桌面照明灯每间标准教室（国标的标准教室面积为9×6平方米）安装不少于9盏LED桌面照明灯，若教室面积大于或小于标准教室面积的，可根据实际情况来对桌面照明灯的盏数进行增减。教室照明灯具光通量≥2800 lm，依据GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》出具的符合或优于文件要求。

二、改造结果要求

1.教室照明改造后，灯具符合GB7000.1、GB7000.201和GB/T17743的规定，教室照明测量方法按GB/T5700执行；

2.黑板面维持平均照度≥500 lx，照度均匀度≥0.8；教室桌面维持平均照度≥300 lx，照度均匀度≥0.7；

3.统一眩光值(UGR)的计算方法按GB/Z 26212-2010室内照明不舒适眩光执行

4.黑板照明灯具、桌面照明灯具经具有检测资质的第三方检测机构检测，产品频闪安全符合国标标准及要求。

5. 旧灯具拆除前，供应商与项目单位对接，对灯具进行清点，区分是否需要保存。对需要保存的灯具，拍照编号入册，然后拆除装箱保管，其余灯具拆除后分类存放，及时联系专业单位回收，以免造成环境污染。

6. 调光系统安装参考GB/T 36876-2018，走线方式（明线或暗线）由学校根据本校的实际情况来确定，安装方案要学校签字确认后方可施工。调光系统分多个回路控制。每盏黑板照明灯均有单独回路的三位开关控制，即一灯一控。教室照明灯具第一横排的每盏灯具应由单独回路开关控制，即一灯一控。

7.商家须配合采购人完成相关管理系统对本项目的信息录入（含项目采购时间、项目编号、货物名称、品牌型号、中标售后联系人及联系电话、生产厂家、厂家售后地址及电话等），并按系统生成的二维码以广告贴纸或喷印等方式粘贴或喷印在产品显著位置上

三、货物安装调试要求

（1）商家负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切费用。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由商家承担。

（2）项目所有的教室照明改造结果达到GB7793-2010国家标准要求。

（3）质保期内，城区或市级卫生和计划生育委员会等有关部门对改造教室进行检测不合格的，中标人需按照整改要求进行整改，整改费用由中标人承担。

（4）商家需提供学校标准间（含教室、功能室）灯具（参数）平面布置图。

四、验收方式：聘请第三方（具备省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证资质CMA的检测机构）按安装所有教室数的6%开展采购项目验收工作，并出具验收文书，验收费用由商家承担。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货期导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，商家承担由此所造成全部损失。



