项目需求表
	序号
	货物名称
	
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	台式商用计算机
	联想 Thinkcentre E97 
	★1、处理器：英特尔十代酷睿I5-10400处理器或以上；
2、内存：8G DDR4 2666MHZ内存；
3、硬盘：1000G；
★4、主板：Intel B400商用系列芯片组，主板集成声卡、集成显卡，支持无线网卡及蓝牙扩展，自带PCI、串口等；
5、显卡：集成显卡；
6、显示器：同品牌21.5寸LED显示器；
★7、外设及接口：原厂键盘鼠标，前置6个USB 3.1Gen1，后置原生VGA+HDMI接口，提供5个音频接口；
★8、机箱：标准机箱＞16L立式机箱，前置电源开关,0.7mm厚精钢防辐射机箱；
★9、电源：≥300W节能电源；
★10、内置2W扬声器，采用丽音技术，无需外接音箱即可畅享清晰音质
★11、系统：预装正版windows操作系统；   二、资质及服务要求 
★ 1、认证：3C认证、节能认证，售后服务机构具备CCCS钻石五星级认证，    
★2、保修服务：保修服务：提供原厂三年保修服务，提供7*24小时电话支持服务。
★3、货物必须是原厂生产的全新标配原装未拆封整机
	台
	59
	

	2
	笔记本电脑
	联想扬天V15
	1、处理器：酷睿™i5-1135G7处理器(4核心数；8线程；2.4~4.2GHz频率；8M高速缓存)
2、内存：8GB 3200 DDR4 
3、硬盘：512GB M.2 2242 PCIe固态硬盘
4、显卡：UHD Graphics （集显）
5、尺寸：15.6英寸FHD IPS 300nit 显示屏（1920 X 1080）
6、接口：无光驱/蓝牙5.0/1M HD 摄像头/USB 3.0*1/USB 2.0*1/USB Type-C*1（仅支数据传输）/HDMI*1/RJ45千兆网口*1/耳麦接口*1
7、电池：65W便携式充电器 
8、重量：1.7KG
9、服务：1年人工+1年部件+1年送修服务
10、系统：Windows® 10 家庭版
	台
	4
	

	3
	复印机
	震旦AD268E彩色激光A3打印机
	1、复印速度:26页/分,复印分辩率:600*600dpi

2、复印最大幅面:A3,纸张容量:（最大供纸容量1350张）2个250张供纸盒+100张手送纸盘+双面器+双面自动输稿器（130页容量） 、网络打印/彩色网络扫描功能。

★3、首页复印输出5秒以下,预热小于13秒,1-9999张连续复印,配内存:4G,A3幅面彩色扫描功能，扫描速度黑白/彩色55页/分钟，扫描分辨率：600*600dpi,可直接扫描至：Email、FTP、SMB、PC；支持USB移动扫描,无需PC,可存储文件.标配USB打印/扫描，手机打印扫描，标配PCL6/5e/PS/XPS打印语言，可实现无线移动打印/扫描。
★4、7英寸触摸屏，一键式身份证复印功能. 多合一，电子/十字分页功能.环保碳粉循环利用，无费粉，可换单鼓，单张使用成本低,节能环保，机器耐用性好。机器免装载体、出厂时已经装好载体。边框消除功能；支持Linux系统；机密打印；水印功能等安全打印,NFC移动打印，可选购蓝牙功能。
5、可选购传真，传真速度最大达到33.6kbps,首页传输小于3秒，发送原稿尺寸最大A3，最大长度1000mm，接受尺寸最大A3，最长1000mm，可按照分页打印，缩位拨号250个，快速拨号32个，连续多地址传输最大255个。
6、获3C认证、节能认证、环境认证。
	台
	3
	

	4
	激光彩色打印机
	佳能LBP663Cdw
	 产品类型彩色激光打印机 

产品定位家用/商用 

最大打印幅面A4 

最高分辨率1200×1200dpi（默认速度下），600×600dpi（2/3速度下） 

黑白打印速度27ppm 

彩色打印速度21.9ppm 

内存1GB 

双面打印支持 

网络功能有线，无线 

无线功能支持NFC，AirPrint，Mopria，Canon PPINT Business 

打印性能 

打印方式多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印 

预热时间从电源开启到就绪状态：约13秒或更少，从睡眠模式返回：约6.1秒或更少 

首页打印时间黑白：7.7秒

彩色：8.6秒 

打印语言UFR II/PCL6/PCL5/PS3 

月打印负荷50000页 

接口类型USB2.0 

耗材 

耗材类型鼓粉分离 

墨粉盒型号CRG055，CRG055H 

墨粉盒打印量CRG055：2300页，CRG055H：7600页 

介质规格 

介质类型薄纸，普通纸，再生纸，彩色纸，厚纸，铜板纸，标签纸，明信片，信封 

介质尺寸A4，A5，B5，A6，LTR，LGL，EXEC，16K，明信片，信封，自定义尺寸（最小98x148mm，最大216x355.6mm） 

进纸盒容量250页（80g/㎡） 

出纸盒容量150页（80g/㎡） 

其它参数 

显示屏5行中英文显示屏 

产品尺寸437×469×313mm 

产品重量21.7kg（含晒鼓） 

电源功率最大：1360，使用：470W，待机：17W，睡眠0.6W 

其它特点能效等级：1级/1.17kW·h 

附件 

可选附件单纸盒组件AF1（500页） 

保修信息 

保修政策全国联保，享受三包服务 

质保时间1年 

质保备注主机1年 
	台
	2
	

	5
	激光打印机双面打印机
	佳能imageCLASS LBP222dn
	佳能imageCLASS LBP222dn；基本参数 

产品类型黑白激光打印机 

产品定位家用/商用 

最大打印幅面A4 

最高分辨率1200×1200dpi 

黑白打印速度33ppm 

彩色打印速度28.7ppm 

内存1GB 

双面打印自动 

网络功能无线/有线网络打印 

无线功能Airprint，Mopria 

打印性能 

预热时间14秒 

首页打印时间小于5.4秒 

打印语言PCL5e，PCL6，UFR II 

月打印负荷80000页 

接口类型USB2.0

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

耗材 

耗材类型鼓粉一体 

墨粉盒打印量BK：3100页 

硒鼓型号CRG057/BK：3100页，CRG057H/BK：10000页， 

介质规格 

介质尺寸A4，A5，A6，B5(JIS)，16K 

介质重量80g/㎡ 

进纸盒容量900页 

出纸盒容量纸盒：150页 

其它参数 

显示屏5行中文液晶显示屏 

产品尺寸401×373×250mm 

产品重量8.8KG（不含硒鼓） 

电源功率1050 W/h 

其它特点安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等
	台
	26
	

	6
	传真机4A打印/复印/传真
	光电通OEF716M传真机


	电源电压 (V)220V传输规格: ITU-T  G3
适用线路: PSTN/PABX/海事卫星
传输速率: 最高可达33.6Kbps
编码方式: MH/MR/MMR
扫描方式: CIS接触式图像传感器
扫描清晰度: 300dpi*300dpi
打印方式: 激光打印
打印分辨率: 600dpi×600dpi
打印速度: 12页/分钟
图像灰度等级: 64级（原稿为照片时）
纸仓容量: 125页
电源: AC220V， 50Hz
功耗: 待机功率15W    工作时最大750W
工作温度: 10℃～32℃
整机外形尺寸: 420mm×330mm×250mm
重量: 8kg
	台
	1
	

	7
	票据打印机
	标拓AR-790K
24针平推针式打印机
	打印方式：24针点阵击打式

打印方向：双向逻辑查询

打印列数：84列

打印头寿命：4亿次/针

拷贝能力：1+6联

打印速度（字符/秒）中/英：超高速：220/295，

高速：146/196，高密度：73/98

打印长度：单页纸＞54mm，连续纸＞65mm

打印宽度：单页纸/65~297mm，连续纸/65~297mm

进纸厚度：0.53~2.0mm
	台
	1
	

	8
	双入口碎纸机
	震旦AS1039CD碎纸机 
	碎纸效果：2*10mm，碎纸张数：10张，噪音：小于58分贝，可碎CD、信用卡，订书针，过载保护，过热保护，纸满指示灯，连续碎纸时间：60分钟。功率：230W，重量：14.3KG，整机尺寸：360*263*555，碎纸速度:3m/min,碎纸桶容量：22L


	台
	2
	

	9
	过塑机
	得力3895
	【净重量】7.5kg【外壳材质】金属·升温均匀，温控稳定；最大过塑厚度：1.0mm 。冷封热裱，全面胜任 
	台
	2
	

	10
	装订机（财务室）
	震旦

AB-509       装订机
	动力: 自动, 功率: 正常P≤10W 工作状态(最大)P≤320W, 打孔装订厚度: ≤50mm, 孔径: Φ5.2mm, 打孔边距: 0-30mm前后调边距: 0-25mm 

机心结构主体尺寸（长宽高）: 280*270*480mm
工作台尺寸: 480*220mm, 净重: 16.2KG, 装订材料:

纸张制品, 钻刀寿命: 1000次, 装订耗材: MG-52尼龙铆管, 打孔钻刀: Φ6*50空心钻刀
	台
	1
	

	11
	语言教学录放机
	小蜜蜂
	·轻巧，便携，播音声音洪亮，磁带卡座播放和录音，也可插U盘，SD卡进行数码播放；
	台
	36
	

	12
	一体化速印机（印学生试卷）
	理想CV1855
	1、制版/印刷方式：高速数字制版/全自动模式印刷；

2、原稿类型：ADF自动进稿器；

3、原稿纸张容量：大约10张（64 g/㎡--80 g/㎡）/最大高度1mm;

4、原稿尺寸：90mm×140mm --310mm×435 mm；

5、原稿纸张重量：50g/㎡--107 g/㎡；

6、扫描分辨率：300dpi×600dpi；

7、印刷图像分辨率：300dpi×600dpi（版纸穿孔密度：600dpi×600dpi）

8、印刷纸张尺寸：100mm×148mm --297mm×420mm；

9、印刷纸张重量：35 g/㎡--128 g/㎡；

10、印刷区域（最大）：B4(251mm×357mm)；

11、制版时间：约35秒或以下（对于B4原稿/短边进纸/100%缩放比率）；

12、图像处理模式：文字，照片，图文，铅笔；

13、扫描缩放比率：100%，4级缩小：94%、87%、82%、71%，3级放大：141%、122%、116%；

14、印刷速度：5级调节（60，80，100，120，130张/分）；

15、印刷位置调整：纵向±10mm，横向±10mm；

16、油墨供给：全自动（800ML，油墨针筒式设计）；

17、版纸供给：全自动（每卷200张）；

18、废版容量：大约30张；

19、进纸容量：大约1000张（60g/㎡--80 g/㎡）/最大高度110mm;

20、出纸容量：大约800张（60g/㎡--80 g/㎡）/最大高度90mm;

21、主要功能：图像处理模式、铅笔模式、放大/缩小、扫描对比度、两张并排印刷、自动流程、试印、印刷位置调整、印刷速度调整、编程印刷、机密排版、自定义设置模式、电脑连接印刷、耗材信息显示 、节能模式（自动关机/休眠模式）、RISO  IQ系统；

22、配置原装工作底柜壹张；

23、整机保修一年限100万张。）/最大高度110mm;

20、出纸容量：大约800张（60g/㎡--80 g/㎡）/最大高度90mm;

21、主要功能：图像处理模式、铅笔模式、放大/缩小、扫描对比度、两张并排印刷、自动流程、试印、印刷位置调整、印刷速度调整、编程印刷、机密排版、自定义设置模式、电脑连接印刷、耗材信息显示 、节能模式（自动关机/休眠模式）、RISO  IQ系统；

22、配置原装工作底柜壹张；

23、整机保修一年限100万张。
	台
	2
	

	13
	LED显示屏
	盛彩P10
	单红色LED电子显示屏体，控制系统控制软件、10000点/㎡ 、单个汉字 160mm×160mm 连续工作时间 >72小时、单元板尺寸 320mmX160mm 控制电压 220V+10%2.驱动方式 1/4扫描 屏体寿命 >10万小时  3.环境温度 -20C°∽ 70C° LED驱动 +5V直流4.视角140度 盲点率 ≤0.0001灰度等级 4096 环境湿度 10% ~ 95%5.数据传输并行RS422  平均功耗 250 W/㎡ / 80W/㎡ 6..显示类型：横向滚动7.规格：4200mm*2100mm
	套
	1
	

	14
	中央控制主机
	沃斯卡MC-2002
	产品描述：

嵌入式双处理器，采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。

TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信。

触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习。

提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统。

强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）。

用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存999个单码按键，36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz。

大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。

可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。

支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）。

支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程。

全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码。

可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB等音视频矩阵切换器。

支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户。

支持控制画面带Flash动画效果。

客户可编程设置任何控制协议或者控制代码。

可通过网络或串口进行程序传输。

16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码。

8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路。

8路弱电继电器控制接口。

8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备。

技术参数：

处理器：32位ARM微处理器，720MHz。

存储器：256M DDR3 RAM，2G EMMC Flash。

控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。

显示：LCD液晶及LED发光二极管状态指示。

电源规格：100VAC-240VAC，50/60Hz。

尺寸(W×H×D)：485×88×250mm。

重量：3.8Kg。
	套
	1
	

	15
	全频音箱
	沃斯卡CV-2570
	2.5分频双15英寸低频驱动单元和2.83英寸（Φ75mm）压缩驱动单元组成倒相式全频音箱

指向性70°×60°，频率控制至1 KHZ先进的分频器免保护设计保证驱动器的可靠工作灵敏度102db（1M/1W），最大声压级137db额定功率800W，峰值功率3200W人声的表现：“清晰，饱满，且不失厚重”音箱底问加上推动轮子，多角度提手方便一个人在户外轻松进行移动。

适用于会议室、多功能厅、礼堂、宗教会所、移动演出等场所

规格&参数：基本特性2.5分频无源音箱HF： 2.83″×1     高频驱动单元LF： 15″×2    中低频驱动单元1.8KHZ内置分频网络输入 1×NL4输出 1×NL4±1…LHF类型 梯形箱材质 18mm中纤维密度板箱体 黑色聚亚胺脂喷涂

面网 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布

额定功率RMS  800W连续功率 1600W最大功率 3200W70°×60° （H×V）102db SPL137db SPL4Ω
	台
	2
	

	16
	全频功放
	沃斯卡FP-8000
	采用QSC放大电路，装配原装进口大东芝功率管,

2U高机箱、抗冲击冷扎钢板、高精度机械加工、优质喷漆工艺;

低噪音三级变速风扇、左右声道分开散热、冷却效果良好;

完善的保护电路，短路、直流和过热保护，开机软起动;

提供立体声、单声道、桥接共三种输出模式，方便各种场合使用;

提供两种连接音箱方式：SPEAKON连接器和香蕉接线柱;

精准监测状态显示器，提供4段LED电平显示; 

内置限幅器有效防止对扬声器的破坏，削波电路防止削峰出现

电源电压/频率 220V~±10%/50Hz

8Ω立体声功率 850Wx2

4Ω立体声功率 1250Wx2

8Ω桥接功率 1700W

频率响应 20Hz-20KHz

谐波失真0.1%,

转换速率:>40/us;

阻尼系数 >300

动态范围 ≥95dB

信噪比 ≥110dB

灵敏度 1.0Vrms

电压增益 36dB

输入阻抗 平衡20K/不平衡10K

输出级电路类型 CLASS AB

尺寸 深310mm-宽481mm-高88mm
	套
	1
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	会议话筒
	贝卡BK-8914
	1.二通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.

2.二通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.

3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.

4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.

5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.

7. 新研发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.

 
一、性能特点:

1、二通道UHF无线系统，每通道80个频率可选；

2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；

3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；

4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；

5、2支话筒可互换使用，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式/会议式

6、理想环境中，可叠用5台机同时使用。

7、显示彩色中文屏，使操作简明方便，

8、话筒工作显示中文，发言中， 

阵列式20CM话筒长度，双灯环显示，采用铜金属紧固罗环接口，接触更好。

采用内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小

二、系统参数：

1、综合参数

频率范围:          605MHz-655MHz

调制方式:          FM

信道数目:          160个

信道间隔:          300KHZ

频率稳定度:       ±0.005%

动态范围:          100db

最大偏移:          ±45KHZ

音频频率响应:    40HZ-18KHZ(±2db)

综合信噪比:       >105db

综合失真：        ≤0.5%

 2、接收机指标

中频：               110MHZ. 10.7MHZ

天线接入：         TNC/50Ω

灵敏度：            12dBuV(80db S/N)

灵敏度调节范围：    12-32dBuV

杂散抑制：         ≥75db

最大输出电平：     +10dbv

供电方式：         直流12V 400mA输入

 3、发射机

输出功率：         高功率30MW，低功率3MW

杂散抑制：         -60db

供电：             2节5号1.5V碱性电池

电池寿命：         正常功率发射时，可使用超过8小时
	台
	3
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	电源控制器
	沃斯卡MC-2002
	• LCD显示屏显示功能模式切换

• 数字模式功能键选择

• 六路幻象供电话筒平衡输入

• 六路话筒/线路非平衡输入

• 幻象供电切换选择开关

• 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择

• 话筒独立调节

• 移频量：5 Hz±1 Hz

• 传声增益提升量5-14 dB

• 线路输入阻抗≥5KΩ

• 线路输出阻抗≤600Ω

• 频率响应：非移频状态20 Hz-20K Hz

• 移频状态150 Hz-15K Hz

• 供电方式： AC220V/50Hz
	台
	1
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	三脚架
	SP-502
	专业三角支架，可升降（只）
	台
	1
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	调音台
	雅马哈MG12
	12输入通道模拟调音台

4路单声道,6话筒,4立体声,2编组母线和1立体声母线,2AUX(包括FX)

单声道输入通道配有PAD开关,D-PRE话放,带有倒向晶体管电路

单旋钮压缩器,功率22瓦,48V幻象电源,XLR平衡输出,金属机身

尺寸(宽X高X深)308x118x422mm,重量4kg,产地印度尼西亚
	台
	1
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	均衡器
	沃斯卡EQ231
	
	台
	1
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	调制器
	沃斯卡DL-7500
	12输入通道模拟调音台

4路单声道,6话筒,4立体声,2编组母线和1立体声母线,2AUX(包括FX)

单声道输入通道配有PAD开关,D-PRE话放,带有倒向晶体管电路

单旋钮压缩器,功率22瓦,48V幻象电源,XLR平衡输出,金属机身

尺寸(宽X高X深)308x118x422mm,重量4kg,产地印度尼西亚
	台
	1
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	视音频分配器
	沃斯卡080
	产品描述：

采用最新32位内嵌式处理器。

采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能。

独立的切换输出，遥控锁定功能，面板手动一键切换，傻瓜方便。

前面板LCD状态显示，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便。

具有断电现场切换记忆保护功能。

支持8路HDMI视频输入，4路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换。

与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容。

长线输入自动均衡，确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗。

支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率。

HDCP兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的协同使用。

具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能。

具有2路RS-232通讯接口。

具有1路网络接口，可通过以太网远程控制， 支持8个用户同时连接。

内置国际通用电源。

技术参数：

视频

协议：HDCP1.3协议，HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议

增益：0 dB

像素带宽：165MHz， 全数字

接口带宽：2.25Gbps( 总共6.75Gbps，各颜色是2.25Gbps）

位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit

最大传输延时：5nS(±1nS)

切换速度：200 ns(最长时间)

视频输入

接口：HDMI-A母接口

信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp

最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V

输入EDID：EDID现场可擦写

阻抗：50 Ω

最大直流偏置误差：15mV

建议最大输入距离：小于20米，在1920x1200@60时

视频输出

接口：HDMI-A母接口

最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V

阻抗：50 Ω

建议最大输出距离：小于10米，在1920x1200@60时

RS-232控制接口

控制接口：标准232母头

波特率与协议：波特率：9600， 数据位：8位， 停止位：1， 无奇偶校验位

串行控制口结构：2 = TX， 3 = RX， 5 = GND

规格

电源：220V/50Hz

功率：25W

安装：带有标准机柜安装架

温度：储存、使用温度： -20℃ ~ +70°C

尺寸(W×H×D)：484×88×236mm

重量：2.5Kg
	台
	1
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	专用机柜
	定制
	1. 结构：优质1.6mm冷轧板柜体，通风:顶部配有1个风扇，底部进风口表面处理：

2. 材质：优质1.6mm冷轧板柜体；

3. 载重：静态载重能力大于300Kg；

4. 尺寸（W×D×H）:600×600×1200mm。
	套
	1
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	吸顶扬声器
	沃斯卡P-106A
	产品描述：

采用无边框天花式带后罩设计，安装与墙面保持一致的协调感，精致美观。

分频器采用了科学的选点频率衰减技术，音色更加亮丽、清晰而不噪耳。

单元采用了编织复合材料、纸盆橡皮边低音喇叭，还原性能更加逼真，频响范围更宽。

技术参数：

喇叭单元：6.5"×1同轴喇叭

功率：25W

频率响应（-10dB)：45Hz-18kHz

灵敏度：96dB

阻抗：400Ω
输入：8Ω

开孔尺寸：Φ172MM

外形尺寸：Φ194×157MM


	只
	8
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	话筒
	贝卡BK-8912
	产品特点:

1.四通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.

2.四通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.

3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.

4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.

5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.

7. 新研发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.

 
一、性能特点:

1、四通道UHF无线系统，每通道40个频率可选；

2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；

3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；

4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；

5、4支话筒可互换使用，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式/会议式

6、理想环境中，可叠用5台机同时使用。                                                                                                                                                   7、显示彩色中文屏，使操作简明方便，

8、话筒工作显示中文，发言中， 

阵列式20CM话筒长度，双灯环显示，采用铜金属紧固罗环接口，接触更好。

采用内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小

         
二、系统参数：

1、综合参数

率范围: 605MHz-655MHz

调制方式: FM

信道数目: 160个

信道间隔: 50KHZ

频率稳定度:±0.005%

动态范围:  100db

最大偏移: ±45KHZ

音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)

综合信噪比: >105db

综合失真：≤0.5%

2、接收机指标

中频： 110MHZ. 10.7MHZ

天线接入TNC/50Ω灵敏度： 12dBuV(80db S/N)

灵敏度调节范围： 12-32dBuV

杂散抑制： ≥75db

最大输出电平： +10dbv

供电方式： 直流12V 400mA输入

3、发射机

输出功率：  高功率30MW，低功率3MW

杂散抑制： -60db

供电：3节5号1.5V碱性电池

电池寿命： 正常功率发射时，可使用超过8小时灵敏度： 12dBuV(80db S/N)

灵敏度调节范围： 12-32dBuV

杂散抑制：   ≥75db

最大输出电平： +10dbv

供电方式： 直流12V 400mA输入
	套
	4
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	时序电源
	沃斯卡SP-108
	1、一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口；

2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口；

3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；

4、8路自锁开关；

5、单路最大输出电流220v/10A；

6、时尚面板设计，高度1.5U；

7、广泛应用于中小型音响系统、多功能剧场、KTV酒吧、广播监控、宾馆建筑业等场合。

主要技术参数：

1、通道数量：8路；

2、单路最大输出电流：10A；

3、辅助电源输出：10A；

4、工作电压：180V-240V；

5、输出插座标准；万用电源座；

6、开关间隔时间：1秒；

7、机身尺寸（L×W×H）：480*260*59(单位：mm)；

8、净重：5kg。 


	台
	1
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	LED显示屏
	盛彩P10
	单红色LED电子显示屏体，控制系统控制软件、10000点/㎡ 、单个汉字 160mm×160mm 连续工作时间 >72小时、单元板尺寸 320mmX160mm 控制电压 220V+10%2.驱动方式 1/4扫描 屏体寿命 >10万小时  3.环境温度 -20C°∽ 70C° LED驱动 +5V直流4.视角140度 盲点率 ≤0.0001灰度等级 4096 环境湿度 10% ~ 95%5.数据传输并行RS422  平均功耗 250 W/㎡ / 80W/㎡ 6..显示类型：横向滚动7.规格：4200mm*2100mm
	套
	1
	

	29
	数码相机
	佳能1500D
	≥800万像素
	3
	台
	

	商务条款：
 一、标★的为实质性要求，必须满足。 
二、合同签订期：自成交确认之日起2个工作日内。 
三、交付期：签订合同之日起 10 个工作日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。 
四、交付地点：采购人指定地点。
五、交货方式：现场交货。
六、售后服务要求： 
★1.质量保证期 叁 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准，质量保证期自交货并验收合格之日起计，质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。
2.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：所采购的货物的使用和维护知识。
3.故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
5.中标供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 
6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。
 七、其他要求 
★1、合同签署：中标人供货前，必须要提供中标产品原厂针对该项目售后服务承诺函原件、原厂供货证明等原件进行核验，核验无误签订合同。不提供者或提供不全的报价文件方视为未实质性响应，作无效报价处理。中标供应商须按合同品牌型号来供货。
 ★2、验收：供货安装完毕后，采购人有权利对成交供应商交付的所有产品，依据采购文件实质要求和响应文件进行逐一验收，不能达到文件投标需求，或不能按时间交付，可不予验收。 
3.付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付全部合同款。


