
输液泵参数：

1：具有脉动补偿方法和系统功能。

2：手提式手柄设计，手柄上带有运行状态指示灯，指示灯可开启或关闭。

3：数字键盘快捷输入。

▲4：双屏幕设计，数码管显示速度，液晶屏显示信息≥8种：具有输液速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示。
5：设备的电源接口≥3种，具有交流电源AC:100-240V,50/60Hz，车载电源DC12V，DC15V输出接口用于供电给输液加温器。

6：输液器规格≥5种：10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml输液器。

7：输液精度≤±5%。

8：冲洗速率200-1000ml/h可调，KVO速率0.1-5ml/h可调。

9：阻塞报警阀值≥10档可调：数值范围900±200mmHg－100±50mmHg，高低两档和中间8档可调。

10：符合国家标准电源，电源电压AC:100-230V,50/60Hz，内置电池DC12V、2300mAh；具有超过13种以上报警。
11：报警音量≥7档可调；按键音量≥3档可调，也可以关闭静音；LCD背光亮度≥10档可调。
12：输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，调整或改变输液速度.
13：流速模式范围0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h  最大≥1500ml/h。

14：点滴模式范围10滴/15滴/18滴/20滴输液器1-350滴／min可调, 最小≤1滴，最大≥350滴；60滴输液器1-200滴／min可调，最小≤1滴，最大≥200滴。

15：配置清单：输液泵主机一台，输液架一个，电源线一根，操作卡一张。

