2022年信息化智慧教室建设项目设备采购需求清单
一、技术参数
	序号
	项目名称
	参考品牌、型号
	技术参数及配置要求
	数量
	单位

	1
	NVR网络高清监控主机
	海康威视DS-8832N-R8
	1、视频接入路数32路；网络输入带宽256Mbps；网络输出带员16OMps；
2、视频解码格H.265,Smart265,H.264,Smart264；解码能力8*1080P；同步回放16路；音频解码格式G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC；音频输出1路，
3、盘位8个SATA接口；单盘容量：最大支持8TB；
4、录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放；备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份；
5、网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时).sADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取IP地址)；
6、网络接口2个，RJ45 10M/10OM/10OOM自适应以太网口；串行接口1个，RS-485半双工串行接口1个，标准RS-232串行接口；uSB接口2个USB 2.0(前置)，1个USB 3.0(后置)；
7、报警输入16路；报警输出4路；
8、电源规格Ac 220V 20ow；功耗≤30w；工作温度-10℃~+55℃；工作湿度10%~-90%；
9、机箱2U机箱；尺寸445mm(宽)x470mm(深)x90mm(高)；重量≤8Kg。
	1
	台

	2
	高清网络摄像机
	海康威视iDs-2DC3A40BW-DE(S5)
	1、传感器类型1/1.8 ”progressive scan CMOs；低照度彩色:0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light；
2、快门1 /1-1/30,000s；
3、日夜转换模式全彩；
4、背光补偿支持；宽动态120dB超宽动态；强光抑制支持；3D降噪支持；
5、电子防抖支持；区域曝光支持；图像参数切换支持；白平衡锁定白平衡,自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/纳灯白平衡；
6、数字变倍16倍；信噪比>52dB；焦距4mm；水平视场角:88.7视场角；垂直视场角:46.5°对角:105.0°光圈数F1.0；
7、图像尺寸2560x1440；码流类型主码流、子码流、第三码流；主码流帧率分辨率50Hz: 25fps (2560 × 1440，1920 × 1080,1280 x 960,1280 x 720)60Hz: 30fps (2560 x 1440，1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)；
8、支持；人脸抓拍
9、RJ45 网口，自适应1OM/10OM 网络数据；Smart 编码smart265、smart264、低码率、ROI、svc；
10、 PoE(802.3at)供电（选配内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；SD卡扩展(支持512G)；音频输入 内置mic，1路音频输入。
	21
	台

	3
	智慧教室管理主机
	联想天逸510S
	1、系统 Windows 11家庭中文版；
2、CPU 英特尔°酷睿TM i7-12700处理器；
3、内存16GB DDR4 320OMHz内存；
4、硬盘256GB NVMe高速固态硬盘＋1TB机械硬盘；
5、网卡802.11ax Wi-Fi 6＋蓝牙无线网卡/千兆有线网卡；
6、标配有线键鼠套装；
7、预装正版Office家庭和学生版；
8、三年有限保修及三年上门服务。
	2
	台

	4
	触控笔记本
	联想yoga14c 
	1、Windows 10 带Office；
2、处理器：intel i5；内存容量：8GB；固态硬盘（SSD）：512GB；
3、雷电接口，Wi-Fi 6；
4、屏幕色域：72%NTSC；屏幕尺寸：14.0-14.9英寸，触控屏；
5、优选服务：两年质保。
	1
	台

	5
	智能翻页笔
	罗技（Logitech）R500
	激光光源：红光；连接类型:蓝牙智能与2.4Ghz无线连接无线范围:约20米*；指示灯(LED):电池与连接LED；激光笔:2类激光；黑色；
	10
	支

	6
	智能门禁
	钉钉魔点D3
	1、处理器8核，64位ARM处理器；内存2GB；ROM16GB；
2、LCD8寸,800*1280，IPS，触摸屏；
3、摄像头三摄，200万高清像素；
4、2个一体化音腔扬声器；4个麦克风；1个Type-C接口；1个系统重启设置按键(Restart)；1个系统恢复出厂设置按键(Reset)；HUB接口；1个Type-C头；1个USB；1个10Pin端子；1个RJ45网口
5、操作系统Android 9.0；
6、人脸容量30000张；离线容量30000条；
7、识别距离1.5米内；活体识别支持。
	1
	台

	7
	HDMI切换器
	绿联UGREENCM288
	1、DMI2.0矩阵4进2出；
2、四台输入设备接两台显示设备；
3、HDMI版本: HDMI2.0；分辨率: 4K@60Hz；
4、输入接口: HDMI*4；输出接口: HDMI*2/光纤音频口*1/3.5mm音频口*1。
	10
	台

	8
	超融合服务器
	深信服aServer-R-2205
	1. 硬件参数：规格:2U;CPU:2颗Gold 6226R 2.9 GHz(16C);内存:256GB DDR4 2666;系统盘:2*240GB SATA SSD;固态硬盘:2*960GSSD:机械硬盘8*4T;
2. 标配盘位数:12;电源:白金;冗余电源;
3. 接口:6千兆电口+2万兆光口+双口HBA卡;
4. 配套万兆多模光模块-850-300m-双纤*4；
5. 配套万兆多模光纤多模-LC-LC-5M*2；
6. 配套软件：虚拟化软件V6.0(*2)；
7. 网络虚拟化软件V6.0(*2)；
8. 虚拟存储软件V3.0(*2)；
9. 授权销售key-金色(*1)；
10. 产品质保(*3年)；软件升级(*3年)。
	1
	台

	9
	超融合服务器内存
	深信服超融合服务aServer-R-2205内存
	超融合服务aServer-R-2205内存，2933MHz，32G，适配深信服超融合服务器
	8
	条

	10
	教学桌面云存储及虚拟化软件
	深信服虚拟存储软件V2.0
	1、84个CPU授权，本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求。
[bookmark: _GoBack]2、深信服虚拟存储软件V2.0；
3、6块480G-SSD；
4、12块 1.2T 10K SAS硬盘；
5、2块12T SATA服务器机械硬盘 
6、产品质保(*3)；软件升级(*3)。
	1
	套

	11
	千兆交换机
	华为S5735S-L48T4S-A1
	1、交换容量432Gbps/4.32Tbps；包转发率87/166Mpps；
2、上行端口48个10/100/1000Base-T以太网端口，下行端口4个千兆SFP；
3、MAC地址表16K；
4、外形尺寸442宽x220深x43.6高( mm )；
5、电源类型内置AC电源；输入电压100V AC-240V AC;50/60Hz；最大功耗50.4W
6、业务口防雷±10kV；
7、智能调速；支持SNMP网管协议。
	4
	台



	二、商务要求

	1
	产品质量及售后服务要求
	1、★本次采购货物必须是供货商免费送货上门提供安装培训调试，交货地点为客户指定地点，不接受物流快递发货以及电话指导安装，否则采购人有权取消合同。
 2、★投标供应商必须实质性能够满足产品带★参数要求，所投产品必须要提供对应生产厂家的供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求，或者无法正常交货影响业主使用的，可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。
  3、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。供应商要求：标注“★”部分必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置及配件详见附件参数明细表）。
 4、★考虑到售后服务方便，本项目只接受南宁市本级供应商，不接受非南宁市本级供应商授权的定点服务商作为售后服务点。非本地供应商一律不接受、不验收、不签合同。中标人必须提供运维服务人员名单、联系电话,供货时在所供应设备上粘贴保修信息标签。 
5、★投标供应商必须完全响应或优于参数附件，产品必须要提供对应生产厂家的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖原厂公章，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚，和进行网上通报处理。
6、★本次采购货物必须由原厂工程师进行产品上线实施部署服务，否则不予验收，按虚假应标处理。

	2
	质量保证期
	自交货并验收合格之日起一年内所有设备免费维护(产品有其他质保期要求的另外计算)

	3
	★交货时间及地点
	1、成交公告结束后，7个日历天内中标供应商须完成合同书签订所需的所有材料（含中标供应商合同书的盖章、签字等）交予客户，签订合同后7个日历天内必须全部供完货物， 否则采购人有权取消合同。
2、交货地点：广西区内采购人指定地点。

	4
	★付款时间和方式
	验收合格后七天内，中标供应商一次性开具合同全额发票，由采购人一次性付清合同全款。




