扩容采购项目技术规格、参数及要求

	序号
	设备名称
	品牌型号
	技术参数及性能（配置）要求
	数量

	1
	ups电源
	雷诺士M30
	★1. 模块化UPS，N+X冗余升级，兼容原主机扩容使用，单个模块功率≥30KVA；采用IGBT整流及逆变技术，功率变换器和系统均采用DSP数字制技术，自适应并机技术，功率模块高度为3U。
2. 具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，整机效率≥95%，绿色环保，高效节能。
3. 控制模块和功率模块均具备在线热插拔功能，在线更换不影响系统运行，,MTTR（故障换件修复时间）为10分钟。
4. 输入电压：380/400/415VAC±20%
5. 输入频率：50/60Hz±10%
6. 相线：三相四线+地线
7. 输出电压：380/400/415VAC±1%
8. 输出频率：50/60Hz±4%
	3台

	2
	一键报警盒
	海康威视 DS-PEA22-FCL
	1. 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；
2. 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有紧急报警明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态；
3. 设备支持双网口链路
4. 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入；
5. 设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器；
6. 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件；
7. 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；
8. 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；
9. 支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；
10. 支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；
11. 设备前置200万CMOS高清摄像头
12. 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；
13. 彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；
14. 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；
15. 支持语音播报、分组广播功能；
16. 支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口
17. 支持系统校时功能；
18. 支持看门狗功能；
19. 支持网络远程在线升级功能；
20. 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作
	10台

	3
	紧急报警管理机
	海康威视DS-PEA4H-10
	1.10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2.支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储；
3.支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；
4.支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
5.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。
当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件DS-PEA-TS
	1台

	4
	报警模块
	海康威视iSecure Center (DS)-SCPMS
	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
2、支持历史报警事件查询及导出能力；

	1台

	5
	CVR存储
	海康威视DS-A71036R/8T   
	★1、采用64位多核处理器，≥16GB缓存，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。
★2、支持≥36个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。满配36块8T企业级硬盘。
★3、支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，支持≥2个千兆网口，≥1个系统SSD盘。
5、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。
6、设备可根据业务需求选择配置智能录像模式或全功能录像模式，智能录像模式下支持高冗余模式、标准模式、高利用率模式，当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。
5、根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。
7、当设备内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断扩展。
8、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。
9、允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，磁盘利用率为≥98%高利用率模式，可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，优先选择损坏程度严重的数据进行重构，优先对标记重要的特定文件中的数据进行重构。
10、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。
11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。
12、可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理,支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件。
13、支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘上，支持数据模块化结构。
14、支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，设备在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。
15、能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。
16、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。
17、支持对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录。
18、可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务，减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能。
	2台

	6
	门禁管理软件
	达实C3&SQL—MJ/V6.0
	★1.系统必须认证卡内流水号方式，不能采用认证卡片固有号的方式.无缝接入院区现有一卡通平台
2.系统可将数据库权限列表自动下载更新至门禁控制器内
3.系统能录入人脸、指纹信息，结合人脸、指纹及卡片进行门禁权限认证
4.系统具备手机微信端远程开门功能
5.系统能按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限
6.能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息
7.对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证
8.管理部门可根据需要随时在系统上查询、打印各类人员出入门的详细信息
9.具有电子地图，可实时监控设备工作状态，可实时显示刷卡人员照片、姓名等基本信息
10.系统具有标准的OPC接口，可实现与IBMS等其它业务系统集成，实现的各种系统的联动和信息交互。系统具有消防系统、CCTV联动功能
	1套

	7
	双门门禁控制器
	达实DAC MJ8012WX
	★1.门禁控制器需接入原有门禁系统统一管理，与原系统无缝兼容                  2.控制门数2门单向/1门双向、采用ARM9 32位CPU，支持Linux操作系统。                                 
3.要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子
4.设备应通过高温、低温试验；
5.系统应具有自检和故障指示检查(提供的检验报告必须具有此项说明) ；
6.当控制器与监控台之间的通信终端时，控制器应能够存储并在通信恢复后上传的每个出入口事件：用户数≥80万，事件≥20万 (提供的检验报告必须具有此项说明)；
7.应符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》中标准安全等级2级的相关要求；
8.机箱整体应采用防水防尘设计,门禁控制器外壳防护等级应不低于IP65 (提供的检验报告必须具有此项说明)； 
9.输入：2组门磁状态输入，2组出门请示按钮输入，2组防撬状态输入，2组扩展输入；
10.2组门锁继电器输出，2组报警继电器输出，2组扩展输出。
11.工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A
12.数据在停电的状态下10年不丢失
13.通讯方式：支持TCP/IP标准以太网通讯
14.USB接口：可通过U盘进行权限下载和记录采集
15.提供联机、脱机两种门禁控制模式。可实现在线控制软件升级
16.支持布撤防功能，每个刷卡点对应一个防区。
17.内部WatchDog,出现死机的情况时会自动重启复位。   
18.必须采用分体式门禁系统，设定好控制器的参数、权限、时限后，各控制器在网络出现故障时可脱离通讯网络和管理计算机单独运行
	7个

	8
	密码门禁感应器
	达实 DAC GY6850W
	★1.门禁感应器需接入原有门禁系统统一管理，与原系统无缝兼容                 2.支持IC卡扇区识别、IC卡ID号两种模式，支持密码开门。
3.读写卡时间小于1秒，
4.工作频率：13.56MHZ。
5.M1卡感应距离：<50mm，
6.CPU卡感应距离：<40mm，
7.通信方式：WG通信,
8.电源：12VDC,
9.额定电流：≥1A,
10.功耗：<3瓦，
11.环境条件：温度0-50度
12.湿度：10%-90%
	7个

	9
	8寸人脸识别终端
	达实 DAC FRT361/SI
	★1.人脸识别终端需接入原有门禁系统统一管理，与原系统无缝兼容；              
2.符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》中标准安全等级2级、GA/T 1093-2013的相关要求《出入口控制人脸识别系统技术要求》；
3.显示器和识别装置的外壳破坏能力符合IK04要求(提供的检验报告必须具有此项说明)；
4.识读功能：支持IC卡、人脸识别、NFC、二维码识别(提供的检验报告必须具有此项说明)；
5.环境照度0.11ux时能正常进行人脸识别(提供的检验报告必须具有此项说明)。
6.存储容量：人脸识读装置脱机注册人数10万人，出入事件数50万条(提供的检验报告必须具有此项说明)；
7.设备整体采用防水防尘设计,外壳防护等级IP66(提供的检验报告必须具有此项说明)；                                 8.支持戴口罩识别功能
9.主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器。
10.显示屏:8寸 IPS 高清显示屏，1280*800分辨率，可视角度为170度。
11.双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。
12.识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。
13.IC读卡模块:读卡距离小于 50 mm。
14.操作温度：-20 到 65℃。
15.电源：12 VDC/3A。
16.外形尺寸: 122*219*22mm (宽 *高* 厚)。
17.输出： WG26、WG34，开关量。
	7个

	10
	人脸机电源
	达实 DAC  DC12V2A
	DAC  DC12V2A
	7个

	11
	280KG单门磁力锁（外置门磁）
	达实 DAC KJ-300/3K1M
	1.增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。
2.锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm）            
3.最大拉力：280KG                           
4.输入电压：DC12V，在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA(提供的检验报告必须具有此项说明)。
5.工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA                
6.适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门                                 
7.解锁方式：断电开门 .带信号反馈                       
8.特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用 五线无延时，带门磁信号反馈带灯转换                            
9.磁力锁通过恒定湿热、高温、低温测试、振动测试、冲击测试、拉力测试(提供的检验报告必须具有此项说明)。              
	12个

	12
	磁力锁L型支架套装
	达实 DAC 101L
	适用于280KG磁力锁使用
磁边锁的壁挂安装，一套共三个L型支架，一个用于固定主锁体，另两个可组成Z型支架固定配件铁块。
	12个

	13
	开门按钮
	达实 DAC EB29
	开关耐压：250VDC；外壳材料：ABS；开关方式：自动复位；瞬间触发式。
	14个

	★商务条款：
1、 按国家有关产品三包规定执行三包，除每项货物特别注明外，其余质保期不少于叁年（若厂家免费质保期超过叁年的，按厂家规定执行），其他设备按照商务要求提供保修。质保期内故障免费上门维修及更换配件。货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行，其余按厂家承诺进行。
2、本项目涉及原厂软硬件的升级及扩容，为确保原厂维保服务的延续性，所有产品要求提供原厂售后服务承诺函原件及原厂供货证明原件;同时要求原厂技术及售后工程师到达现场负责设备安装调试直至正常使用，否则不予验收。
3、中标人必须设立维护电话，24小时响应，接到故障通知后，30分钟内必须响应，24小时内给予修复。质保期设备发生故障时，成交供应商免费进行设备维护或提供备用设备更换，设备必须保证同型号或相近型号、性能优于原型号的设备。
4、中标人负责做好中标产品使用的技术培训工作，免费培训采购工作人员达到熟练使用，培训的所有相关费用由中标人负责。
5、交货期：自合同签订之日起20个工作日内通过验收并安装调试完毕。
6、报价必须包含货物、软件接口费、配件、运费、装卸费、安装施工费、材料费、税金及其他所有可能发生的一切费用，包含本清单内所有设备拆箱按采购人要求安装至指定的位置，采购人不再另行支付任何费用。
[bookmark: _GoBack]7、合同签订前中标人应向采购人支付中标价总价5%的履约保证金，作为中标人认真履行合同条款的保证，履约保证金在项目验收后由采购方无息返还给中标人。



