
采购需求：

	序号
	
	规格及参数
	单位
	数量
	意向
品牌

	1
	智慧亮化灯具（含集中器）
	灯具（LED100W ）FUJING-100-012、
集中器 CCS-001-GP0601 22                                                                             LED 路灯灯具技术参数要求：
1) 输入电压：180～264Vac50Hz/60Hz；
2) 额定功率：100W；
3) 色温：3200K±5%；
4) 发光角度：75*145°；
5) 光效：≥120～140 LM/W；
6) 显色指数：≥70；
7) 使用寿命：>50000 小时；
8) 防护等级：IP65；
9) 电源输出模式：隔离，恒流模式输出；
10) 电源防雷保护：共模≥6KV, 差模≥ 6KV；
11) ▲电源漏电保护：≥0mA，对地漏电流超过 30mA关断输出电压电流；
12) 电源欠压保护：≤150Vac，关断输出电压，交流电压正常后恢复工作；
13) 电源过压保护：≥310Vac，关断输出电压；
1)输入电压：交流 220±20V50Hz/60Hz；
2)额定功率：1000W±10%；
3)色温：3200K±5%；
4)发光角度：75*145°；
5) 光效：≥145±5 LM/W；
6) 显色指数：≥70；
7) 使用寿命：≥50000 小时；
8) 防护等级：IP66；
9) 电源输出模式：隔离，恒流模式输出；
10) 电源防雷保护：共模≥6KV, 差模≥ 6KV；
11) ▲电源漏电保护：≥30mA，输入端漏电流超过30mA 关断电源输出；
12) 电源欠压保护：≤150Vac，关断电源输出，电压正常后恢复工作；
13) 电源过压保护：≥310Vac，关断电源输出，电压正常后恢复工作；
14) 电源功率因数：主动 PFC无偏离 ,交流电压正常后恢复工作；
15) 电源效率：≥90%；
16) 工作温、湿度：-30℃～+50℃，10％ RH ～ 90％RH；
17) ▲灯具应优先采用供电、通讯、控制一体化智能驱动电源，减少安装工序，减少故障点；
18) ▲电源需支持通讯功能，不低于 0.5Mbps 带宽，支持不低于 15 级中继，支持mesh 自组网，通信距离不低于 1000m，调光范围不少于10%～100%；
19) ▲电源应支持电流、电压、电量、功率等参数采集监控。
20) ▲电源须通过国家强制性产品 3C 认证（提供认证证书）功能，PF≥0.95；（报告详见64-185 页）
21）灯具外壳采用优质压铸铝一体形成。
2．集中器技术参数：
1) 通信芯片具有嵌入式运算能力，工作频率不低于200MHz；
1) 集中器采用高性能、低功耗的嵌入式 ARM-CortaxM3 主控芯片，工作频率200MHz
无偏离；
2) 通信芯片内置 FLASH 不低于 512KB ；内置 SRAM 不低于 256KB；
3) 支持 10-100 自适应以太网接口/4G 无线网络方式上行通信；
4) ▲集中器应支持包含电力载波 PLC 通讯，支持 OFDM技术，支持 BPSK、QPSK 调制式 CPU，支持500KHz 以下、150KHz 以下、1.6M--6MHz三种频段；
5) ▲支持不低于 0.5Mbps载波传输速率、不低于 15级中继 mesh 组网，支持管理不小于 255 个节点；
6) ▲支持载波快速组网算法，典型 500 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网和通信，支持动态路由、多路径寻址，支持 15 级中继；
7) 载波符合标准及检测认证遵从实现 IEEE 1901.1 标准子集，对于同样使用该子集的芯片实现互联互通，支持SumSpec标准，满足北美NEC2017 法规要求，满足国际检测标准 EN50561、
2) 片内 FLASH：512KB ；片内 SRAM：256KB；
3) 支持 10-100 自适应以太网接口/4G 无线网络方式上行通信；
4) ▲集中器内嵌海思 3921电力载波芯片，采用可靠的OFDM （正交频分复用）调制
方式，支持 BPSK、QPSK 调制模式CPU，支持 500KHz以下、150KHz 以下、1.6M--6MHz
三种频段；
5) ▲载波芯片最大传输速率 507Kbps、最大支持 16 级中继 mesh 组网，支持管理最大 255 个子节点；
6) ▲载波芯片支持载波快速组网算法，典型 500 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网和通信，支持动态路由、多路径寻址，支持 16级中继；
7) 载波芯片符合标准及检测认证遵从实现 IEEE1901.1 标准子集，支持SumSpec标准，满足北美NEC2017 法规要求，满足国际检测标准 EN50561、EN55022、EN50065、FCC PartEN55022、EN50065、FCC Part15B 和 KCC；
8) 集中器至少支持 1 路RS485 接口，应可接入三相智能电表采集三相电流、电压、功率功率因素、电能量等数据；也可接入 RS485协议智能断路器，实现多回路智能采集、控制；
9) 集中器应支持其他扩展传感接入，支持开关量、光耦信号、数字信号、模拟信号输入接口，可通过检测拟量端口和开关量端口，可实现测量温度、湿度、开关等传感器的数据信号采集。
10) 集中器应支持 WEB 服务器和友好的人机交互功能，方便用户现场配置和查看智能路灯系统的各种信息；
11) 支持单相、三相四线制供电方式；
12) 内置工业级时钟芯片和工业电池，时钟误差＜0.12S/h，时钟保持时间＞10年，在与服务器断开的情况下，集中器依旧可以根据定时任务完成所有的控制任务，独立于服务器脱机离网15B 和 KCC；
8) 集中器支持 1 路 RS485接口，支持modbus通讯协议；
9) 集中器支持 2 路光耦隔离输入、3 路无源继电器接口。
10) 集中器支持 WEB 服务和友好的人机交互功能，方便用户现场配置和查看智能路灯系统的各种信息；
11) 支持单相、三相四线制接入方式；
12) 内置工业级时钟芯片和工业电池，时钟误差＜0.12S/h，时钟保持时间＞10年，在与服务器断开的情况下，集中器依旧可以根据定时任务完成所有的控制任务，独立于服务器脱机离网工作；
13) 内置继电器，可扩展控制配电柜内的接触器，实现多回路控制；
14) 内置天文时钟功能，支持根据经纬度计算日出、日落时间，可以随着季节变化自动调整定时任务；
15) 采用卡轨式安装方式，满足现场设备部署需求，安装简单方便；
16) 集中器支持远程固件升级功能。满足现场设备部署需求，安装简单方便；
16) 集中器支持远程固件升级功能
3
路灯产品兼容性要求：
1) 产品需支持可实现对路灯的远程开关，调光和电量统计等功能，同时还可以结合光照度传感器实现自动控制。
2) 产品需支持灯杆、线路漏电检测、数据采集和定位分析；
3) 产品需支持设备故障自动巡检、告警、运维的功能；
4) 产品需支持能耗分析，电量统计，在线率统计等历史数据保存的功能。
5) 产品需支持可远程实现单灯控制功能，能够实现单
1）路灯系统支持远程开关，远程开关和调光控制，数据采集和分析统计等功能，同时支光照度、车流雷达传感器实现自动联动控制。
2) 路灯 PLC 智能电源可支持对灯杆、线路漏电检测、数据采集和定位分析；
3) PLC 智能灯具具有自动巡检、对设备故障自动告警、运维的功能；
4) 路灯系统支持能耗分析，电量统计，在线率统计、历史数据查询等数据统计分析功能。
5) 路灯系统可实现远程实无偏离,灯开灯、关灯、单灯调光功能，可远程查询和测量每个灯
的运行状态。
6) 产品需支持广播控制、组播控制、单播控制、时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控等控制方式。
7) 产品需具备脱机运行功能：当前端设备与中心失去连接，终端设备自动按照既定策略执行开关灯，不影响亮灯。
8) ▲产品需兼容招标人的现有照明平台的管理功能，兼容 MQTT 标准的物联网协议，提相应的 API 和 MQTT 接口可接入招标人的照明平台。现单灯控制功能，能够实现单灯开灯、关灯、单灯调光功能，可对每个单灯的运行状态远程查询和计量。
6) 路灯系统可对路灯灯具进行广播控制、组播控制、单播控制、时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控等控制方式。
7) 集中器具备脱机运行功能：当集中器离线、上行通讯故障，终端设备自动按照既定策略执行开关灯、调光任务。通讯恢复后自动与平台连接。
8) ▲路灯系统具有 API 和MQTT 接口协议，可开放对接路灯管理中心现有照明平台，与用户的路灯管理平台实现无缝对接。
	盏
	127
	康体佳

	2
	主线 YJV5×6国标铜芯线
	　
	m
	1360
	中联

	3
	分支线 YJV3×2国标铜芯线
	　
	m
	1630
	中联

	4
	铜芯线防水包头
	　
	个
	381
	中联

	5
	钢制品底座
	
	个
	127
	桂万钢

	6
	电源控制柜
	电源控制柜（漏保、5回路、1时控）光控控制器
	个
	2
	德力西


备注：总价含税、安装费、大数据并网调试费、清理费、规费、措施费等所有费用。
附件：智能‘亮化灯’设备采购，营业执照复印件、生产厂家售后服务承诺、生产厂家授权书、生产厂家供货证明、相关检测报告。
合同履行期限：合同签订30日内货物运送至采购单位指定地点并安装调试完毕。



商务要求
1、 本项目货物不接受进囗产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。
2、 报价要求：报价包含所有设备、随配附件、备品配件、运输、工具、安装、调式、各种辅材、培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。
3、 竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
4、 质保期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，竞标人亦可提报更长的质保期。
5、 交货期：合同签定30日内货物运送至采购单位指定地点并安装调试完毕。
6、 交货地点：
7、 售后服务：
1） 成交供应商应提供及时的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
2） 成交供应商在接采购人通知1小时做出响应，12小时内到达现场，24小时内维修完毕，好的不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机备件）。
3） 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。
8、 付款方式：签订合同后，采购人按合同金额的30%向成交供应商支付预付款，全部货物安装调试完毕且验收合格后，凭双方签署验收合格报告，成交供应商开具全额税务发票给采购人，采购人支付合同金额的70%g给成交供应商。
9、 履约保质金（成交供应商为非中小微企业时执行）：合同签订7日内，乙方向采购人支付合同金额的2%作为履约保质金，自签署验收合格报告之日起质保期1年后，若无质量问题，采购人一次性向成交供应商退还3%的履约保质金（不计利息）。
10、 [bookmark: _GoBack]验收方法及方案：
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与竞争性谈判文件、竞标文件、合同不符，采购人有枪权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

