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大疆御MAVIC 3 RC PRO
	起飞重量（无配件）：895g      最大起飞重量：950g
最大水平飞行速度：21m/s     最大飞行海拔高度：6000 米
最长飞行时间：46分钟        最大可抗风速：12m/s
工作环境温度：-10°C 至 40°C
哈苏相机：
镜头视角：84° 光圈：F/2.8至F/11
等效焦距：24mm   对角点数：1至无穷远（带自动对焦）
最大照片尺寸：5280X3956
影像传感器：4/3英寸CMOS；有效像素2000万
最大录像分辨率：5.1K 50fps
长焦相机：
镜头视角：15° 光圈：F/4.4
等效焦距：162mm   对角点数：3至无穷远（带自动对焦）
最大照片尺寸：4000X3000
影像传感器：1/2英寸CMOS；有效像素1200万
最大录像分辨率：4K 30fps
感知系统类型：上、下、左、右、前、后全向感知系统
自主臂章功能，最远遥控距离：15km 
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	MAVIC 3 RC PRO带屏
备注：特点：1.此设备为专业小型航拍设备，最大特点，便携好，可折叠，事故现场可在1分钟内完成起飞。做到快速巡查的任务IP67级三防保护。集中收纳全套配件。（防水、防潮、防摔、耐磨、安全保护无人机及配件）
。2为御MAVIC 3 RC PRO 行业版系列量身打造的单肩包，方便收纳。配件包中含有自加热智能电池、电池-充电宝转换器、2对降噪螺旋桨、车载充电器、电池管家等实用配件，让作业更加便捷！
含：智能电池＊2，螺旋桨＊2，单肩背包＊1，车载充电器＊1，电池管家＊1，充电宝转换器＊1
3 IP67级三防保护
集中收纳全套配件。（防水、防潮、防摔、耐磨、安全保护无人机及配件）
4.保险服务：无惧故障损坏、飞丢失联等多重意外，为您提供一年内两次低价置换机会，以及极速换新、原厂保养、折扣维修和安全奖励等权益。额外赠送一份第三者责任险，让飞行如此安心。
5：储存卡128G

	



无人机
	



大   疆
DJI Mini3por 
	



无人机
	

起起飞重量（无配件）：495g   最大起飞海拔高度500米
最长飞行时间（无风环境）飞行 31 分钟  最大上升速度6 m/s（运动挡） 最大水平飞行速度15 m/s（运动挡）  最大抗风等级4级风 8.7 m/s    工作环境温度0°C 至 40°C   电池容量3500 mAh / 3750 mAh   影像传感器一英寸 CMOS 影像传感器；2000 万像素；2.4μm 像素  尺寸最大照片尺寸2000 万像素  录像分辨率及格式 4K: 5000 × 3000.24/25/30 fps   视频最大码率150 Mbps    机械 3 轴 O3 图传 2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换，向下兼容 OcuSync 2.0
4 天线 两发四收 图传距离10KM
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	DJI Mini3por带屏
备注：1.此设备为专业小型航拍设备，最大特点，便携好，可折叠，事故现场可在1分钟内完成起飞。做到快速巡查的任务
     2：IP67级三防保护。集中收纳全套配件。（防水、防潮、防摔、耐磨、安全保护无人机及配件）
      3：为御 DJI Mini3 por系列量身打造的单肩包，方便收纳。配件包中含有自加热智能电池、电池-充电宝转换器、2对降噪螺旋桨、车载充电器、                         电池管家等实用配件，让作业更加便捷！
含：智能电池＊2，螺旋桨＊2，单肩背包＊1，车载充电器＊1，电池管家＊1，充电宝转换器＊1
4:储存卡128G
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大疆御2行业进阶版
	起飞重量（无配件）：909g    最大起飞重量：1100g
最大水平飞行速度：72km/h    最大飞行海拔高度：6000 米
最长飞行时间：31 分钟       最大可抗风速：5级风
工作环境温度：-10°C 至 40°C
红外相机：
镜头焦距：约9mm 等效焦距：约38mm
传感器分辨率：640×512 @30Hz   数字变焦：16x
可见光相机：
影像传感器：1/2英寸CMOS；有效像素4800万
镜头视角：84°数字变焦：32x 最大照片尺寸：8000×6000
云台角度抖动量：±0.005°
感知系统类型：上、下、左、右、前、后全向感知系统
可搭载喊话器、探照灯、夜航灯、RTK模块
最远遥控距离：10km
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御2行业进阶版带屏
备注：1.此设备红外热成像无人机，最大特点，便携好，可折叠，事故现场可在1分钟内完成起飞。做到快速巡查的任务，喊话、探照、夜航、红外热成像、夜间搜救、航点巡逻、警用执法等。
2.为御 Mavic 2 行业版系列量身打造的单肩包，方便收纳。配件包中含有自加热智能电池、电池-充电宝转换器、2对降噪螺旋桨、车载充电器、电池管家等实用配件，让作业更加便捷！
含：智能电池＊2，螺旋桨＊2，单肩背包＊1，车载充电器＊1，电池管家＊1，充电宝转换器＊1
3：保险，无惧故障损坏、飞丢失联等多重意外，为您提供一年内两次低价置换机会，以及极速换新、原厂保养、折扣维修和安全奖励等权益。额外赠送一份第三者责任险，让飞行如此安心。
4:RTK定位模块尺寸：69 x 69 x 59 mm   接口：USB Micro-B 功率：约 3 w  RTK 位置精度：在 RTK FIX 时，1cm+1ppm （水平），1.5cm+1 ppm（垂直）  M2EA RTK 模块可安装于“御”2 行业进阶版飞行器上，可支持网络 RTK 及自定义网络 RTK 服务，实现厘米级定位。
5:IP67级三防保护。集中收纳全套配件。（防水、防潮、防摔、耐磨、安全保护无人机及配件）
6，储存卡128G
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干扰设备
	










反制系统
	
无人机屏蔽频率：900:：902-930MMHz 30W GPS:1560-1630MHz 20W  2.4G:2400-2500MHz 30W  5.8G:5720-5890MHz 20W  总发射功率 :100W   天线类型：定向天线，  天线增益：900:9dB GPS:10dB 2.4G:12dB 5.8G:12dB
内置电池供电，持续工作时间30-60分钟
工作温度：零下20度～零上50度 
工作湿度：95%以下
屏蔽范围：0-800米（根据使用场所的实际情况而变） 设备重量：4.5KG   
包装尺寸：950 *350 *160mm（长宽高）
机身全铝设计，设备体积小、单兵便携操作、一键式开关机，无需专业技能、电池电压电量显示、阻断无人机遥控器控制信号，使无人机遥控器失灵、阻断无人机图传信号，使图传接收端无图像、阻断无人机定位信号，迫使无人机自动降落
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	合计金额：大写：肆拾柒万贰仟肆佰捌陆元                                小写：472486元
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