所需硬件参数

	序号
	设备
	设备参数
	单价
	数量
	总价

	1
	激光打印机
	产品型号：HP laserJet P1108、产品类型：黑白激光打印机、产品定位：个人办公、最大打印幅面：A4、最高分辨率：1200×1200dpi、黑白打印速度：18ppm、处理器：266MHz、标配：2MB，最大：2MB、双面打印：手动、网络功能：不支持网络打印、打印方式：激光打印、预热时间：0秒、首页打印时间：8.5秒、打印语言：基于主机的打印、月打印负荷：5000页、接口类型：USB2.0、耗材类型：鼓粉一体、硒鼓型号：HP 88号（CC388A）、硒鼓寿命：随机标配：1500页、进纸盒容量：标配：150页（普通纸）出纸盒容量：标配：100页、产品尺寸：349×238×196mm，349×228×410mm、产品重量：5.2kg，6.35kg（包装重量）、电源电压：AC 115-127V（±10%），60Hz（±2Hz），12A、AC 220-240V（±10%），50Hz（±2Hz），6A纠错、电源功率：活动：51W、环境参数：工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%、供货商整机保修3年、时刻工程师上门服务、提供供货商质保承诺书。
服务要求：供应商须按照科室要求，安装到相应科室的指定地点。
	
	15
	

	2
	条码打印机
	产品型号：斑马ZD888T条码打印机；分辨率 203dpi（8点/毫米）；打印方式：热敏和热转印；打印速度：152mm/s；支持打印腕带、30*50条码纸，50*80条码纸最大打印宽度104mm；条形码类型：一维条码： Code11，Code39，Code93，Code128，UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，EAN-14，UPC-E with EAN 2-or5-digit extensions，Plessey，Postnet，Standard 2-of-5，Industrial 2-of-5，Interleaved 2-of-5，Logmars，MSI，Codabar，GS1 DataBar二维条码： Codablock，PDF417，MicroPDF-417，Code49，DataMatrix，MaxiCode，QR Code，Aztec；字体/字符集 16种内置可扩展ZPL II：两种内置可伸缩ZPL：支持OpenType字体；通信接口：串口，DB-9，USB V2.0， Centronics并行， 以太网口；存储：内存128MB，闪存256MB；介质类型：卷筒纸或折叠纸，模切或连续带有/不带黑标介质，标签纸料，连续收据纸和腕带；介质厚度：0.08-0.1905mm；产品尺寸：267×197×191mm；产品重量：1.1kg；电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；（包含数据连接线）负责安装到医院科室并且调试完成、能正常打印30*50、50*80、25*25条码打印纸、三年质保
服务要求：供应商须按照科室要求，安装到相应科室的指定地点。
	
	10
	

	3
	平板电脑
	产品型号：小米 平板5 Pro;上操作系统：MIUI 12.5 （基于 Android 11）;配置参数;处理器架构：ARM架构;处理器技术：骁龙芯平板;处理器型号：高通 骁龙870;处理器主频：3.2Ghz;最高频率：3.2Ghz;处理器核心：八核心;系统内存：8GB;内存类型：LPDDR5;存储容量：256GB;存储介质：UFS3.1;存储扩展：不支持容量扩展;显卡芯片：高通 Adreno 650;显示屏;屏幕尺寸：11英寸;屏幕类型：LCD;屏幕分辨率：2560x1600;屏幕像素密度：275PPI;屏幕描述：2.5K，240Hz触控采样率，P3色域，HDR10，8bit+2bit，1500:1，杜比视界，护眼模式，阳光屏3.0，莱茵硬件低蓝光硬件方案认证;屏幕刷新率：120Hz;功能应用;移动网络：5G LTE;WiFi功能：WiFi6，双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g无线协议;蓝牙功能：支持，蓝牙5.2模块;GPS功能：GPS导航（L1），GLONASS导航（G1），北斗导航（B1I），Galileo导航（E1），QZSS导航（L1），支持AGNSS;感应器：环境光传感器，加速度传感器，陀螺仪，电子罗盘，霍尔传感器;特色功能：支持WiFi Direct，WiFi Display;多媒体;扬声器：内置8扬声器环绕立体音，Hi-Res，Hi-Res Wireless Audio认证，Dolby Vision，Dolby Atmos;麦克风：内置麦克风;摄像头：三摄像头（前置：800万超清镜头，后置：5000万像素主镜头+500万景深镜头）;后置摄像头：1/2.5", 1.4μm 4in1，5P镜头;拍照功能：文档拍摄模式V3.0，证件照，魔法消除，魔法抠图，艺术照片，魔法换天;视频功能：后置：4K（3840x2160，30帧/秒）视频录制;1080p（1920×1080，30帧/秒）视频录制;720p（1280×720，30帧/秒）视频录制;;前置：1080p（1920×1080，30帧/秒）视频录制;720p（1280×720，30帧/秒）视频录制;格式支持;音频格式：MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB;视频格式：MP4，MKV，AVI，WMV，WEBM，3GP，ASF;图片格式：支持JPEG，BMP，GIF，PNG格式;文本格式：支持TXT等格式;接口/按键;数据接口：USB Type-c;其他接口：键盘连接触点：Pogo Pin连接;笔充磁吸条;功能按键：开关按键，音量按键;电源参数;电池类型：锂电池;电池容量：8600mAh;续航时间：具体时间视使用环境而定;电源适配器：100V-240V 67W 自适应交流电源供应器;外观参数;产品尺寸：254.69×166.25×6.86mm;产品重量：518g;机壳颜色：黑色;附件;包装清单：平板主机 x1;电源适配器 x1;USB Type-C 数据线 x1;说明书（含三包凭证） x1;保修信息;保修政策：全国联保，享受三包服务;
服务要求：供应商须按照科室要求，安装到相应科室的指定地点。
	
	5
	

	4
	透析轮椅体重秤
	产品名称：志荣透析体重秤。1：要求配置：订做高精度传感器：灵敏性高：稳定性好（4：只高精度称重传感器、内置防；水接线盒、称重仪表）；2：最大量程（kg）：300KG；3：准确度：n=3000；4：检定分度值（kg）：0.1kg；5：电源：交直流两用的，220VAC/直流：2：用，蓄电池：DC6V/4AH；6：秤盘尺寸（cm）：0.8*0.8m,；7：大屏幕显示接口（可选）：采用串行输出方式：电流环信号,传输距离≤50：米；8：通讯接口：RS232C；波特率：1200/2400/4800/9600；10：外形尺寸（cm）：1*1m；11：仪表高度（cm）：0.8m；12：称台材质及厚度：碳钢；13：传感器品牌：志荣；14：称重仪表品牌：志荣；11：易损件报价：无；12.：使用温度、湿度：：0～40℃；≤85%RH；医院人体血液透析轮椅式电子秤性能说明：；1.：防滑，耐磨的塑料外壳的秤台；2.：电子优化扶手提供最大的安全；3.：简单便捷的操作；4.：医学称重功能：适用于焦躁不安的病人；5.：仪表：显示仪表带有定制的：R232：网络接口，可以连接医院透析系统；轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，；明亮的：LED：显示使显示直观清晰明亮，标配打印功能，选配串口方便与透析系统连接，带；斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。；材质选择：碳钢材质轮椅秤质量承诺：按国家标准，免费保修三年（蓄电池充电器除外），终身维护。；功能:：测量数值保留：/：自动关机：/：除皮；最大称量:：300：kg；重量分度:：100g；重量:：75：kg；电源:：电池；
服务要求：供应商须按照科室要求，安装到相应科室的指定地点。
	
	1
	

	5
	服务器
	ThinkSystem SR658(Xeon Silver 4210R*2/64GB/8TB*4) 产品类型:企业级；  产品类别:机架式；  产品结构:2U；  处理器；  CPU类型:Intel 至强 银牌；  CPU型号:Xeon Silver 4210R；  CPU频率:2.4GHz；  智能加速主频:3.2GHz；  标配CPU数量:2颗；  最大CPU数量:2颗；  制程工艺:14nm；  三级缓存:13.75MB；  CPU核心:十核；  CPU线程数:20线程；  主板；  主板芯片组:Intel Lewisburg-4；  内存；  内存类型:DDR4；  内存容量:64GB；  内存描述:2400MHz DDR4（计划支持）内存；  内存插槽数量:24；  最大内存容量:9TB；  存储；  硬盘接口类型:SAS；  标配硬盘容量:8TB*4；  硬盘描述:4块8TB 7200转SAS硬盘；  内部硬盘架数:14个3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘；  热插拔盘位:支持热插拔；  RAID模式:RAID 5；  网络；  网络控制器:双端口千兆网卡；  接口类型；  标准接口:1×VGA网络接口；  1×USB 3.0接口（2个后置，1个前置）；  1×RJ45专用管理端口；  1×LOM适配器插槽；  1×串行端口（可选）；  1×USB 2.0接口；  1×VGA网络接口（前置可选）；  管理及其它；  散热系统:冗余风扇；  系统支持:Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，SUST Linux ES 12 SP2/11 SP4，Red Hat RHEL 7.3/6.9，VMware ESXi 6.5/6.0 U3；  经过测试并通过认证：Citeix XenServer 7.x，Canonical Ubuntu 16.04x，NeoKyli；  经过测试：CentOS 7.3；  电源性能；  电源类型:冗余电源；  电源数量:2个；  电源功率:550W；  要求搭载windows server2016系统，安装sqlserver2014数据库。保修信息；  保修政策:全球联保，享受三包服务；  质保时间:3年；  质保备注:3年，要把服务器安装至机柜中，硬盘做RAID，服务器安装服务器操作系统，操作系统要求正版，服务器电源线，网线等按布线要求理好标签标明清楚。
	
	1
	

	合计：       元


