
 附件一：
商务要求及投标承诺书

参与竞价公司需符合该投标项目的各项资质要求（营业执照、电子与智能化工程专业承包二级、现场踏勘证明、提供投标产品授权）。需上传相关证件并加盖公司公章，否则视为无效竞价。

竞价公司需根据需求清单逐项报价，最终结算价以实际采购数量乘以单项报价按实结算。清单报价作为竞价响应文件，如上传附件中未包含报价清单的，视为无效竞价。
3、竞价中标单位实施完成后需对实施内容进行相应保修、维护。硬件设备厂家承诺原厂保修须为3年。在保修、维护期内竞价中标人需在接到采购人反馈后4小时内反馈，24小时内维修完毕。

4、因该采购项目非单一物资类采购，所涉及原装修成品保护施工工作内容，该部分内容因施工方案及施工工艺不同无法具体组价，各竞价单位需自行评估施工部分内容工程造价，且施工过程需满足施工技术规范及规程要求。采购方不再因工程量的增加而增加相应预算。施工完成后需对施工破坏部分做相应复原，未按采购方要求复原的，采购方有权扣留中标单位部分款项作为相关修复费用。

5、竞价方对项目的现场情况、环境、项目要求、风险等相关规定已清楚，需对现场施工情况且施工条件做出综合评估。除不可抗力外，竞价中标单位不得中途违约，违约造成的一切损失由违约方承担。

6、竞价单位需对采购需求清单内，硬件设备按件报价，后期如涉及设备删减，按照竞价单位实际报价清单按实进行结算，按最终结算。价格的5%作为质量保修金，在三年保修期满支付，保修金不计利息。

7、中标单位需对接美院完成美院其他校区停车系统的互联互通。完成停车系统政府主管部门的申请、备案。完成城市大脑、先离场后付费系统的打通等配套工作。

8、中标后有能力确保在合同签订20天内完成美院湘湖校区停车道闸的采购安装、调试、交付工作。

后附具体竞价清单

竞价投标人（盖章）：

法  人（签字）：                                      

年   月   日

现场踏勘证明

现有                         （单位名称）按竞标文件要求，就美院湘湖校区停车场道闸采购项目已到现场进行踏勘。

特此证明！

证明人签字：

时间：

二、交易需求

1、参数需求
	中国湘湖美院地库出入口系统清单
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	出入口控制机
	1.用户存储容量： 20万
2.记录存储容量： 5万条
3.通讯方式： TCP/IP、蓝牙
4. 硬件内核： 四核1.4GHz A17处理器、2GB内存、1GB存储器
5.语音提示： 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示
6. ▲LCD显示屏： 标配18.5寸及以上工业级IPS全视角高清LCD显示屏，情景化图形的交互。还可以无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。屏幕亮度可达700cd/m2
车牌识别： 内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别
7.车牌识别率： 全天候≥99.7%
8.对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式
9.内置摄像头规格
镜头类型： 手动变焦镜头
成像元件： 1/3英寸CMOS传感器
最低照度： 彩色0.1Lux@F1.2
像素： 500万
10.视频压缩格式： H.264，MPEG4
码流分辨率： 1080P/30fps 720P/25fps
11.调节角度： 上、下、左、右可调
12.内置补光灯规格
13.灯珠数量： 高亮LED灯12颗
14.开/关控制： 光敏控制（外置式）
15.补光距离： 5m处光照大于50Lux
16.调节角度： 上、下、左、右可调
17.工作温度： -25℃~70℃  提供CNAS认证的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。  
18.相对湿度： ≤95%，无凝露（常温下）
19.材质： 机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰，面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理
20.机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm
21.外壳防护等级： IPX4
22.面板： 阻燃
23.防雷等级： 三级防雷保护
24.静电等级： 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准
25.包装： 内胆+纸箱
	14
	台

	2
	发光椭圆杆道闸
	1. 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 。

2. 采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。

3. 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。

4. 交通控制级：适用于二级道路收费站、关口等，车流量较大，快速通行的通道。

5. 制作工艺：整机模具化、防伪化设计，批量化、工装化制造，质量稳定可靠。

6. 通过配套的闸杆夹头，可安装通用的椭圆形铝型材闸杆，方便 道闸闸杆的维护使；                                                                                            7. 外壳防护等级IP54及以上，

8. 电机功率：200W

9. 电机输出电压：DC24V 

10. 使用环境温度： -25℃~70℃ 

11.机箱采用厚度不低于2.07mm金属钢制成，为了防止机箱锈蚀表面需要求有电镀处理；栏杆能有效阻挡人员传阅，主杆应为金属铝材质，厚度≥1.7mm

12. 栏杆处于运行时设备产生的噪声小于75dB.
	14
	台

	3
	高清摄像机
	● 分辨率:200万像素(1080P,1920*1080)
● 抓拍车速：0——25KM/H
● 车牌识别率：≥99%
● 帧率：按照PAL制要求为25fps（1920*1080）
● 视频压缩格式：H.264、MPGE4、MJPEG
● 码流分辨率：QCIF、CIF、D1、720P/60fps、1080P/30fps
● 最低照明度：0.1Lux@F1.2
● 环境适应性：满足《GB/T15211报警系统环境试验》要求
● 平均无故障时间（MTBF）：10000h
● 成像元素：1/3英寸CMOS传感器
● 抓拍图片格式:BMP
● 视频压缩格式:H.264
● 电子快门：1/30~1/10000秒
● 白平衡：自动
● OSD叠加：OSD的叠加支持时间、日期、自定义文本内容
● 数字宽动态：高、中、低三个等级可调
● 日志管理：提供用户登录和各类报警信息的日志保存、查询
● WEB服务：支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器（如：IE）访问网络摄像机
● 远程升级：支持网络远程升级
● 通讯接口：RJ45（10M/100M自适应以太网口）
● 防护等级：IP65
● 设备电源：DC12V2A，设备功耗：≤6W
● 工作环境：温度-25℃——65℃，湿度≤95%（常温下）
	14
	台

	4
	防砸雷达
	● 产品名称：道闸防砸雷达
● 人车区分：支持
● 汽车乘用车检测：支持
● 挂车、高底盘车：支持（底盘高于90cm需增加高位雷达）
● 使用范围：支持椭圆杆、直方杆、发光杆、防撞杆、栅栏杆、广告杆等道闸
● 场景学习能力：支持
● 工作频段：77~81GHz
● 输出功率(EIRP)：10mW
● 检测距离：0.3~6米
● 手动可调检测距离：1~6m可配置，默认3m
● 检测精度：4.5cm
● 区分车间隔：1m
● 更新时间：30ms
●目标进入响应时间：90ms
●目标离开响应时间：500ms
●天线波束宽度：水平120deg，俯仰30deg
● 电源：9~24V
● 功耗：≤3W
● 对外接口：RS485、蓝牙
● 设备尺寸：L*W*H=107.5mm*73.2mm*18mm
● 工作温度：；-40℃-+85℃
● 存储温度：；-40℃-+125℃
● 防水等级：IP67
	14
	个

	5
	触发雷达
	● 产品名称：道闸触发雷达
● 人车区分：支持
● 汽车乘用车检测：支持
● 挂车、高底盘车：支持（底盘高于90cm需增加高位雷达）
● 使用范围：支持椭圆杆、直方杆、发光杆、防撞杆、栅栏杆、广告杆等道闸
● 场景学习能力：支持
● 工作频段：77~81GHz
● 输出功率(EIRP)：10mW
● 检测距离：0.3~6米
● 手动可调检测距离：1~6m可配置，默认3m
● 检测精度：4.5cm
● 区分车间隔：1m
● 更新时间：30ms
●目标进入响应时间：90ms
●目标离开响应时间：500ms
●天线波束宽度：水平120deg，俯仰30deg
● 电源：9~24V
● 功耗：≤3W
● 对外接口：RS485、蓝牙
● 设备尺寸：L*W*H=107.5mm*73.2mm*18mm
● 工作温度：；-40℃-+85℃
● 存储温度：；-40℃-+125℃
● 防水等级：IP67
	 14
	个

	合计采购道闸7套（一进一出式）

	中国湘湖美院软件系统清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	系统软件
	集智能硬件技术、视频 分析技术、互联网技术等多种技术为一体，可基于 B/S 架构，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理；可基于 C/S 架构实现岗亭收费、中央收费、自助服 务，满足现场车场收费、车场特征分析、门禁物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理。 系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端 等）的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的全新系统架构，系统具备可塑性高、扩展性强、安全性高、实施交付快、交互体验简洁等优点。
	1
	套

	2
	统一管理平台
	车场集中管控平台可为客户提供多车场统一运营管理，车场管理人员通过平台可实现对各车场人员车辆信息管理、车位管理、车辆通行管理、业务规则配置、月卡集中授权、财务管理、业务审批、异常稽核、设备监控及运维管理、车场经营统计图表分析等。
	1
	套

	3
	岗亭盒子
	I5（十代以上）,8G以上配置电脑
	1
	台

	4
	施工及辅材
	地面开槽、布管、土方回填、耐高温屏蔽线、网线、电源线、辅材等（不包含主网络铺设）
	1
	项



4

