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附件1：     
电梯维保商务技术要求
一、供应商资格要求：基本要求：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；（6）已在本系统注册并通过资质初审的供应商；（7）投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）]或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），且在有效期内。
[bookmark: _Hlk41585844]二、 服务内容：紫荆园53台电梯维保，附电梯基本信息
	序号
	层站
	梯速
	电梯梯号
	品牌
	数量(部)
	服务期(月)

	1
	9/9
	1.0m/s
	1
	
	1
	24

	2
	9/9
	1.0m/s
	2
	
	1
	24

	3
	9/9
	1.0m/s
	3
	
	1
	24

	4
	9/9
	1.0m/s
	4
	
	1
	24

	5
	9/9
	1.0m/s
	5
	
	1
	24

	6
	9/9
	1.0m/s
	6
	
	1
	24

	7
	9/9
	1.0m/s
	7
	
	1
	24

	8
	9/9
	1.0m/s
	8
	
	1
	24

	9
	9/9
	1.0m/s
	9
	
	1
	24

	10
	9/9
	1.0m/s
	10
	
	1
	24

	11
	9/9
	1.0m/s
	11
	
	1
	24

	12
	9/9
	1.0m/s
	12
	
	1
	24

	13
	9/9
	1.0m/s
	13
	
	1
	24

	14
	9/9
	1.0m/s
	14
	
	1
	24

	15
	9/9
	1.0m/s
	15
	
	1
	24

	16
	9/9
	1.0m/s
	16
	
	1
	24

	17
	9/9
	1.0m/s
	17
	
	1
	24

	18
	9/9
	1.0m/s
	18
	
	1
	24

	19
	9/9
	1.0m/s
	19
	
	1
	24

	20
	9/9
	1.0m/s
	20
	
	1
	24

	21
	9/9
	1.0m/s
	21
	
	1
	24

	22
	9/9
	1.0m/s
	22
	
	1
	24

	23
	9/9
	1.0m/s
	23
	
	1
	24

	24
	9/9
	1.0m/s
	24
	
	1
	24

	25
	9/9
	1.0m/s
	25
	
	1
	24

	26
	9/9
	1.0m/s
	26
	
	1
	24

	27
	9/9
	1.0m/s
	27
	
	1
	24

	28
	9/9
	1.0m/s
	28
	
	1
	24

	29
	9/9
	1.0m/s
	29
	
	1
	24

	30
	9/9
	1.0m/s
	30
	
	1
	24

	31
	9/9
	1.0m/s
	31
	
	1
	24

	32
	9/9
	1.0m/s
	32
	
	1
	24

	33
	9/9
	1.0m/s
	33
	
	1
	24

	34
	9/9
	1.0m/s
	34
	
	1
	24

	35
	9/9
	1.0m/s
	35
	
	1
	24

	36
	9/9
	1.0m/s
	36
	
	1
	24

	37
	9/9
	1.0m/s
	37
	
	1
	24

	38
	9/9
	1.0m/s
	38
	
	1
	24

	39
	9/9
	1.0m/s
	39
	
	1
	24

	40
	9/9
	1.0m/s
	40
	
	1
	24

	41
	8/8
	1.0m/s
	41
	
	1
	24

	42
	8/8
	1.0m/s
	42
	
	1
	24

	43
	8/8
	1.0m/s
	43
	
	1
	24

	44
	8/8
	1.0m/s
	44
	
	1
	24

	45
	8/8
	1.0m/s
	45
	
	1
	24

	46
	8/8
	1.0m/s
	46
	
	1
	24

	47
	8/8
	1.0m/s
	47
	
	1
	24

	48
	8/8
	1.0m/s
	48
	
	1
	24

	49
	8/8
	1.0m/s
	49
	
	1
	24

	50
	8/8
	1.0m/s
	50
	
	1
	24

	51
	8/8
	1.0m/s
	51
	
	1
	24

	52
	4/4
	1.0m/s
	52
	
	1
	24

	53
	4/4
	1.0m/s
	53
	
	1
	24


注：
1、按要求对电梯进行维护保养，并对应建立维护保养和故障记录。
2、提供召修服务，及时安排人员赶赴现场排除故障。紧急召修（困人召修）不受正常工作时间限制。召修联系人：       电话：             ，乙方在接到甲方紧急报修通知后 30 分钟内赶到现场。 非紧急召修，乙方应在120分钟以内到达现场处理故障。
3、工作人员必须持有《特种设备作业人员证》，并购买人身意外保险。
4、自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。
5、认真听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，及时分析及纠正。
6、提醒甲方项目及时提出年检申请，配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检，因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由乙方负责整改完成，并承担其复检费用。
7、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。
8、建立实施电梯维护保养回访抽查制度（包括工作人员服务态度、工作质量、是否按照规定维护保养等）和故障统计分析制度，并进行记录。
9、不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。
乙方提供维护保养服务的方式：
✮大包：既提供劳务，并免费提供大部分电梯零部件（具体详见免费配件清单），不包括电脑主板、门机板、主机电源板、主机、主机钢丝绳、曳引轮、变频器等配件的维修与更换。
 
三、✮服务要求：要求一名维保人员24小时常驻现场对紫荆园电梯进行维保及日常维护等，住所由甲方提供。
四、✮成果要求：完成电梯维保（包括语音报站功能的维修保养）、日常维护，确保取得电梯检验检测合格证，若不能取得检测报告，应承担相关违约责任及向守约方按合同价的万分之四/天支付逾期违约金，并继续履行合同义务，该违约金最高不超过保养合同总额的百分之五，甲方有权从应付乙方款项中直接扣除，不足部分由乙方另行补足。
五、电梯日常维护保养的服务内容和范围:
（一）日常维护保养项目（内容）和要求
电梯的维保项目为分半月、季度、半年、年度等四类，客梯维保的基本项目（内容）和要求见下表，乙方应当完成规定的保养项目。
（二）日常维护保养时间
保养时间可以适当根据甲方现场停梯时间需求，做白天时间段内调整。两次保养时间间隔不得超过15天，维护保养如遇公休假日的，乙方应提前安排对电梯进行保养。
6、 ✮其他：报价包括电梯日常维护保养费及材料费，免费配件、限速器校验费、称重及平衡系数检测费、曳引钢丝绳裁剪费、人工费用（包括 1 名 24 小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
以上打✮的为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。


客用电梯维护保养项目（内容）和要求
 半月维护保养项目（内容）和要求
半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1。
表A-1   半月维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常




  季度维护保养项目（内容）和要求
季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。
表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传送带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常




  半年维护保养项目（内容）和要求
半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。
表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常响声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上下极限开关
	工作正常




 年度维护保养项目（内容）和要求
年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动




免费配件价格清单（该清单内配件由中标人负责免费提供与更换）

	序号
	名称规格

	1
	安全回路板

	2
	消防板

	3
	外呼电源板

	4
	控制柜检修装置

	5
	检修按钮

	6
	机房话机

	7
	电子称重板

	8
	抱闸模块

	9
	控制柜电源板

	10
	控制柜检修开关（ABB）

	11
	相序继电器

	12
	主机编码器

	13
	控制柜插头

	14
	按钮

	15
	轿顶板

	16
	应急电池

	17
	门机马达

	18
	门机同步带

	19
	轿顶检修装置

	20
	轿顶风扇

	21
	轿内显示板

	22
	COB

	23
	CEB

	24
	轿厢送话器

	25
	电源适配器

	26
	轿底轴承

	27
	平层烟感

	28
	楼层节点板（井道板）

	29
	油杯

	30
	轿厢靴衬

	31
	对重导轨靴衬

	32
	轿厢导靴

	33
	对重导靴

	34
	补偿链导向装置（环）

	35
	限速器涨紧轮轴承

	36
	限速器涨紧轮

	37
	限速器涨紧轮开关

	38
	缓冲器开关

	39
	底坑急停开关

	40
	极限开关

	41
	底坑对讲装置

	42
	光幕

	43
	厅门滑块

	44
	厅门三角锁

	45
	门球组件

	46
	厅门挂轮

	47
	厅门门锁装置

	48
	厅门联动钢丝绳

	49
	厅门关门弹簧

	50
	厅门自闭钢丝绳

	51
	厅门门锁触点

	52
	外呼显示板（单显）

	53
	轿厢内楼层语音报站




2

